10 cm

90 cm

KERNMANTELSEIL MIT GERINGER DEHNUNG (STATIKSEIL) NACH EN 1891

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe und sollte
einer Person zugeordnet werden. Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise. Vor der Verwendung
dieses Produktes miissen diese inhaltlich verstanden worden sein. Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der
Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkaufer zur Verfugmg zu stellen und miissen wéhrend der
gesamten Nutzungsdauer bei der Ausristung gehalten werden. Die folgenden Gebrauchsinformationen sind
wichtig fiir sach- und praxisgerechte Anwendung. Sie kdnnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und
Wissen tiber die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen
und entbinden nicht vom personlich zu tragenden Risiko.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren
durch &uBere FEinflisse. Fehler und Unachtsamkeiten kdnnen schwere Unfélle, Verletzungen oder sogar den Tod
zur Folge haben. Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegensei-
tigen Beeintrdchtigung der Gebrauchssicherheit. Die Benutzung sollte grundsétzlich nur in Verbindung mit CE-
gekennzeichneten Bestandteilen von Personlicher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe
erfol;en Wenn Originalbestandteile des Produktes verandert oder entfernt werden, kénnen die Sicherheitseigen-
schaften dadurch eingeschréankt werden. Die Ausriistung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich
empfohlen wird, verandert oder fiir das Anbrmgen von Zusatzteilen angepasst werden. Vor und nach dem Ge-
brauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadi ungen zu Uberpriifen, der gebrauchsféhige Zustand und das
richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner
Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/
oder Falschanwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die Benutzer
bzw. die Verantwortlichen. Fiir die Anwendung dieses Produktes empfehlen wir, zusatzlich die entsprechenden
nationalen Regeln zu beachten. PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zugelassen. Vor
dem Gebrauch muss der Benutzer sich lber die Mdglichkeiten der sicheren und effektiven Durc%f'uhrung von
Rettungsaktionen informieren.

Hinweise fiir Statikseile der Form B: Statikseile der Form B sind zum Abseilen in Rettungsféllen mit geeig-
neten Absell eraten in Ubereinstimmung mit der EN 341 bestimmt. Statikseile der Form B bieten weniger
Leistun, Sicherheitsreserven als Statikseile der Form A und sind nicht zur industriellen Anwendun,
zu empt ehlen Die Méglichkeit eines Absturzes sollte gerade bei Verwendung von Statikseilen der Form
sorgfaltig minimiert werden. Generell sind Seile der Form Afiir seilunterstiitzte Arbeiten oder Arbeitsplatz-
positionierung besser geeignet als Seile der Form B.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeintréchti-

Eung der Gebrauchssicherheit. Die Benutzung sollte irundsatzhch nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten
estandteilen von Persdnlicher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen Stiirze aus der Héhe erfolgen.

Wird das Statikseil in Verbindung mit anderen PSA-Systemen (z. B. Abseilgerédte (EN 341), Auffangsysteme
(EN 363? Einstellvorrichtungen (EN 358, EN 353-2) etc.) benutzt, so miissen diese Systeme zur Anwendung mit
dem Seil zugelassen sein. Die Anwendungshmwelse 2ur korrekten Handhabung und insbesondere die Kennzeich-
nung am System beziiglich Seiltyp und Durchmesser sind zu beachten.

(1) Endverbindungen: Zur Bildung sicherer Endverbindungen bieten sich folgende Knoten an: Sackstich oder
Achterknoten.

Achtung: Ein Spleiss sollte nie und in keiner Anwendung als Endanschlag verwendet werden.

(2) Vor und nach jedem Gebrauch sollte iberpriift werden, ob die Spleisssicherung wie dargestellt sichtbar ist.

(3) Die GroBe des Spleissauges sollte regelmaBig Uberpriift werden. Sollte das Auge groBer werden muss die
Endverbindung abgeschnitten werden.

(4) Um den Spleiss durch ein Gerat zu ziehen kann die beigelegte Schnur wie abgebildet verwendet werden.

geilehkénnen durch Alterung und Anwendung (u.a. durch Nasse) schrumpfen, dieses ist bei der Anwendung zu
eachten.

Anschlagpunkt: Um hohe Belastungen und Pendelstiirze bei einem Sturz zu vermeiden, miissen Anschlagpunkte
zur Slcheruné immer mdglichst senkrecht (iber der zu sichernden Person liegen. Das Verbindungsmittel vom
Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so straff wie moglich zu halten. Schlaffseilbildung muss vermie-
den werden! Der Anschlagpunkt muss so gestaltet sein, dass beim Fixieren eines Verbindungsmittels keine fes-
tigkeitsmindernden Einfliisse auftreten kénnen und es wahrend der Benutzung nicht beschadigt wird. Scharfe
Kanten, Grate und Abquetschungen kénnen die Festigkeit stark beeintréchtigen, ggf. sind diese durch geeignete
Hilfsmittel abzudecken. Der Anschlagpunkt und die Verankerung miissen den im ungiinstigsten Fall zu erwarten-
den Belastungen standhalten. Auch bei der Verwendung von Falldampfern (nach EN 355) sind die Anschlagpunk-
te fiir Auffangkrafte von mind. 12 kN auszulegen.

Seile zum Abfangen eines Sturzes: Statikseile sind nicht fiir den Vorstieg geeignet! Seile, die zum Sichern beim
Klettern im Vorstieg in Fels und Eis, beim Héhlenforschen, dem Canyoning und der Seilrettung benutzt werden,
miissen der EN 892, dynamische Bergseile, entsprechen.

Auch einzelne Seilabschnitte von Statikseilen miissen eine dauerhafte Banderolen-Kennzeichnung an den Seilen-
den aufweisen.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen zu Uberpriifen, der gebrauchsféhige
Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn
hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

Achtung! Die Produkte diirfen keinen schadigenden Einfliissen ausgesetzt werden. Darunter fallen die Beriihrung
mit dtzenden und aggressiven Stoffen (z.B.: Séuren, Laugen, Lotwasser, Ole, Putzmittel), sowie extreme Tempe-
raturen und Funkenﬁug, Ebenfalls konnen scharfe Kanten, Ndsse und insbesondere Vereisung die Festigkeit tex-
tiler Produkte stark beeintréchtigen!

Achtung! Die beim schnellen Abseilen und Ablassen auftretenden Reibungskréfte kénnen zu starken Beschadi-
Eungen des Seilmantels fiihren, insbesondere, wenn die Schmelztemperatur von Polyamid (ca. 215°C) bzw. von
olypropylen (ca. 160°C, bei schwmmfah\gen Statikseilen im Kern) erreicht wird.

GEBRAUCHSKLIMA
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht von ca. -40°C bis +55°C.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der Anwendungsart und -haufigkeit sowie von
duBeren Einflissen. Aus Chemiefasern hergestellte Produkte (Polyamid, Polyester, Dyneema) unterliegen auch
ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Stérke der ultravioletten Strahlung sowie von
klimatischen Umwelteinfliissen abhéngig ist. Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spétestens nach Ablauf der
Maximalen Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Maximale Lebensdauer bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 14 Jahre.

Gelegentlicher Gebrauch: Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren VerschleiB und optima-
len Lagerbedingungen: 10 Jahre.

Héufiger oder extremer Gebrauch: Unter extremen Anwendungsbedingungen mit héufiger Abseilarbeit, viel
Schmutz und mechanischem Abrieb konnen die Sicherheitsreserven eines Statikseiles bereits nach wenigen
Gebrauchswochen so stark abgebaut sein, dass das Seil ausgetauscht werden muss. Grundsatzlich missen
PSA-Produkte sofort ausgetauscht werden, wenn z. B. bei Produkten mit Gurtbandern die Gurtbandkanten be-
schédigt oder Fasern aus dem Gurtband gezogen sind, Beschéadigungen/ Abrieberscheinungen der Néhte zu
beobachten sind oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden hat. Bei Seilprodukten oder Produkten, in denen
Seile integriert sind, muss ein sofortiger Austausch erfo\gb n, wenn eine harte Sturzbelastung (Sturzfaktor>1 ) oder
eine starke Mante\beschadlgung (sodass der Kern sichtbar ist) oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden
I;ar: \nstagdsetzungen diirfen nur in Ubereinstimmung mit dem vom Hersteller angegebenen Verfahren durchge-
Uhrt werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG ZUR SEILKENNZEICHNUNG

Dieses Set ist zur Kennzeichnung von Seilabschnitten konzipiert, welche durch den verantwortlichen Inverkehr-
bringer vorzunehmen ist.

Die PSA Verordnung und die entsprechenden Seilnormen verlangen zwingend eine Kennzeichnung der Produkte.
Dies gilt auch fiir jeden Seilabschnitt, welche von der urspriinglichen Lénge des Seiles abgetrennt wird.

Die Seilabschnitte sind wie folgt zu kennzeichnen:

Die beiliegenden Banderolen sind mittels eines wasserfesten Stiftes mit folgenden Angaben in den dafiir vorgese-
henen Feldern zu ergénzen. Die Angaben sind dem beiliegenden Etikett zu entnehmen.

*Seilldnge in Meter
* Chargennummer (bei dynamischen Seilen nach EN 892 ggf. auf beiliegender unbedruckter Banderole)
*Typ und Durchmesser, z.B. A 10,5 (nur bei Statikseilen nach EN 1891)

Jeder Seilabschnitt ist an beiden Enden mit den Kennzeichnungen zu versehen.

Bei dynamischen Seilen nach EN 892 mit zusatzlicher unbedruckter Banderole geniigt es, die Chargennummer an
einem Seilende anzubringen.

Um einen dauerhaften Halt der Banderolen auf dem Seil zu gewahrleisten, sind die Banderolen straff um das Seil
zu wickeln. Fiir die Fixierung ist keine HeiBluft néti

AuBerdem muss dem Anwender eine Kopie der Gi gbrauchsan\enung {ibergeben werden. Diese sind auch auf der
EDELRID-Website verfligbar.

Ebenfalls muss dem Anwender eine Kopie des beiliegenden Etiketts mit den technischen Daten zur Verfligung
gestellt werden.

AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE
Lagerung: Kiihl, trodken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Transportbehéltern. Kein Kontakt mit Chemi-
kalien. Ohne mechanische Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung lagern.

Transport: Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Chemikalien, Verschmutzungen und mechanischer Be-
schédigung zu schiitzen. Dafiir sollte ein Schutzbeutel oder spene\le Lager- und Transportbehalter verwendet
werden.

Reinigung: Handelsiibliche, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar.
ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTUNG DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG BESTEHT LEBENSGEFAHR!

Konformitatserklarung: .

Hiermit erklért die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die Original-Konformi-
tatserklarung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen werden:

http:/ /www.edelrid.com/...

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT
Hersteller: EDELRID
Produktbezeichnung: Seiltyp (A oder B) und Nenndurchmesser nach EN 1891:1998

i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten
CE.0123: die Produktion der PSA iiberwachende Stelle
(TUV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
Ggf. Seillange
ket YYYY MM: Herstelljahr und Monat
Beispiel zur Banderolen-Kennzeichnung: A 11,0 EN 1891 bedeutet, dass es sich hier um ein Kernmantelseil mit
%ermger Dehnung (EN 1891) der Form A mit einem Nenndurchmesser von 11 mm handelt.
echnisches Datenblatt: Chargennummer mit Angabe des Herstellungsjahres.

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass zu berechtigten Beanstandungen
geben, bitten wir um die Angabe der Chargennummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

LOW STRETCH KERNMANTEL ROPE (STATIC ROPE) TO EN 1891

GENERAL APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) for protection against falls from a height and should
be assigned to a person. These instructions contain vital information. The instructions must have been under-
stood by the user before actual use. The reseller must provide this document in the language spoken in the
country of use and it must be kept together with the equipment during the entire service life. The following in-
structions for use are important and help ensuring proper practical application. However, they cannot replace
experience, responsible action and knowl edge required for mountaineering, climbing, and workmg at a height or
depth; and they certainly cannot free users from shouldering their personal risk.

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often entail hidden dangers and risks caused by
external influences. Errors and carelessness may cause severe accidents, injury, and even death. If this product
is combined with other components, these may mutually affect safety. Use only CE marked components of per-
sonal protective equipment (PPE) for protection against falling from a height. If original components of the prod-
uct are modified or removed, the safety properties may be influenced adversely. The equipment should not be
altered or remodelled or adjusted by use of additional parts in any way not specifically recommended by the
manufacturer in writing. Before and after use, check the product for possible damage. Ensure fitness for use and
correct function. If in doubt concerning the safety condition of the product, remove it from use immediately. In
case of abuse and/or improper use, the manufacturer refuses any liability. In such cases, the responsibility and
risk lie with the users or persons responswb\e for the operation. When using this product we recommend addi-
tionally observing the applicable national rules. Personal protective equipment is exclusively designed for secur-
ing of persons. Before using the device, users must acquire knowledge concerning the possibilities for safe and
effective rescue action.

Notes for static ropes shape B: Static ropes with shape B are meant for abseiling in connection with
suitable descender devices for rescue to EN 34 1. Static ropes shape B offer less performance and safet)
margin than static ropes shape A and are not recommended for industrial use. The possibility of a fay
should be carefully minimised, especially if static ropes type B are used. Generally, ropes shape A are
better suited for rope- supported work or workstation positioning than ropes shape B.

SAFETY NOTES
If this product is combined with other components, these may mutually affect safety. Use only CE marked com-
ponents of personal protective equipment (PPE) for protection against falling from a height.

If the static rope is used in connection with PPE systems (e. g. descender devices (EN 341), fall arrest systems
(EN 363), adjusting devices (EN 358, EN 353-2) etc.), these systems must be approved for use in connection with
such ropes. Be sure to observe the apphcat\on notes for proper use and especially the markings on the system
itself concerning required rope type and diameter.

(1) Terminal connections: The following knots may be used to achieve safe terminal connections: overhand knot
or figure-of-eight knot.

Attention: A splice should never and for no application be used as a terminal attachment point.

(2) Before and after use, check that the splice securing is visible as shown.
(3) Regularly check the size of the splice‘s eye. If the eye's size increases, the end connection must be cut off.
(4) Use the cord supplied to pull the splice through a device as shown.

Ropes may shrink due to aging or during application (e. g. due to moisture), consider this for the respective ap-
plication.

Attachment point: To prevent the high shock loads occurring in a pendulum fall, the attachment points for secur-
ing must always be located vertically above the person to be secured. The lanyard from the attachment point to
the secured person must be kept as tightly tensioned as possible. Avoid sagging of ropes! The attachment point
must be designed such that attachment of a lanyard will not result in influences reducing its loading strength or
causing damage to the lanyard. Sharp edges, burrs and pmchm% may substantially impair the loading strength.
Spots causing such damage may have to be covered with suitable auxiliary materials. The attachment point and
the anchoring must be capable of withstanding the loads occurring in the worst conceivable case.

%vzephlf energy absorbers (to EN 355) are used, the attachment points must be suitable for arrest forces of min.

Ropes for fall arrest: Static ropes are not suitable for lead climbing! Ropes to be used for securing a lead climber
on rock or ice, for caving, canyoning and rescuing, must conform to EN 892, dynamic mountaineering ropes.

Even individual sections of static ropes must bear permanent labels at the rope ends.

Before and after use, check the product for possible damage. Ensure fitness for use and correct function. If in
doubt concerning the safety condition of the product, remove it from use immediately.

Attention! The products must not be subjected to damaging influences. This specifically includes contact with
caustic or aggressive substances (e. g.: acids, lye, soldering fluid, oils, cleaning agents) as well as extreme tem-
peratures and flying sparks. Sharp edges, moisture and icing especially may substantially impair the loading
strength of textile products!

Attention! The abrasion forces occurring during fast abseiling and lowering may strongly damage the rope jacket,
especially if the melting temperature of polyamide (approx. 215 °C) or of polypropylen (approx. 160 °C, used in
the core of floating ropes) is reached.

CLIMATE DURING USE
The temperature range for continuous use of the product (in dry conditions) is approx. -40 °C to +55 °C.

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and frequency of use as well as on external influences.
Products made of synthetic fibres (Polyamid, Polyester, Dyneema) are subject to some aging even if not used;
their service life especially depends on the intensity of the ultraviolet radiation and other climatic conditions the
are exposed to. When approaching the durability limits or latest at the end of the maximum service life indicated,
the product must be removed from use.

Maximum service life is achieved under optimum storage conditions (see storage) and without use: 14 years

Occasional use: Service life for infrequent proper use, without detectable wear and at optimum storage condi-
tions: 10 years

Frequent or extrem use: with extreme operating conditions, including frequent abseiling, heavy contamination
and mechanical abrasion, the safety reserves of a static rope may be exhausted to such an extent that the rope
must be removed from use. Generally, PPE products must be replaced immediately if the edges of webbing is
damage or if fibres have been pulled Tom the webbing, if visible signs of abrasion show on seems or if the prod-
uct has come in contact with chemicals. Ropes or products into which ropes are integrated, must be replaced
immediately if a hard fall load (fall factor >1) has occurred or if the jacket is badly damaged (the core being visi-
ble), or if they have come in contact with chemicals. Repairs may only be performed as outlined in the instruc-
tions of the manufacturer.

INSTRUCTIONS FOR MARKING OF ROPES

This set is meant for marking of rope sections by the responsible person putting the product on the market.

The PPE directive and applicable rope standards require marking of products. This also ap-plies to every rope
section severed from the original length of the rope.

The rope sections must be marked as follows:

The fields on the enclosed marking strips must be filled with the information below using a waterproof pen. The
information shall be extracted from the respective product label.

*Rope length in metres
Lot number (for dynamic ropes to EN 892 it is to be indicated on the unprinted mark-ing strip)
« Type and diameter, e.g. A 10.5 (only for static ropes to EN 1891)

Each rope section must be provided with the labels on both ends.

Dynamic ropes to EN 892, which are labelled with an additional empty marking strip, only need to be marked with
the lot number on one end.

To ensure permanent fixing of the marking strips to the rope, be sure to wrap the strips tightly around the rope.
Hot air is not required for fixing.

Additionally, a copy of the printed instructions must be handed to the user. The instructions can be downloaded
from the E ELRllgwebs'\te.

A copy of the attached label containing the technical data must also be provided to the user.

STORAGE, TRANSPORT AND MAINTENANCE
Storaée Store cool, dry, and protected from daylight outside transport containers. Prevent contact with chemi-
cals. Prevent mechanic strain by crushing, pressure or tension.

Transport: Protect the product from direct sunlight, chemicals, contamination and mechanical damage. To en-
sure this, use a protective bag or special storage and transport containers.

Cleaning: Commercial disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used if necessary.

ATTENTION: IF THESE INSTRUCTIONS FOR USE ARE NOT CAREFULLY OBESERVED, THE LIFE OR PER-
SONS MAY BE AT RISK!

DECLARATION OF CONFORMITY:

EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this article is in conformity with the essential requirements and
the relevant provisions of EU regulation 2016,/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at
the following site on the internet: http:/ /www.edelrid.com/...

PRODUCT LABELLING
Manufacturer: EDELRID
Product designation: rope type (A or B) and rated diameter to EN 1891:1998
| symbol: The warning message and instructions must be read and observed
0123: The identification of the notified body monitoring the PPE production
TU\/ SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Miinchen, Germany)
rope length if applicable
YYYY MM: Year and month of manufacture
Example of banderole marking: A 11.0 EN 1891 signifies a kernmantel rope with low stretch (EN 1891), shape A
and a rated diameter of 11 mm.
Technical datasheet: Lot number with year of construction.

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for complaint, please indicate the lot
number of the product concerned.

Technical changes reserved.

CORDE A AME GAINEE AVEC FAIBLE ALLONGEMENT (CORDE STATIQUE) SELON LA NORME EN 1891

CONSIGNES D’UTILISATION GENERALES

Ce produit fait partie d’'un équipement de protection individuel visant a éviter les chutes de hauteur et doit étre
attribué a une seule personne. Ce mode d’emploi comprend des informations importantes. Avant d'utiliser ce
produit, le contenu de ce mode d’emploi doit avoir été bien compris. Ces documents doivent étre mis a la dispo-
sition de I'utilisateur par le revendeur dans la langue du pays de destination et doivent étre conservés avec
I'équipement pendant toute la durée d'utilisation. %es consignes d'utilisation suivantes sont importantes pour
une utilisation appropriée et adaptée a la pratique. Elles ne pourront cependant jamais remplacer I'expérience,
la responsabilité personnelle et le savoir sur les risques pouvant survenir lors de I'escalade, de I'alpinisme et des
travaux en hauteur et en profondeur et ne libérent pas du risque personnel.

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES
Lalpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur et en profondeur comprennent souvent des risques non identifi-
ables et des dangers liés a des influences extérieures. Des erreurs et de petites inattentions peuvent provoquer

des accidents et des blessures graves pouvant aller jusqu’a entrafner la mort. La combinaison de ce produit avec
d’autres composants entraine le risque d’interférences pour la sécurité d’utilisation. En principe, I'utilisation doit
uniquement s’effectuer en association avec des composants - portant le sigle CE - d’équipements de protection
individuelle (EPI) pour la protection contre les chutes en altitude. La modification ou la suppression des com-
posants d’origine du produit peut restreindre les propriétés de sécurité. L'équipement ne doit pas étre modifié
d’une fagon qui n’est pas recommandée par écrit par le fabricant, ni étre adapté pour la fixation de pieces sup-
p\emema\res Avant et apres utilisation, controler si le produit présente d’éventuels endommagements et veiller
a ce qu'il soit prét a 'emploi et a ce qu’il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédiatement éliminé
si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité d’utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'utilisation abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs et les personnes responsables assument dans tous les
cas la responsabilité et le risque. Pour I'utilisation de ce produit, nous recommandons de respecter également
les régles nationales correspondantes. Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour I'assurage de per-
sonnes. Avant I'emploi, I'utilisateur doit s’informer sur les possibilités de réalisation sire et efficace d’opérations
de sauvetage.

Remarques pour les cordes statiques de la forme B : Les cordes statiques de forme B sont destinées a
la descente en rappel dans des cas de sauvetage avec des descendeurs appropriés conformément a la
norme EN 341. Les cordes statiques de forme § fournissent moins de per? rmance et ont moins de ré-
serves de sécurité que les cordes statiques de forme A et ne sont pas recommandées pour une utilisation
industrielle. La possibilité d’'une chute doit &tre réduite avec soin, notamment en cas d'utilisation de
cordes statiques de forme B. En régle générale, les cordes de forme A sont mieux adaptées pour les
travaux avec acces par corde ou le maintien au travail que les cordes de forme B.

CONSIGNES DE SECURITE

La combinaison de ce produit avec d’autres composants entraine le risque d'interférences pour la sécurité
d’utilisation. En principe, I'utilisation doit uniquement s’effectuer en association avec des composants - portant
le sigle CE - d’équipements de protection individuelle (EPI) pour la protection contre les chutes en altitude.

Si la corde statique est utilisée en association avec d’autres systemes EPI (par ex. descendeurs (EN 341), sys-
témes antichute (EN 363), systemes de réglage (EN 358, EN 353-2) etc.), ces systémes doivent étre homologués
pour une utilisation avec la corde. Les consignes d’ utilisation pour une manipulation correcte, et notamment les
caractéristiques indiquées sur le systéme concernant le type de corde et le diamétre, doivent étre respectées.

(1) Assemblages au niveau des extrémités : Pour réaliser des assemblages sirs au niveau des extrémités, les
nceuds suivants entrent en ligne de compte : nceud a plein poing ou nceud en double huit.

Attention : Une épissure ne doit jamais étre utilisée comme ancrage d‘extrémité, en aucune fagon.

(2) Avant et aprés chaque utilisation, vérifier si la protection de I'‘épissure est visible tel que cela est indiqué.

(3) La taille de Iceil de I‘épissure doit faire I‘Objet d‘un contrdle régulier. Si I‘ceil s‘agrandit, la terminaison devra
étre coupée.

(4) Pour faire passer |‘épissure par un appareil, la ficelle fournie peut étre utilisée comme sur le schéma.

Le vieillissement et I'utilisation (par ex. en raison d’humidité) peuvent entrainer le rétrécissement des cordes. Ce
point doit étre pris en compte lors de I'utilisation.

Point d’ancrage : Afin d’éviter des contraintes élevées et des chutes pendulaires en cas de chute, les points
d’ancrage pour I'assurage doivent toujours se trouver le plus possible a la verticale au-dessus de la personne &
gssurer. Le connecteur reliant le point d’ancrage a la personne assurée doit toujours étre tendu le plus possible
Eviter impérativement tout mou de céble ! Le point d’ancrage doit étre réalisé de facon a ce qu'aucune influence
entrainant une perte de résistance ne puisse survenir lors de la fixation d’un connecteur et a ce que ce dernier
ne soit pas endommagé pendant 'utilisation Des arétes et des bords tranchants ainsi que des compressions
peuvent entraver considérablement la résistance ; les recouvrir par des instruments appropriés si nécessaire. Le
point d’ancrage et I'ancrage doivent résister aux contraintes prévisibles dans le pire des cas. Méme en cas
d’ ut\hsz%téokn’\? absorbeurs (selon EN 355), les points d’ancrage doivent étre congus pour des forces de chute d’au
moins

Cordes destinées a retenir une chute : les cordes statiques ne conviennent pour le premier de cordée ! Les
cordes qui sont utilisées pour I'assurage lors d’activités d’escalade en téte dans les roches et les glaciers, de
spéléologie, de canyoning et de sauvetage doivent répondre a la norme EN 892, cordes dynamiques.

Les différentes sections des cordes statiques doivent également présenter un marquage durable avec des ban-
deroles au niveau des extrémités de la corde.

Avant et apres utilisation, controler si le produit présente d’éventuels endommagements et veiller a ce qu'il soit
prét a 'emploi et a ce qu'il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédiatement éliminé si vous avez
le moindre doute quant a sa sécurité d’utilisation.

Attention : Les produits ne doivent pas étre exposés a des influences nuisibles. En font notamment partie tout
contact avec des substances caustiques et agressives (par ex. : acides, lessives, flux de brasage, huiles, déter-
gents), les températures extrémes et les flamméches. Les bordures tranchantes, I’humidité et notamment le gel
peuvent également fortement endommager la résistance des produits textiles !

Attention ! Les forces de frottement qui s’exercent lors de la descente et de la descente en rappel rapide peuvent
fortement endommager la gaine de la corde, tout particulierement si la température de fusion du polyamide (env.
215°C) ou du polypropyléne (env. 160 °C, pour les cordes statiques flottantes dans I'ame) est atteinte..

TEMPERATURE D'UTILISATION
La température d’utilisation permanente du produit (a I'état sec) va d’environ -40°C a +55°C.

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fréquence d'utilisation ainsi que des influenc-
es extérieures. Les produits fabriqués a base de fibres chimiques (polyamide, polyester, Dyneema) sont sujets,
méme s’ils ne sont pas utilisés, & un certain vieillissement qui dépend notamment de I'intensité des rayons ultra-
violets, des conditions chmat\ques et des influences environnementales. Le produit devra étre retiré de la circu-
lation a la fin de sa durée d'utilisation, ou au plus tard une fois qu’il aura atteint sa durée de vie maximale.

Durée de vie maximale en cas de conditions de stockage optimales (voir le point stockage) et sans utilisation :
4 ans.

Utilisation occasionnelle : En cas d'utilisation occasionnelle appropriée sans usure visible et dans des conditions
de stockage optimales : 10 ans.

Utilisation fréquente ou extréme : Dans des conditions d’utilisation extrémes avec descentes en rappel
fréquentes, beaucoup de saletés et abrasion mécanique, les réserves de sécurité d’une corde statique peuvent
déja tellement diminuer en I’ espace de quelques semaines d’utilisation que la corde devra étre remplacée. En
regle générale, les produits EPI doivent étre immédiatement remplacés si les bords des sangles de produits a
sangle ont été endommagés ou que des fils sortent de la sangle, si les coutures sont abimées ou présentent des
traces d’usure, ou encore si le produit a été en contact avec des substances chimiques. En ce qui concerne les
produits a corde ou les produits dans lesquels des cordes sont intégrées, ils devront étre immédiatement rem-
placés en cas de forte sollicitation due a une chute (facteur de chute > 1) ou d’endommagement important du
manteau (si bien que e noyau est visible) ou s’ils ont €té en contact avec des produits chimiques. Les réparations
doivent uniquement étre effectuées selon la marche a suivre indiquée par le fabricant.

Mode d’emploi pour le marquage des cordes

Ce kit est congu pour le marquage des sections de cordes qui doit étre effectué par le responsable de la mise sur
le marché.

Le marquage des produits est impérativement requis par la directive EPP et les normes correspondantes relatives
aux cordes. Cette régle s’applique également pour chaque section de corde qui sera enlevée de la longueur initi-
ale de la corde.

Les sections des cordes doivent étre marquées de la maniére suivante :

les banderoles ci-jointes doivent étre complétées avec les indications suivantes dans les champs prévus a cet
effet a I'aide d’un crayon indélébile. Les informations requises se trouvent sur I'étiquette fournie.
*Longueur de la corde en metres
*Numéro du lot (pour les cordes dynamiques selon la norme
*EN 892 éventuellement sur la banderole fournie non imprimée)
Type et diametre, par ex. A 10,5 (uniqguement pour les cordes statiques selon la norme EN 1891)
haque section de corde doit étre pourvu des marquages aux deux extrémités.
Pour les cordes dynamiques conformes a la norme EN 892 avec banderole non imprimée supplémentaire,
I"application du numéro du lot a I'une des extrémités de la corde est suffisante.
Afin de garantir la tenue durable des banderoles sur la corde, les banderoles doivent étre enroulées et serrées
autour de la corde. La fixation se fait sans air chaud.
De plus, une cog\e du mode d’emploi doit étre remise a I'utilisateur. Ces derniers sont disponibles sur le site In-
ternet ’EDELRID.
gn‘e co‘p'\e de I'étiquette ci-jointe avec les caractéristiques techniques doit étre également fournie a la disposition
e I'utilisateur.

STOCKAGE, TRANSPORT ET ENTRETIEN

Stockage : Ranger dans un endroit frais, sec et a I'abri de la lumiére, en dehors de conteneurs de transport. Au-
cun contact avec des produits chimiques. Stocker le produit sans le soumettre a des contraintes mécaniques
telles que I'écrasement, la pression ou la traction.

Transport : Le produit doit étre protégé des rayons directs du soleil, des substances chimiques, de I'encrasse-
ment et de toute détérioration mécanique. Utiliser pour cela une housse de protection ou des caisses de stock-
age et de transport spéciales.

Nettoyage : Les désinfectants a base d‘alcool (par ex. isopropanol) habituellement disponibles dans le commerce
peuvent étre utilisés si nécessaire.

?IITJE'INTION : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS D’'UTILISATION ENTRAINE UN DANGER DE
!

DECLARATION DE CONFORMITE :

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences fondamentales et
aux réglementations correspondantes du réglement 2016,/425 de I'Union européenne. La déclaration de con-
formité originale peut étre consultée sur Internet via le lien suivant :

http:/ /www.edelrid.com/

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT
Fabricant : EDELRID
Désignation du produit : Type de corde (A ou B) et diametre nominal selon la norme EN 1891:1998
Symbole i : les avertissements et les consignes doivent étre lus et respectés.
CE 0123 : I'organisme de contréle de la production de 'EPI
%TU\/ SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Munich, Allemagne)
ventuellement la longueur de la corde
be YY : Année et mois de fabrication
Exemple de marquage avec des banderoles : A 11,0 EN 1891 signifie qu’il s’agit ici d’une corde & dme gainée
avec faible allongement (EN 1891) de forme A avec un diamétre nominal de 11 mm.
Fiche de données techniques : Numéro du lot avec indication de I'année de fabrication.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation justifiée, nous vous prions d'indiquer
le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

KERNMANTELTOUW MET GERINGE REK (STATISCH TOUW) VOLGENS EN 1891

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermm% smiddelen ter bescherming tegen het vallen van grote
hoogten en moet worden toegewezen aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie.
Voorafgaand aan het gebruik van dit product, moet u de inhoud van de gebruiksaanwijzing hebben begrepen. Deze
documentatie moet door de wederverkoper aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld in de taal van het
land van bestemming en moet gedurende de volledige gebruiksduur worden bewaard bij de uitrusting. De onder-
staande gebruiksinformatie is belangrijk voor een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk. Ze kan echter
nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis van de bij het bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte
en in de diepte optredende gevaren vervangen en het persoonlijk risico verdwijnt niet.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en diepte kennen vaak niet zichtbare risico’s en gevaren door
externe invloeden. Fouten en nalatigheden kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of zelfs de dood tot
gevolg hebben. Bij het combineren van dit product met andere onderdelen bestaat er gevaar voor wederzijdse
schadelijke effecten op de gebruiksveiligheid. Het gebruik mag altijd alleen plaatsvinden in combinatie met CE-ge-
markeerde onderdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter bescherming tegen het vallen van
§rote hoogten. Als originele onderdelen van het product worden gewijzigd of verwijderd, kunnen de veiligheids-
uncties daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen enkele manier die niet schriftelijk wordt aanbevolen
door de fabrikant, worden gewijzigd of worden aangepast voor het aanbrengen van extra onderdelen. Voorafgaand
aan en na het gebrulk moet het product worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De bruikbare staat
en goede werking van dit product moeten worden gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk worden afgekeurd
als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat. De fabrikant wijst in geval van
misbruik en/of verkeerd gebruik elke aansprakelijkheid af. De verantwoordelijkheid en het risico worden in alle
gevallen gedragen door de gebruikers resp. de verantwoordelijken. Voor het gebruik van dit product adviseren wij
ook de overeenkomstige nationale regels na te leven. PBM-producten zijn uitsluitend toegestaan ter beveiliging
van personen. Voorafﬁaand aan het gebruik moet de gebruiker zichzelf op de hoogte stellen van de mogelijkheden
voor een veilige en effectieve uitvoering van reddingsoperaties.

AanwijZ|n§en voor statische touwen met vorm B: Statische touwen met vorm B zijn bedoeld voor het absei-
len in red gsltuatles met geschikte abselltoestellen in overeenstemming met EN 34 1. Statische touwen
met vorm B bieden minder prestaties en veiligt ges dan ische touwen met vorm A en worden
niet aanbevolen voor industriéle toepassingen. De kans op een val moet zorgvuldig worden geminimaliseerd,
vooral wanneer statische touwen met vorm B worden gebruikt. In het algemeen zijn touwen met vorm A voor
touwondersteunde werkzaamheden of werkplekpositionering beter geschikt dan touwen met vorm B.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het combineren van dit product met andere onderdelen bestaat er gevaar voor wederzijdse schadelijke effec-
ten op de gebruiksveiligheid. Het gebruik mag altijd alleen plaatsvinden in combinatie met CE-gemarkeerde on-
derdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten.

Als het statische touw in combinatie met andere PBM-systemen (bijv. abseiltoestellen (EN 341), valbeveiligings-
systemen (EN 363), instelinrichtingen (EN 358, EN 353-2) enz.) worden Eebrulkt, moeten deze systemen goedge-
keurd zijn voor gebruik met het touw. De instructies voor een correcte bediening en met name de markering op
het systeem met betrekking tot het type touw en de diameter moeten in acht worden genomen.

(1 )hELndverbmdmgen: Voor het maken van veilige eindverbindingen zijn de volgende knopen geschikt: Zaksteek of
achtknoop.

Voorzichtig: Een splits mag nooit en in geen enkele toepassing als eindstop worden gebruikt.

(2) Voor en na elk %] ebruik moet worden gecontroleerd of de splitsbeveiliging zichtbaar is zoals afgebeeld.

(3) De grootte van het splitsoog moet regelmatig worden gecontroleerd. Als het oog groter wordt, moet de eind-
verbinding worden afgesneden.

(4) Om de splits door een apparaat te trekken, kan het bijgevoegde koord worden gebruikt zoals afgebeeld.

Touwen kunnen door veroudering en gebruik (o.a. als gevolg van natheid) krimpen; dit moet tijdens het gebruik in
acht worden genomen.

Aanslagpunt: Om zware belastingen en slingerbewegingen tijdens het vallen te voorkomen, moeten aanslagpunten
voor het zekeren altijd zo verticaal mogelijk boven de te zekeren persoon liggen. Het verbindingsmiddel vanaf het
aanslagpunt naar de gezekerde persoon moet altijd zo strak mogelijk worden gehouden. Het doorhangen van
touwen moet worden voorkomen! Het aanslagpunt moet zodanig zijn gekozen dat bij het vastzetten van een ver-
bindingsmiddel geen invloeden kunnen optreden die de stevigheid verminderen en het verbindingsmiddel niet
beschadigd raakt tijdens het gebruik. Scherpe randen, bramen en geplette delen kunnen de sterkte sterk vermin-
deren, indien nodig moeten deze worden afgedekt door geschikte hulpmiddelen. Het aanslagpunt en de veranke-
ring moeten in de meest ongunstige situatie bestand zijn tegen de te verwachten belastingen. Ook bij het gebruik
van schokabsorbers (volgens EN 355) moeten de aanslagpunten voor opvangkrachten van min. 12 kN worden
gedimensioneerd.

Touwen voor het opvangen van een val: Statische touwen zijn niet geschikt voor voorklimmen! Touwen die voor
het zekeren bij het voorklimmen op rotsen en ijs, voor speleologie, canyoning en redding met touwen worden
gebruikt, moet voldoen aan EN 892, Dynamische klimtouwen.

Ook afzonderlijke kabelsecties van statische touwen moeten voorzien zijn van een permanente banderolmarkering
aan de uiteinden van het touw.

Voorafgaand aan en na het gebruik moet het product worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De
bruikbare staat en goede werking van dit product moeten worden gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk
worden afgekeurd als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook maar de germgste twijfel bestaat.

Voorzichtig! De producten mogen niet worden blootgesteld aan schadelijke invioeden. Daaronder vallen contact
met bijtende en agressieve stoffen (bijv.: zuren, logen, soldeerwater, olién, poetsmiddelen) alsmede extreme
temperaturen en rondvliegende vonken. Tevens kunnen scherpe randen, natheid en in het bijzonder ijsvorming de
sterkte van textiele producten sterk verminderen!

Voorzichtig! De wrijvingskrachten die optreden tijdens het snel abseilen en dalen kunnen leiden tot ernstige schade
aan de touwmantel, vooral als de smelttemperatuur van polyamide (ca. 215°C) of polypropyleen (ca. 160°C, met
drijvende statische touwen in de kern) wordt bereikt.

GEBRUIKSKLIMAAT
De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat) varieert van ca. -40°C tot +55°C.

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is in hoofdzaak afhankelijk van het gebruiksdoel en van de gebruiksfrequentie,
evenals van uitwendige invloeden. Producten die gemaakt zijn van synthetische vezels (polyamide, polyester,
Dyneema) kennen ook zonder gebruik een zekere veroudering, die in het bijzonder afhankelijk is van de sterkte
van ultraviolette straling en van klimatologische invioeden. Na afloop van de gebruiksduur of uiterlijk na afloop van
de maximale levensduur moet het product uit gebruik worden genomen.

Maximale levensduur onder optimale opslagcondities (zie de paragraaf Opslag) en zonder gebruik: 14 jaar.
Incidenteel gebruik: Bij incidenteel, correct gebruik zonder zichtbare slijtage en optimale opslagcondities: 10 jaar.

Frequent of extreem gebruik: Onder extreme gebruiksomstandigheden met veelvuldig abseilen, veel vuil en me-
chanische slijtage kunnen de veiligheidsmarges van een statisch touw al na enkele weken gebruik zo sterk zijn
gereduceerd dat het touw moet worden vervangen. In principe moeten PBM-producten direct worden vervangen,
als bijv. bij producten met riembanden de randen van de riemband beschadigd zijn of vezels uit de riemband zijn
getrokken, beschadigingen/slijtageverschijnselen van de naden zichtbaar zijn of wanneer ze in aanraking zijn
geweest met chemicalién. Bij touwproducten of producten waarin touwen zijn geintegreerd, moet een directe
vervanging plaatsvinden, als een harde valbelasting (valfactor >1) of een sterke beschadiging van de mantel (zodat
de kern zichtbaar is) heeft plaatsgevonden of wanneer het product in aanraking is geweest met chemicalién. Re-
paraties mogen alleen worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant aangegeven procedure.

Gebruiksaanwijzing voor touwmarkering

Deze set is bedoeld voor het markeren van touwen, hetgeen door de verantwoordelijke leverancier moet worden
uitgevoerd.

De PSA-richtlijn en de bijpoehorende touwnormen schrijven dwingend markering van de producten voor. Dit geldt
ook voor ieder touwgedeelte, dat van de oorspronkelijke lengte van het touw wordt afgesneden.

De touwdelen moeten als volgt worden gemarkeerd:

Op de meegeleverde banderollen moet met een watervaste stift de volgende informatie in de daarvoor bedoelde
velden worden ingevuld. De specificaties staan op het bijbehorende etiket.

*Touwlengte in meter
* Chargenummer (bij dynamische touwen conform EN 892 evt. op meeEge\everde onbedrukte banderol)
« Type en doorsnede, bijv. A 10,5 (alleen bij statische touwen conform EN 1891

leder touwdeel moet aan beide uiteinden van de markering worden voorzien.

Bij dynamische touwen conform EN 892 met extra onbedrukte banderol is het voldoende, het chargenummer aan
één kabeluiteinde aan te brengen.

Om een permanente hechting van de banderol op het touw te waarborgen moeten de banderollen strak om het
touw worden gewikkeld. Voor het fixeren is geen hete lucht nodi;

Bovendien moet de gebruiker een kopie van de gebru\ksaanwuzmg overhandigd krijgen. Deze zijn ook op de
EDELRID-website beschikbaar.

Tevens moet de gebruiker een kopie van het meegeleverde etiket met de technische gegevens overhandigd krijgen.

OPSLAG, TRANSPORT EN VERZORGING
Opslag: Koel droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpakkingen. Geen contact met chemicalién.
Zonder mechanische plet-, druk- of trekbelasting opslaan.

Transport: Het product moet tegen direct zonlicht, chemicalién, verontreinigingen en mechanische beschadiging
worden beschermd. Hiervoor moet een beschermende zak of speciale opslag- en transportverpakkingen worden
gebruikt.

Reiniging: In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol) gebaseerde desinfectiemiddelen kunnen indien
nodig worden gebruikt.

VOORZICHTIG: ALS DEZE GEBRUIKSAANWIJZING NIET IN ACHT WORDT GENOMEN, BESTAAT ER LE-
VENSGEVAAR!

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit artikel in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de
relevante voorschriften van de EU-verordening 2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming is
te vinden op de volgende internetlink: http:/ /www.edelrid.com/...

MARKERINGEN OP HET PRODUCT

Fabrikant: EDELRID

Beschrijving van het product: Type touw (A of B) en nominale diameter volgens EN 1891:1998
i-symbool: de waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opgevolgd

CE 0123: instantie die toezicht houdt op de productie van de PBM’s

(TUV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Duitsland)

Indien nod\'g, kabellengte

b YY : Jaar en maand van fabricage

Voorbeeld van de banderolmarkering: A 11,0 EN 1891 betekent dat het een kernmanteltouw met geringe rek (EN
1891) met vorm A en een nominale diameter van 11 mm betreft.

Technisch gegevensblad: Batchnummer met vermelding van het fabricagejaar.

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als desondanks aanleiding bestaat tot gerechtvaar-
digde klachten, verzoeken we om vermelding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

(E)g%%/%CON GUAINA A BASSO COEFFICIENTE DI ALLUNGAMENTO (CORDA STATICA) SEC. NORMA

ISTRUZIONI GENERALI PER LUSO

Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da cadute dall’alto e dovra essere assegna-
to ad una persona individuale. Le presenti istruzioni per I'uso contengono awvisi importanti. Il contenuto di tali
istruzioni dovra essere capito interamente prima di usare il prodotto. Questi documenti nella versione redatta
nella lingua del paese di destinazione sono da consegnare dal rivenditore all’utilizzatore e devono essere conser-
vati insieme all'equipaggiamento durante tutta la vita d’uso. Le informazioni riportate in basso riguardo all'uso
sono importanti per I'applicazione professionale e adatta alluso pratico. Tuttavia non possono mai sostituire
I'esperienza, 'autoresponsabilita e le conoscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, arrampicata e lavo-
ri in quota e in profondita e dunque non annullano il rischio personale da assumere da chi usa questo prodotto.

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

Le attivita di alpinismo e arrampicata ed i lavori in quota e in profondita comportano rischi e pericoli spesso non
riconoscibili indotti da influssi esterni. Da errori e distrazione possono conseguire gravi infortuni, ferite o persino
la morte. Combinando questo prodotto con altri componenti, ¢’& il pericolo che un componente comprometta la
sicurezza funzionale deﬂ I'altro componente. Per principio, il prodotto deve essere impiegato unicamente in com-
binazione con componenti DPI (dispositivi di protezione individuale) con marcatura CE e previsti per la protezione
da cadute dall’alto. Se si modificano o si tolgono componenti originali del prodotto, le caratteristiche protettive e
di sicurezza del prodotto ne possono essere pregiudicate. In nessun modo che non sia raccomandato per iscrit-
to dal fabbncante I'attrezzatura & da modificare o da adattare al fissaggio d\ particolari aggiuntivi. Prima e dopo
I'uso il prodotto e da controllare per individuare eventuali danneggiamenti; & da assicurare che lo stato del pro-
dotto sia adatto all’'uso e permetta il funzionamento corretto. Il prodotto & da scartare immediatamente, se esiste
il minimo dubbio riguardo alla sicurezza d'uso. Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di uso indebito
e/o applicazione scorretta del prodotto In ogni caso & I'utente e/o sono i relativi responsabili che hanno la re-
sponsabilita e portano il rischio. Raccomandiamo inoltre 'osservanza delle disposizioni legali vigenti nel paese di
destinazione durante ogni appl\cazwone del presente prodotto. | prodotti DPI sono ammessi unicamente per assi-
curare le persone. Prima dell'uso, I'utilizzatore deve informarsi delle possibilita di esecuzione sicura ed effettiva
di eventuali azioni di salvataggio.

Awvisi per corde statiche di forma B: Le corde statiche di forma B sono destinate alla discesa con corda in
caso di salvataggio con appropriata attrezzatura di discesa conforme alla norma EN 341. Le corde statiche
di forma B offrono riserve di sicurezza inferiori a quelle delle corde di forma A e non sono raccomandati
per I'uso in ambito industriale. Leventualita di una caduta deve essere accuratamente minimizzata soprat-
tutto con I'impiego di corde statiche di forma B.In generale le corde di forma A sono pil adatti ai lavori da
eseguire con uso di corde o per il posizionamento sul lavoro rispetto alle corde di forma B.

AVVISI PER LA SICUREZZA

Combinando questo prodotto con altri componenti, ¢’¢ il pericolo che un componente comprometta la sicurezza
funzionale dell’altro componente. Per principio, il prodotto deve essere impiegato unicamente in combinazione
cor[wj c”oﬂrponentl DPI (dispositivi di protezione individuale) con marcatura CE e previsti per la protezione da cadu-
te dallalto,

Se la corda statica € usata in combinazione con altri sistemi DPI (ad es.dispositivi di discesa per salvataggio (EN
341), sistemi di arresto caduta (EN 363), dispositivi di regolazione (EN 358, EN 353-2) ecc.), tali sistemi devono
essere ammessi all’applicazione insieme alla corda/al cordino. Sono da osservare gli awvisi di applicazione e
soprattutto la marcatura del tipo di corda/cordino e del diametro apportati sul sistema.

(1) Giunzioni delle estremita: La giunzione sicura delle estremita di corde /cordini pud essere fatta con i seguen-
ti nodi: Nodo di giunzione semplice o nodo a otto.

Attenzione: Non utilizzare in nessuna applicazione una impiombatura come battuta di arresto.

(2) Prima e dopo ogni |mp|ego & necessario verificare se il fissaggio con impiombatura ¢ visibile come raffigurato.

(3) La dimensione dell‘occhiello di impiombatura deve essere regolarmente verificata. Se I‘occhiello dovesse
essere pil grande il collegamento terminale deve essere tagliato.

(4) Pef; stringere |‘impiombatura attraverso un dispositivo, la fettuccia in dotazione deve essere utilizzata come
raffigurato.

Le corde possono restringersi con I'invecchiamento e I'uso (fra I'altro anche per I'effetto dell’'umidita), questo &
da tenere presente usando il prodotto.

Punto di ancoraggio: Onde impedire carichi elevati e cadute con effetto pendolo, per quanto possibile i punti di
attacco per la sicura devono essere scelti nella verticale al di sopra della persona da assicurare. Mantenere teso
quanto possibile il mezzo connettore tra il punto di attacco e la persona da assicurare. Deve essere evitato in ogni
caso che il cordino/la fune possa diventare lasco! Il punto di attacco deve essere conformato in modo che du-
rante il fissaggio di un mezzo connettore sia escluso ogni influsso di potenziale riduzione della resistenza e qua-
lisiasi danneggiamento. Spigoli taglienti, bave e schiacciamenti possono compromettere di molto la resistenza,
possono eventualmente essere ricoperti usando mezzi ausiliari. Il punto di attacco e 'ancoraggio stesso devono
resistere ai carichi da aspettarsi nel peggiore caso ipotizzato. Anche con 'impiego di assorbitori di energia (sec.
norma EN 355) i punti di ancoraggio sono da concepire per forze di arresto Lﬁalmeno 12 kN.

Corde/Cordini per I'arresto di una caduta: Le corde statiche non sono appropriate per la salita da primo di cor-
data!l Corde /cordini impiegati per I'assicurazione durante I'arrampicata da primo di cordata su roccia e ghiaccio,
in speleologia, durante il canyoning e per la discesa di salvataggio con corda devono essere conformi alla norma
EN 892 (corde dinamiche per alpinismo).

Anche i singoli tratti di corde statiche devono avere una marcatura permanente indicata sulla fascetta applicata
ai capi delle corde.

Prima e dopo I'uso il prodotto & da controllare per individuare eventuali danneggiamenti; & da assicurare che lo
stato del prodotto sia adatto all’'uso e permetta il funzionamento corretto. Il prodotto € da scartare immediata-
mente, se esiste il minimo dubbio riguardo alla sicurezza d’uso.

Attenzione! Non € ammesso esporre i prodotti ad influssi danneggianti. Rientrano in questa categoria anche i
contatti con sostanze corrosive ed aggressive (ad es.: soluzioni acide e alcaline, flusso acido per la brasatura, oli,
prodotti di pulizia) nonché le temperature estreme e le scintille volanti. Anche gli spigoli taglienti, 'umidita e so-
prattutto la formazione di ghiaccio possono compromettere considerevolmente la resistenza di prodotti tessili!

Attenzione! Le forze di frizione generate durante una rapida calata o discesa di salvataggio possono danneg§\are
sensibilmente la calza della corda, soprattutto se il calore generato raggiunge la temperatura di fusione di poliam-
mide (circa 215°C) o quella di polipropilene (circa 160°C, nell’anima se si tratta di corde statiche galleggianti)

CLIMA DI UTILIZZO
La temperatura di utilizzo a lungo del prodotto (allo stato secco) va da ca. -40°C fino a +55°C.

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da t\po frequenza e intensita d’impiego, nonché da influssi
esterni. | prodotti in fibra chimica (poliammide, poliestere, Dyneema, aramide) anche senza essere usati subisco-
no un certo invecchiamento che dipende in particolare dall’intensita dei raggi ultravioletti.e da influssi climatici.
Scaduta la durata d’uso, ma al piu tardi scaduta la durata di vita massima il prodotto & da mettere fuori uso.

Durata di vita massima in condizioni di conservazione ottimali (vedi “conservazione”) e senza usare il prodotto:
14 anni.

Uso occasionale: Con uso professionale occasionale e senza segni di usura visibili e in condizioni di conservazio-
ne ottimaliz 10 anni.

Uso frequente o estremo: Se si lavora in condizioni di applicazione estreme con calate frequenti, molta sporcizia
e abrasione meccanica, le riserve di sicurezza di una corda statica possono essere ridotte gia dopo poche setti-
mane d’uso in modo tale da dover sostituire la corda. Per principio vanno immediatamente sostituiti tutti i pro-
dotti facenti parte dei DPI ad es. se su prodotti con fettucce i bordi delle fettucce sono danne§g\at\ o fili sono
tirati dalla fettuccia o anche se si possono constatare danni o segni di usura sulle cuciture o se il prodotto era in
contatto con sostanze chimiche. Le corde e i prodotti in cui sono integrate delle corde, devono essere sostituiti
immediatamente, se hanno subito una sollicitazione da caduta brusca (fattore di caduta>1] o se la calza é forte-
mente dannegg\ata (anima visibile) o se il prodotto & stato in contatto con sostanze chimiche. Delle riparazioni
sono ammesse solo se conformi alle procedure indicate dal fabbricante.

Istruzioni per la marcatura delle corde

Questo kit & stato progettato per la marcatura di sezioni di corda da apporre dal distributore responsabile.
La direttiva DPI e le corrispondenti norme su corde e funi richiedono obbligatoriamente la marcatura dei prodotti.
Questo vale anche per ogni sezione di corda tagliata dalla lunghezza originale della corda.

Le sezioni di corda sono da contrassegnare nel modo seguente:

Con una penna resistente all'acqua, le seguenti indicazioni sono da iscrivere nelle apposite caselle previste sulle
fascette comprese nel kit. | relativi dati possono essere letti sull‘etichetta.

*Lunghezza della corda, in metri
*Numero del lotto (per le corde dinamiche sec. EN 892, eventualmente sul\a fascetta in bianco contenuto nel kit)
Tipo e diametro, ad esempio A 10,5 (solo per le corde statiche sec. EN 1 91)

La marcatura e da apporre su i due capi di ogni sezione di corda.

Per le corde dinamiche sec. EN 892 con fascetta complementare in bianco, basta applicare il numero del lotto su
un capo della corda tagliata.

Per assicurare che |‘applicazione delle fascette sulla corda sia durevole, le fascette sono da avvolgere attorno alla
corda stringendole ben forte. Non & necessario |‘uso di aria calda per il ﬁssagg\o
E* inoltre obbligatorio dare una copia delle istruzioni d‘uso all‘utilizzatore della corda. Queste istruzioni sono dis-
ponibili sul sito Internet della ditta EDELRID.

Lo stesso vale per I‘etichetta dei dati tecnici contenuao nel kit che deve essere consegnata in copia all‘utilizzatore.

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE

Conservazione In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un’eventuale custodia di trasporto. Protet-
to da contatto con sostanze chimiche. Immagazzinare il prodotto senza esporlo a sollecitazioni di schiacciamen-
to, pressione o trazione.

Trasporto: ngodotto & da proteggere dai rag§| diretti del sole, da prodotti chimici, sporcizia e danneggiamento
meccanico. Conviene percio usare una custodia protettiva / contenitore di trasporto speciale.

Pulizia: Se necessario, si possono usare disinfettanti in commercio a base alcolica (ad es. isopropanolo).
Attenzione: In caso le presenti istruzioni per I'uso non vengano osservate, c’é pericolo mortale!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA:

EDELRID GmbH & Co. KG dichiara con la presente che questo articolo corrisponde ai requisiti principali e alle
disposizioni rilevanti del regolamento 2016 /425 dell'UE. Loriginale della dichiarazione di conformita puo essere
richiamato con il seguente link su Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

MARCATURE SUL PRODOTTO
Fabbricante: EDELRID
Descrizione del prodotto: Tipo di corda (A o B) e diametro nominale sec. norma EN 1891:1998
Simbolo i: Le avvertenze e istruzioni sono da leggere e da osservare
CE 0123: Ente di sorveglianza della produzione dei DPI
(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
Eventualmente lunghezza della corda
AA M: Anno e mese di fabbricazione
Esempio di una marcatura su fascetta: A 11,0 EN 1891 significa che si tratta di una corda con guaina a basso

:‘,‘ é

Ao/

coefficiente di allungamento (EN 1891), forma A con un diametro nominale di 11 mm.
Scheda di dati tecnici Numero lotto con indicazione dell’anno di fabbricazione.

I nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se cio nonostante ci dovesse sorgere un motivo di re-
clamo giustificato, volete cortesemente specificarci il lotto di fabbricazione del prodotto.

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche.

CORREA DE CAMISA DE NUCLEO CON ESTIRAMIENTO REDUCIDO (CORREA ESTATICA) SEGUN EN 1891

INDICACIONES GENERALES DE USO

Este producto es parte de un equlEo personal de seguridad que sirve como proteccion contra caidas desde la altura y
debe ser asignado a una persona. Este manual de uso contiene indicaciones importantes. Antes de utilizar este produc-
to, deben haberse entendido el contenido. Estas documentaciones deben ser puestas a la disposicion del cliente en el
idioma del Fa\s de uso por el revendedor y deben constar junto al equipo durante el completo tiempo de uso. Las si-
guientes informaciones de uso son importantes para el uso correcto y seguro. No obstante, no pueden sustituir la ex-
periencia, la responsabilidad propia y el conocimiento acerca de peligros que surgen al momento de practicar alpinis-
mo, de escalar y de realizar trabajos de altura y en la profundidad y no anulan el riesgo personal del usuario.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades incluyen a menudo riesgos y peligros ocultos por influencias exter-
nas. Errores y negligencias pueden causar accidentes severos, lesiones 0 incluso la muerte. Al combinar este producto
con otros componentes, se corre el peligro de una influencia mutua en la seguridad de uso. El uso debe realizarse ba-
sicamente s6lo en relacion con componentes con identificacion CE de equipos de proteccion individual (EPI) para
proteccion de caidas de alturas mayores. En caso de modificar o eliminar piezas originales del producto, es posible li-
mitar las caracteristicas de seguridad. De ninguna manera debe modificarse el equipamiento o utilizar piezas adiciona-
les de una manera que no sea recomendada por el fabricante por escrito. Antes y después del uso es necesario com-
probar si hay alglin dafo en el producto y asegurar el estado y el funcionamiento correcto de éste. Eliminar inmediata-
mente el producto si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso. En caso de un maluso y/o una manipulacion,
el fabricante rechaza cualquier tipo de responsabilidad. En todos los casos, el usuario o los responsables corren con la
responsabilidad y el Hesgo Para la aplicacion de este producto recomendamos tener en cuenta las normas nacionales
respectivos. Productos de proteccion personal han sido habilitados tnicamente para asegurar a personas. Antes de
gsar e‘\ producto, el usuario debe informarse acerca de las posibilidades de la realizacion segura y efectiva de medidas

e salvamento.

Indicaciones acerca de correas estéticas de la forma B Correas estaticas de la forma B han sido disefiadas para
rapelar en casos de emergencias, usando aparatos de rapelado adecuados, segin la norma EN 34 1. Correas
estaticas de la forma B ofrecen menos rendimiento y reservas de segundad que correas estaticas de la forma
Ay no se recomienda su uso en un entorno industrial. Precisamente el uso de correas estaticas de la forma B
pretende minimizar la posibilidad de una caida. Por lo general, correas de la forma A son més adecuadas para
trabajos con apoyo de correa o para posicionamientos de lugar de trabajo que correas de la forma B.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Al combinar este producto con otros componentes, se corre el peligro de una influencia mutua en la seguridad de uso.
El uso debe realizarse basicamente sdlo en relacién con componentes con identificacion CE de equipos de proteccion
individual (EPI) para proteccién de caidas de alturas mayores.

Si se utiliza |a correa estética junto con otros sistemas EPI (p. ej. aparatos de rapelado (EN 341), sistemas de retencion
(EN 363), dispositivos de ajuste (EN 358, en 353-2), etc.), es necesario que estos sistemas esten homologados para el
UsO con Una correa. Tener en cuenta las indicaciones de Uso para el manejo correcto y, especialmente la identificacion
en el sistema en cuanto al tipo y al didmetro de la correa.

(1) Uniones finales: Para formar uniones finales seguras se pueden usar los siguientes nudos: Nudo de ocho.
Atencién: No utilizar un empalme como tope final.

(2) Antes y después de cada uso, comprobar si el seguro de empalme esta visible, tal como se lo visualiza aqui.

(3) Comprobar con regularidad Ia dimension del ojete de empalme. En caso de incrementarse el ojete, cortar la unién
final.

(4) Para pasar un empalme por un aparato, se puede utilizar la cuerda adjunta, tal como se lo muestra en la imagen.

Correas pueden reducirse por causa del envejecimiento y de la aplicacion (p. ej. Por humedad); tenerlo en cuenta al
momento de usarlos.

Punto de conexion: A fin de evitar una alta carga o caidas en péndulo, es importante que los puntos de tope siempre
estén verticales sobre la persona a asegurar. Mantener el medio de unién desde el punto de tope a la persona asegu-
rada siempre lo mas tenso posible. Evitar una comba. El punto de tope debe estar ubicado de tal manera que, al mo-
mento de fijar un medio de unién, no puedan haber influencias que reduzcan la rigidez ni que sufran averias durante el
uso. Bordes afilados, rebabas y magulladuras pueden reducir fuertemente la rigidez; en caso dado, cubrirlos mediante
medios auxiliares adecuados. En el peor de los casos, el punto de tope y el anclaje deben resistir las posibles cargas.
En caso ]dze ltift\:hzar amortiguadores de caidas (segln EN 355) deben fijarse puntos de tope para fuerzas de resistencia
e min.

Cuerdas para interceptar una caida: Las correas estéticas no son adecuadas para el primero de la escalada. Cuerdas,
usadas como seguro al escalar como primero en la cordada en laroca y en el hielo, en el descenso a cuevas, canyoning
y en el salvamento, deben corresponder a la norma EN 892 de las correas dindmicas para montafas.

También secciones individuales de correas estaticas deben presentar una identificacion permanente de banderolas a
los finales de éstas.

Antes y después del uso es necesario comprobar si hay algiin dafio en el producto y asegurar el estado y el funciona-
miento correcto de éste. Eliminar inmediatamente el producto si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso.
Atencion: Los productos no deben ser expuestos a influencias dafiinas. Eso incluye el contacto con materiales corrosi-
vos y agresivos (p. ej.: &cidos, lejias, agua estafiada, aceites, agentes de limpieza) asi como temperaturas extremas y
chispas. De la misma manera, bordes afilados, humedad y, especialmente, congelamientos pueden influir fuertemente
en la rigidez de productos textiles.

Atencion: Las fuerzas de friccién, generadas durante un rapelado rapido, pueden causar dafios en la camisa de la co-
rrea, especialmente si se alcanza la temperatura de fundicion del poliamida (aprox. 215°C) o de polipropileno (aprox.
1 bO"C en caso de correas estaticas flotantes en el nicleo).

CLIMA DE USO
La temperatura de uso constante del producto (en estado seco) abarca desde aprox. -40°C hasta +55°C.

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida dtil del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia de uso asi como de influencias externas. Aun
sin ser usados, productos hechos de fibra sintética (poliamida, poliéster, Dyneema®) estén sujetos a un cierto proceso
de envejecimiento que depende especialmente de la fuerza de la radiacion ultravioleta, asi como de influencias clima-
t\cas, Una vez finalizado el tiempo de uso o, a méas tardar, después de finalizar la méxima vida (til, debe eliminarse el
producto.

Con condiciones dptimas de almacenamiento (véase punto almacenamiento) y sin uso: 14 afios.
Uso esporédico En caso de un uso correcto, sin desgaste visible y condiciones éptimas de almacenamiento: 10 afios.

Uso frecuente y extremo Bajo condiciones extremas de aplicacion, con rapelados frecuentes, mucha suciedad y des-
gaste mecdnico, es posible que las reservas de seguridad de una correa estatica se reduzcan después de pocas sema-
nas de uso de tal manera que es necesario cambiar la correa. Cambiar productos PSA siempre que haya una averfa en
los bordes de las correas o se note un deshilachamiento, se puede notar una averia o un desgaste de las costuras o si
hubo alglin contacto con un agente quimico. En caso de cuerdas o productos, en las que integro cuerdas, es necesario
cambiar inmediatamente el producto si se realizo una carga por caida (factor de caida >1) o una averia mayor de la
camisa (de manera que se pueda ver el niicleo) o si hubo contacto con alglin agente quimico. Las reparaciones sélo
deben realizarse cumpliendo con los procedimientos indicados por el fabricante.

Manual de uso de la sefializacién de las cuerdas

Este set ha sido concebido para la sefializacién de segmentos de cuerda que debe realizarse por el circulante
responsable.

La directiva PSA y las normas de cuerdas respectivas demandan forzosamente una sefializacion de los productos.
Esto también vale para cada segmento de cuerda que es separado de la longitud original de la cuerda.

Los segmentos de cuerda deben ser sefializados de la siguiente manera:

Debe afiadirse a las banderolas adjuntas con un marcador a prueba de agua las siguientes indicaciones en los
casilleros previstos para ello. Las indicaciones constan en la etiqueta adjunta.

*Longitud de la cuerda en metros
*Numero de producto (en el caso de cuerdas dindmicas segin
*EN 892 se puede afiadirlo en una banderola adjunta no impresa)

Tipo y didmetro, p. ej. A 10,5 (sélo en cuerdas estaticas seglin EN 1891)

Cada segmento de cuerda presenta una sefializacién en ambos lados.

En el caso de cuerdas dindmicas segun EN 892 con banderola adicional y no impresa basta con afadir el nimero
del producto en uno de los fines de la cuerda.

A fin de garantizar un soporte seguro de las banderolas en la cuerda debe enrollarselas fijamente alrededor de la
cuerda. No es necesario fijarlas con aire caliente.

Ademés, es necesario entregar al usuario una copia del manual de uso. Estas estan disponibles también en la
pégina web de EDELRID.

Asimismo debe ponerse a la disposicion del usuario una copia de la etiqueta adjunta en la que constan las espe-
cificaciones técnicas.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y CUIDADO
Almacenamiento: Lugar templado, seco y protegido contra la radiacion solar, fuera de recipientes de transporte. Sin
contacto con quimicos. No almacenar con dobleces, magulladuras o tensiones mecénicas.

Transporte: Proteger el producto contra la radiacion directa, el efecto de agentes quimicos, la influencia de suciedades
o contra dafios mecénicos. Para ello se recomienda utilizar una bolsa protectora o recipientes especiales de almace-
namiento y de transporte.

Limpieza: Es posible usar medios de desinfeccion convencionales, basados en alcohol (p.ej. isopropanol).

ATENCION: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE MANUAL DE USO SE CORRE PELIGRO MORTAL.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este articulo cumple con los requerimientos
basicos y las directivas relevantes de la directiva UE 2016/425. La declaracion original de conformidad puede consul-
tarse bajo el siguiente enlace de internet: http:/ /www.edelrid.com/...

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID,

Designacién del producto Tipo de correa (A o B) y diametro nominal segin EN 1891: 1998
Simbolo i: Leer y tener en cuenta las advertencias y las indicaciones

CE 0123: La autoridad que controla la produccién del equipo de proteccion personal

TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Mnich, Alemania)

En caso dado longitud de correa

bt A : Afio y mes de fabricacion

Ejemplo de identificacion de banderola: A 11,0 EN 1891 significa que se trata de una correa con camisa de nticleo con
extension reducida (EN 1891) de la forma A con un didmetro nominal de 11 mm.

Ficha técnica: Nimero de lote con indicacién del afio de fabricacion.

Nuestros productos son disefiados con cuidado mayor. En caso de haber motivo para reclamaciones fundadas, pedi-
mos indicar el ndmero del lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

KJERNEMANTELTAU MED LITEN UTVIDELSE (STATISK TAU) IHT. EN 1891

GENERELL BRUKSINFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr til vern mot fall fra hoyden og skal tilordnes en person.
Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger. For produktet brukes, ma innholdet i bruksanvisningen
veere forstatt. Forhandleren mé stille papirene til radighet for brukeren pa spraket i bestemmelseslandet og
papirene ma oppbevares sammen med utstyret i hele brukstiden. Bruksinformasjonen nedenfor er viktig for
forskriftsmessig bruk i samsvar med aktiviteten. Den kan imidlertid aldri erstatte erfaring, egenansvar og viten
om de farer som oppstar under fjellklatring, klatring og arbeider i hayden og dybden, og fritar ikke fra den risiko
som brukeren selv tar.

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i hayden og dybden omfatter risiko og farer fra ytre innflytelser som ofte ikke
kan forutses. Feil og uaktsomhet kan fore til alvorlige ulykker, personskader eller ded. Hvis dette produktet
brukes i kombinasjon med andre komponenter, er det fare for gjensidig pavirkning av brukssikkerheten. | ut-
gangspunktet ma utstyret kun brukes i forbindelse med CE-merkede komponenter i personlig verneutstyr (PVU)
til beskyttelse mot fall fra heyde. Hvis originaldeler i produktet endres eller fjernes, kan produktets sikkerhetse-
genskaper reduseres. Utstyret ma ikke pa noen som helst méte endres eller tilpasses for bruk av ekstra deler,
med mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventu-
elle skader, og det ma sikres at det er i bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet m& umiddelbart
kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikkerheten. Produsenten frasier seg ethvert ansvar som folge
av misbruk og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i alle tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig
person. Ved bruk av produktet anbefaler vi tillegg at nasjonale bestemmelser falges. PVU-produkter er uteluk-
kende ment til sikring av personer. For bruk magbrukeren forvisse seg om mulighetene for sikker og effektiv
gjennomfering av redningsaksjoner.

Henvisninger for statiske tau av form B: Statiske tau av form B er ment for abseilen i redningssituas'jo-
ner med egnet abseilutstyr i overensstemmelse med EN 34 1. Statiske tau av form B har mindre ytelse
og sikkerhetsreserver enn statiske tau av form A og er ikke egnet til industriell bruk. Muligheten for fall
bor seerlig ved bruk av statiske tau av form B minimeres omhyggelig. Generelt er tau av form A bedre
egnet enn form B for arbeider med tauhjelp eller posisjonering av arbeidsplassen.

SIKKERHETSHENVISNINGER

Hvis dette produktet brukes i kombinasjon med andre komponenter, er det fare for gjensidig pavirkning av
brukssikkerheten. | ut an%spunktet ma utstyret kun brukes i forbindelse med CE-merkede komponenter i per-
sonlig verneutstyr (PV! beskyttelse mot fall fra hayde.

Nar det statiske tauet brukes i forbindelse med andre PVU-systemer (f.eks. abseilutstyr (EN 341), fangsystemer
(EN 363), innstillingsinnretninger (EN 358, EN 353-2) osv.), ma disse systemene veere godkjent for bruk med
det tauet. Henvwsnmgene om korrekt handtermg og seerlig merkingen pa systemet nar det gjelder tautype og
diameter mé folges.

(1) Endeforbindelser: Falgende knuter egner seg for en sikker endeforbindelse: Sekkestikk eller atterknute.
Merk: En spleis skal aldri og ikke i noen anvendelse brukes som endeanslag.

2) For og etter hver bruk skal det kontrolleres om spleisesikringen er synlig som vist.
3 Storrelsen pd oyespleisen skal kontrolleres regelmessig. Hvis oyet blir sterre, ma endeforbindelsen kuttes av.
(4) Den vedlagte snoren kan brukes som vist pa bildet til a trekke spleisen gjennom et apparat.

Tau kan krympe pa grunn av aldring og bruk (bl.a. fra fuktighet), ta hensyn til dette ved bruk.

Forankringspunkt: For & unngé store be\asmm%< r og pendel ved et fall ma forankringspunktene for sikring alltid
veere mest mulig loddrett over personen som sikres. Forbindelseselementet fra forankringspunktet til personen
som sikres skal alltid holdes sa stramt som mulig. For slakt tau ma unngds! Forankringspunktet ma veere utfor-
met slik at det ved feste av et forbindelsesledd ikke kan oppsta noen pavirkninger som kan redusere styrken,
og at forbindelsesleddet ikke blir skadet under bruk. Skarpe kanter, egger og klemmer kan redusere styrken
kraftig, s& bruk ev. egnede hjelpemidler for 4 unnga dette. Forankringspunktet og forankringen mé kunne tale
de storste belastningene som kan oppsté. Ogsa ved bruk av falldempere (iht. EN 355) skal festepunktene di-
mensjoneres for fangkrefter pa minst 12 kN.

Tau til & fange opp et fall: Statiske tau er ikke egnet til ledklatring! Tau som brukes til sikring ved ledklatring i
stein og is, ved huleforskning, canyoning og tauredning, ma veere | samsvar med EN 892, dynamiske fjelltau.

Ogsa enkelte tauavsnitt av statiske tau ma ha en varig banderolemerking pa tauendene.

For og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det mé sikres at det er i bruksklar stand
og at det fungerer riktig. Produktet ma umiddelbart kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikkerhe-
ten

Advarse\‘ Produktet mé ikke utsettes for skadelig pavirkning. Dette inkluderer kontakt med etsende eller ag-
gressive stoffer (f.eks. syrer, baser, loddevann, olje, rengjeringsmidler), samt ekstreme temperaturer og gnist-
dannelse. | tillegg kan skarpe kanter fukughet og spesielt isdannelse ha en stor innvirkning pa styrken til tek-
stilprodukter!

Advarsel! De friksjonskreftene som oppstar under abseilen og nedfiring kan fere til store skader pa taumante-
len, seerlig nér smeltetemperaturen for polyamid (ca. 215 °CJ hhv. polypropylen (ca. 160 °C, i kjernen pé sta-
tiske tau med flyteevne) blir nadd.

BRUKSKLIMA
Produktets brukstemperatur over tid (i terr tilstand) er mellom ca. -40 °C og +55 °C.

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og -hyppighet, samt ytre pavirkninger. Produkter som
er fremstilt av kjemiske fibre (polyamid, polyester, Dyneema), er ogsa uten bruk utsatt for en viss aldring, som
saerlig er avhengig av styrken pa den ultrafiolette stralingen og klimatiske miljepavirkninger. Etter at brukstiden
er gatt hhv. senest etter maksimal levetid, mé produktet ikke brukes mer.

Maksimal levetid ved optimale oppbevaringsforhold (se avsnittet om oppbevaring) og uten bruk: 14 ar.
Sjelden bruk: Ved sjelden og riktig bruk uten synlig slitasje og optimale oppbevaringsforhold: 10 ar.

Hyppig eller ekstrem bruk: Under ekstreme bruksforhold med hyppig abseilarbeid, mye skitt og mekanisk av-
slltnmg, kan swkkerhetsreservenepa et statisk tau vaere sé sterkt redusert allerede etter noen fa ukers bruk at
tauet ma skiftes ut. Prinsipielt ma produkter for personlig verneutstyr straks skiftes ut nar f.eks. selekantene
er skadet pa produkter med seler, nér fibre blir trukket ut av selen, det observeres skader / tegn pa avslitning
pé sommene eller det har vaert en kontakt med kjemikalier. Ved tauproduktereller produkter der tau erintegrert,
ma det straks foretas en utskiftning nar en hard fa\lbe\astnmg (fallfaktor >1) eller en stor skade pa mantelen
(slik at kjernen er synlig) eller en kontakt med kjemikalier har funnet sted. ReparaSJoner ma kun gjennomfares
i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Instruksjoner om merking av tau

Dette settet er ment for merking av taudeler. Merkingen skal utferes av ansvarlig distributer.
PPE-direktivet og de relevante taustandardene krever en obligatorisk merking av produktene. Dette gjelder ogsa
for hver taudel som skilles fra det opprinnelige tauet.

Taudelene merkes péa folgende mate:

De medfelgende banderolene ma merkes med informasjonen nedenfor ved hjelp av en vanntett penn i feltene
beregnet pa dette. Du finner informasjonen pa etiketten som felger med.

 taulengde i meter
* batchnummer (for dynamiske tau iht. EN 892 eller pa den ikke-patrykte banderolen som felger med)
* type og diameter, for eksempel A 10,5 (kun for statiske tau iht. EN 1891)

Alle taudeler skal merkes i begge ender.

For dynamiske tau int. EN 892 med ekstra ikke-patrykte banderoler er det tilstrekkelig & skrive batchnummeret
pa den ene enden av tauet.

>/IK|E banderolen stramt rundt tauet slik at merkingen ikke faller av. Det er ikke nadvendig & bruke varmluft til
estingen.

| t\l\eggg ma brukeren f& en kopi av instruksjonene. Disse er ogsa tilgjengelig pa EDELRIDs hjemmeside.

Brukeren mé ogsa fa en kopi av vedlagte etikett med tekniske spesifikasjoner.

OPPBEVARING, TRANSPORT OG STELL
Oppbevaring: Oppbevares pé et kjolig, tort og merkt sted utenfor transportbeholderne. Ingen kontakt med
kjemikalier. Oppbevares uten mekanisk press-, trykk- eller strekkbelastning.

Transport: Produktet ma beskyttes mot direkte solstréling, kjemikalier, tilsmussing og mekanisk skade. Bruk
derfor en beskyttelsespose eller spesielle oppbevarings- og transportbeholdere.

Rengjering: Vanlige desinfeksjonsmidler basert pa alkohol (f.eks. isopropanol) kan brukes ved behov.
MERK: HVIS BRUKSANVISNINGEN IKKE F@LGES, KAN DET F@RE TIL LIVSFARE!

SAMSVARSERKLZRING:

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at denne artikkelen er i samsvar med de grunn\eigende kravene
og de relevante forskriftene i EU forordning 2016/425. Den originale samsvarserklaringen kan hentes opp
med folgende Internettlenke:

http:/ /www.edelrid.com/...

MERKING AV PRODUKTET
Produsent: EDELRID
Produktbetegnelse: Tautype (A eller B) og nominell diameter iht. EN 1891:1998
i stymbo\ Les og folg advarslene og anvisningene
0123: Tllsynskomorfor produksjon av PVU
(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
Ev taulengde
b YYYY M: Produksjonsar og -méned
Eksempel Ea banderolemerking: A 11,0 EN 1891 betyr at det her dreler seg om et kjernemanteltau med liten
utvidelse (EN 1891) av form A med en nominell diameter pa 11 m
Teknisk datab\ad Partinummer med angivelse av produksmnsar

Vare produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn til berettigede reklamasjoner, ber
vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

CORDA PARA ESCALADA COM BAIXO ALONGAMENTO (CORDA ESTATICA) SEGUNDO EN 1891

INSTRUCOES GERAIS DE USO

Este produto faz parte de um equipamento de protegéo individual cuja finalidade € a protegéo contra queda de
altura e deve ser utilizado por uma determinada pessoa. Este manual de uso contém avisos importantes. Antes
de utilizar este produto, é imprescindivel gue tenha compreendido o significado destes avisos. Estes documentos
devem ser disponibilizados pelo revendedor ao utilizador no idioma do pais a que se destina e devem manter-se
junto ao equipamento durante todo o seu tempo Gtil. As informagdes de uso abaixo sdo importantes para o uso
e a prética corretos. Eles jamais substituem experiéncia, responsabilidade prépria e o conhecimento sobre
montanhismo, escalada e trabalhos em altura e profundidades e ndo isentam nenhuma pessoa da responsabili-
dade sobre um eventual risco.

AVISOS GERAIS SOBRE A SEGURANGA

Devido a fatores externos, 0 montanhismo, a escalada e o trabalho em alturas e profundidades envolvem riscos
e perigos nem sempre reconheciveis. Qualquer erro e descuido pode causar graves acidentes, ferimentos ou até
a morte. Se combinar este produto com outros componentes, existe o perigo de ambos serem prejudicados
quanto a seguranca de utilizagéo. O uso sempre deve ser junto com Equipamentos de Protegdo Individual carac-
terizados com a abreviatura CE para protecgdo contra queda de alturas. Se alterar ou remover componentes de
origem do produto poderé estar a limitar as caracteristicas de seguranca. O equipamento nunca deve, a ndo ser
quando recomendado por escrito pelo fabricante, ser alterado ou adaptado para aplicagéo de acessorios. Antes
e depois da utilizacdo, o produto deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim como deve certificar-se do
estado operacional e funcionamento correcto. O produto deve ser imediatamente posto de parte se desconfiar
de alguma falta de seguranca. O fabricante nao se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau uso do equipamento.

A responsabilidade e o risco s&o em todos os casos do utilizador ou dos responsaveis. Recomendamos a obser-
vag#o das respectivas normas nacionais. Os produtos EPP estdo autorizados somente para garantir a seguranga
das pessoas. Antes do uso o usuério precisa se informar sobre as possibilidades de resgaste seguras e efetivas.

Avisos sobre as cordas estéticas da forma B: As cordas estaticas da forma B sao indicadas para casos de
resgate com aparelhos para descer uma pessoa em conformidade com a EN 34 1. As cordas estaticas da
forma B ndo oferecem um alto desempenho e nao dispdem de muita reserva de seguranga como as cordas
estaticas da forma A, ndo sendo, portanto, indicadas para uso industrial. E necessario minimizar acura-
damente a possibilidade de uma queda, sobretudo quando se trata de cordas estéticas da forma B. Em
geral as cordas da forma A sdo mais adequadas para trabalhos que precisem de corda ou posicionamen-
to do local de trabalho do que as cordas da forma B.

INDICAGOES DE SEGURANGA

Se combinar este produto com outros componentes, existe o perigo de ambos serem prejudicados quanto a
seguranca de utilizacdo. O uso sempre deve ser junto com Equipamentos de Prote¢édo Individual caracterizados
com a abreviatura CE para proteccao contra queda de alturas.

Se for utilizada uma corda estatica junto com outros sistemas EPP (por ex. aparelhos para rapel (EN 341), sistemas
de interceptacdo (EN 363), dispositivos de ajuste (EN 358, EN 353-2) etc.), tais sistemas precisam ser homolo-
gados para uso com cordas. E imprescindivel observar as instrugdes de uso para que o manuseio seja correta e,
sobretudo, a caracterizagéo que se encontra no sistema relacionada ao tipo de corta e ao didmetro.

(1) Unides em pontas: Os seguintes tipos de nd séo indicados para unides em ponta: N6 oito duplo ou né em oito
simples.

Atengdo: Um empalme jamais deve ser utilizado como um batente final verwendet werden.

(2) Antes e ap6s o uso precisa ser controlado se a seguranga do empalme esté visivel como mostra a figura.

(3) O tamanho do olhal do empalme precisa ser controlado periodicamente. Se o olhal estiver ficando maior, a
unido da ponta precisa ser cortada.

(4) A fim de puxar o empalme pelo aparelho, pode ser utilizada a corda em anexo como mostra a figura.

As cordas podem encolher devido a fadiga e o uso (entre outras devido ao umedecimento). Tal fator deve ser
levado em consideragao.

Ponto de amarra: Para evitar fortes cargas e quedas pendulares numa queda, os pontos de encosto devem situar-
-se sempre, por razoes de seguranca, o mais vertical possivel sobre a pessoa a proteger. O meio de ligagéo entre
0 ponto de encosto e a pessoa a proteger deve manter-se sempre o mais esticado possivel. Evite que a corda
fique frouxal O ponto de amarra precisa ser feito de tal forma que, ao se fixar um elemento de unido, fiquem ex-
cluidos fatores que possam causar um afrouxamento e sejam evitados danos durante o uso. Bordos pontlagudos
rebarbas e pontas rompidas podem prejudicar fortemente a resisténcia, devendo tapa-los com meios auxiliares
adequados. O ponto de encosto e a ancoragem tém de poder suportar as cargas mais inesperadas. Mesmo uti-
lizando-se absorvedores de energia (segundo EN 355) deve-se utilizar os pontos de amarra para forgas de absor-
¢do de no minimo 12 kN.

Cordas para interceptar em caso de queda: Cordas estéticas ndo sdo indicadas para escalar na condigéo de guiat!
Cordas que sejam utilizadas para assegurar em escaladas na posigéo de guia do grupo em rochas e em gelo, em
pesquisas realizadas em cavernas, em canyoning e durante o resgate com corda, precisam satisfazer a EN 892,
cordas dindmicas para uso em montanhas.

Mesmo segmentos individuais de corda de cordas estéticas precisam ser identificadas com uma etiqueta perma-
nente nas extremidades da corda.

Antes e depois da utilizag&o, o produto deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim como deve certificar-
-se do estado operacional e funcionamento correcto. O produto deve ser imediatamente posto de parte se des-
confiar de alguma falta de seguranga.

Atengéo! Os produtos ndo podem ser sujeitos a quaisquer influéncias nocivas. Inclui-se aqui o contacto com
substéncias corrosivas e agressivas (p. ex.: acidos, lixivias, cloreto de zinco, 6leos, produtos de limpeza), assim
como, temperaturas extremas e faulhas. Os bordos pontiagudos, a humidade e, principalmente, a formagao de
gelo podem prejudicar muito a resisténcias de produtos téxteis!

Atengdo! As forgas oriudas da fricgdo que surgem durante uma descida de uma pessoa ou durante o descer de
um escalador (que tenha apoio para o seu pé) podem acarretar fortes danos do revestimento da corda. Isto ocorre
sobretudo se a temperatura de fusdo da poliamida (aprox. 215 °C) e do polipropileno (aprox. 160 °C, em cordas
estéticas capazes de boiar no centro) for atingida.

CONDIGOES CLIMATICAS OPERACIONAIS
A temperatura numa utilizagdo permanente do produto (no estado seco) vai de aprox. -40°C a +55°C.

VIDA UTIL E SUBSTITUIGAO

A vida (il do produto depende essencialmente do tipo e da frequéncia de utilizagéo, bem como, de influéncias
externas. Produtos fabricados com fibras sintéticas (poliamida, poliéster, Dyneema) estéo sujeitos a uma certa
fadiga. Tal fadiga depende sobretudo da intensidade dos raios ultravioletas bem como de condigdes climaticas.
Apbs o fim do tempo de vida Gtil ou o mais tardar apés a vida til maxima o produto precisa ser tirado de uso.

Méxima vida atil em condi¢es optimizadas de armazenamento (ver ponto Armazenamento) e sem utilizagdo: 14
anos.

Uso esporédico: No caso de utilizagdes esporadicas adequadas sem indicios de desgaste e em condigées opti-
mizadas de armazenamento: 10 anos.
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Uso frequente ou extremo: Sob condi¢des extremas de uso com trabalho frequente de descida, quando ha muita
impureza e ocorrer abrasdo mecénica, as reservas de seguranga de uma corda estética podem sofrer um des-
gaste tdo grande que logo apds poucas semanas de uso a corda precisa ser substituida. Os produtos EPP precisam
sempre ser substituidos se, por. ex. produtos que tenham bordas de cintas apresentarem franjas ou se tiverem
sido puxadas fibras do cinta/cinto. Além disso, & necessario observar se as costuras apresentam sinais de danos
e de abras&o ou se entraram em contacto com produtos quimicos. Produtos que tenham corda ou produtos nos
quais estejam integradas cordas, deve-se fazer uma troca imediatamente, caso tenha ocorrido uma queda com
forte impacto (fator de queda>1) ou um grande dano no revestimento (de forma que o miolo esteja visivel) ou
ainda tenha entrado em contato com produtos quimicos. Conservagdes apenas podem ser efectuadas em con-
cordancia com os perigos indicados pelo fabricante.

Manual de instrugdes para identificagao das cordas

Este conjunto é concebido para identificagdo de secgées das cordas, que deve ser executada pelo distribuidor
responsavel.

Adirectiva PSA e as respectivas normas das cordas requerem obrigatoriamente uma identificagéo dos produtos.
Isto também ¢ valido para cada sec¢do da corda que € cortada do comprimento original da mesma.

As secgdes das cordas devem ser identificadas da seguinte forma:

Os rolos das fitas fornecidas devem ser complementados, com os seguintes dados nos campos previstos, através
de um marcador permanente. Os dados constam na etiqueta fornecida.

*Comprimento da corda em metros

*Numero de lote (em caso de cordas dinamicas de acordo com EN 892, caso necessario, no rolo de fita forne-
cido sem impress&o)

«Tipo e didmetro, p.exp. A 10,5 (apenas nas cordas estaticas de acordo com EN 1891)

Cada secgdo de corda deve ser equipada em ambas as extremidades com identificagbes

Nas cordas dindmicas de acordo com EN 892 com rolo de fita adicional ndo impresso € suficiente aplicar o nimero
de lote numa extremidade da corda.

Para garantir uma fixag&o permanente dos rolos de fita na corda, os rolos de fitas devem ser enrolados de forma
esticada a volta da corda. Para a fixagdo néo é necessario qualquer ar quente.

Além disso, deve ser entregue uma copia do manual de instrugdes ao utilizador. Este encontra-se disponivel na
pagina Web de EDELRID.

Também deve ser disponibilizada uma cépia da etiqueta fornecida com os dados técnicos ao utilizador.

Armazenamento, Transporte e Conservagdo
Armazenamento: Proteger frio, seco e protegido de luz solar/diuna, fora de recipientes de transporte. Nenhum
contato com produtos quimicos. Sem sujei¢ao a cargas mecanicas de pressao ou de tracgéo.

Transporte: O produto deve ser protegido da radiagdo solar directa, de quimicos, da sujidade e contra danos
mecanicos. Neste sentido devia usar um saco protector ou recipientes especiais de armazenamento e de trans-
porte.

Limpeza: Conforme a necessidade podem ser usados desinfetantes baseados em alcool (por ex. isopropanol)
usualmente encontrados no mercado.

Atengdo: Se ndo respeitar este manual de instrugées, corre perigo de vida!

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE:

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artigo estd conforme as exigéncias basicas e as
normas relevantes do regulamento da UE 2016/425. A declarag@o original de conformidade pode ser consultada
na internet sob o seguinte link:

http:/ /www.edelrid.com/...

Caracterizagdo no produto

Fabricante: EDELRID

Designagéo do produto: tipo de corda (A ou B) e didmetro nominal segundo EN 1891:1998

Simbolo i: deve ler e respeitar os avisos e instrugées

CE 0123: O cédigo indica a mst\tm% 0 que fiscaliza o equipamento de proteg&o pessoal

gU\/ SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
ventualmente comprimentos de corda

=34 M: Ano de fabricagéo e més

Exemplo de caracterizagdo no rétulo: A 11,0 EN 1891 significa que se trata neste caso de uma corda de escala-

da com baixo alongamento (EN 1891) da forma A com um didmetro nominal de 11 mm.

Folheto de dados técnicos: Ntimero de lote com indicagdo do ano de fabncagao

Os nossos produtos s&o fabricados com o maximo cuidado. Se mesmo assim houver razdo para reclamagao,
solicitamos indicagéo do nimero de carga.

Reserva-se o direito a alteragGes técnicas.

KERNEKAPPEREB MED LAV UDVIDELSE (STATISK REB) IHT. EN 1891

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr til beskyttelse mod fald fra hajden og ber tildeles en person.
Denne brugsanvisning indeholder vigtige henvisninger. Fer dette produkt tages i brug, skal deres indhold vaere
forstéet. Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for brugeren pa det sprog, der tales i anven-
delseslandet, og dokumentationen skal opbevares sammen med udstyret, sa leenge dette anvendes. De folgende
brugsoplysninger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De kan dog aldrig erstatte erfaring, eget ansvar og
viden om de farer, der optraeder i forbindelse med bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden og dybden og
fritager ikke brugeren for den personlige risiko.

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

BJergbesn%mng, klatring og arbejder i hajden og dybden er forbundet med risici og farer pga. eksterne pavirknin-
ger, som ofte ikke kan genkendes. Fejl og uagtsomhed kan medfere alvorlige ulykker, kvaestelser eller endog ded.
Ved brug af dette produkt sammen med andre dele er der fare for, at brugssikkerheden pavirkes éenswd\gt Brug
ber pnncg)le\t kun ske i forbindelse med CE-maerkede bestanddele af personh%t sikkerhedsudstyr (PSU) til beskytf
telse mod fald fra hejden. Hvis originale bestanddele af produktet sndres eller fiernes, kan sil kerhedsegenska-
berne begraenses. Udstyret ber pa ingen made, medmindre dette anbefales skriftligt af producenten, aendres eller
tilpasses til montering af ekstra dele. Fer og efter brugen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser,
brugsklar tilstand og korrekt funktion skal sikres. Produktet skal omgéende kasseres, hvis der er den mindste tvivl
om dets brugssikkerhed. Producenten afviser enhver haeftelse i tilfeelde af misbrug og/eller forkert brug. Bruger-
ne eller de personer, der har pataget sig ansvaret, baerer selv risikoen. Til brug af dette produkt anbefaler vi desuden
at vaere opmaerksom Ea de tilsvarende nationale regler. PSU-produkter er udelukkende beregnet til sikring af
pEr_soner Inden brug skal brugeren orientere sig om muligheden for sikker og effektiv gennemferelse af rednings-
aktioner.

Henvisninger om statiske reb af form B: Statiske reb af form B er beregnet til nedfiring i redningstilfaelde
med egnede nedfiringsapparater i overensstemmelse med EN 34 1. Statiske reb af form B tilbyder mindre
X/tlzleevne og sikkerhedsreserver end statiske reb af form A og anbefales ikke til industriel anvendelse.
uligheden for et fald skal minimeres omhyggeligt iseer ved anvendelse af statiske reb af form B. Generelt
er reb af form A bedre egnet til rebstottede arbejder eller arbejdspladspositionering end reb af form B.

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Ved brug af dette produkt sammen med andre dele er der fare for, at brugssikkerheden pavirkes éens'\d\ t. Brug
ber princi (Ifle\t kun ske i forbindelse med CE-maerkede bestanddele af personligt sikkerhedsudstyr (PSU) til beskyt-
telse mod fald fra hejden.

Hvis det statiske reb bruges i forbindelse med andre PSU-systemer (f.eks. nedfiringsapparater (EN 341), faldsik-
ringssystemer (EN 363), indstillingsanordninger (EN 358, EN 353-2) osv.), skal disse systemer veere godkendt til
anvendelse med rebet. Man skal vaere opmaerksom pa anvendelseshenvwsnmgeme om korrekt handtering og isaer
maerkningen pa systemet mht. rebets type og diameter.

(1) Er}dfforé)indelser: Til dannelse af sikre endeforbindelser anbefales folgende knuder: Saekkestik eller otte-
talsknob.

OBS: En splejsning ber aldrig og pa ingen méde bruges som endestop.

(2) Fer og efter brug skal det kontrolleres, om splejsningen er sikret som vist.
(3) Storrelsen pa splejsningens oje skal kontrolleres jeevnligt. Skal gjet veere storre, skal endeforbindelsen klippes

(4) Nar splejsningen skal traekkes gennem et apparat, kan den vedlagte snor bruges som vist.

Rebdke‘m krympe pga. aldring og brug (bl.a. pga. fugt), man skal veere opmaeerksom pé dette i forbindelse med an-
vendelsen.

Anhugningspunkt: For at undga store be\astnmger og pendulfald i tilfeelde af nedstyrtning skal anhugningspunk-
terne af hensyn til sikkerheden altid sa vidt muligt ligge lodret over den person, der skal sikres. Forbindelsesmidlet
fra anhugningspunktet til den sikrede person skal altid holdes s& stramt som muligt. Slappe wirer skal undgas!
Anhugningspunktet skal vaere udformet sadan, at der ved fiksering af et forbindelsesmiddel ikke kan optraede
styrkenedsaettende pavirkninger og at forbindelsesmidlet ikke beskadiges under brugen. Skarpe kanter, grater og
klemning kan forringe styrken markant, om nedvendigt skal disse tildaekkes med egnede hjaelpemidler. Anhug-
ningspunktet og forankringen skal kunne modstd de belastninger, der mé forventes i det vaerst taenkelige tilfaelde.

gsa ved anviryw\jdelse af energiabsorbere (iht. EN 355) skal anhugningspunkterne dimensioneres til fanggreefter
pa mindst 12

Reb til faldsikring: Statiske reb er ikke egnet til forangaende klatring! Reb, der bruges til sikring ved forangéende
klatring pa klipper og is, til huleforskere, canyoning og rebredning, skal svare til EN 892, dynamiske bjergreb.

Ogsa enkelte rebafsnit af statiske reb skal veere forsynet med en permanent banderolemaerkning pa rebenderne.

For og efter brugen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser, brugsklar tilstand og korrekt funktion
skal sikres. Produktet skal omgaende kasseres, hvis der er den mindste tvivl om dets brugssikkerhed.

PAS PA! Produkterne mé ikke udseettes for skadehge pavirkninger. Herunder falder kontakt med aetsende og ag-
gressive stoffer, f.eks. syre, lud, loddevand, olie og rengeringsmidler) samt ekstreme temperaturer og flyvende
gnister. Ligeledes kan skarpe kanter, fugt og iser tilisning forringe styrken af tekstilprodukter markant!

PAS PA! De friktionskraefter, der optraeder ved hurtig nedfiring og saenknmg, kan medfere kraftlge beskadigelser
af rebkappen, iseer hvis sme\tetemperaturen af polyamid (ca. 215°C) hhv. polypropylen (ca. 160°C, i kernen af
statiske reb, der kan flyde) nas.

BRUGSKLIMA
Produktets permanente brugstemperatur (i ter tilstand) gar fra ca. -40°C til +55°C.

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstraekning afheengig af typen og hyppigheden af anvendelsen samt eksterne
pavirkninger. Produkter fremstillet af kemifibre (polyamid, polyester, Dyneema) er ogsa uden brug udsat for en vis
aldring, der iseer afheenger af den ultraviolette stralings styrke samt klimatiske miljopavirkninger. Efter udleb af
anvendelsesvarigheden hhv. senest efter udleb af den maksimale levetid skal produktet tages ud af brug.

Maksimal levetid ved optimale opbevaringsbetingelser (se under Opbevaring) og uden brug: 14 ar.
Lejlighedsvis brug: Ved lejlighedsvis, korrekt brug uden synlig slid og optimale opbevaringsbetingelser: 10 ar.

Hypp\%(el\er ekstrem brug: Under ekstreme anvendelsesbetingelser med hpr\gt nedflrmgsarbejde meget snavs
og mekanisk slitage kan sikkerhedsreserverne af et statisk reb allerede efter fa ugers brug veere reduceret s&
meget, at rebet skal skiftes ud. Principielt skal PSU-produkter skiftes ud med det samme, hvis, f.eks. ved produk-
ter med seleband, selebandskanterne er beskadiget eller fibre er trukket ud af se\ebandet beskad\ge\ser/shtage
af semmene kan ses eller der har veeret kontakt med kemikalier. Rebprodukter eller produkter med integrerede
reb skal skiftes ud med det samme, hvis en kraftig fa\dbe\astnm§ %aldfaktoo] , en kraftig beskadigelse af kappen
(s& kernen er synlig) eller kontakt med kemikalier har fundet sted. Reparationer mé kun udferes i overensstemmel-
se med de procedurer, der er oplyst af producenten.

Brugsanvisning til rebmaerkning

Dette st er beregnet til maerkning af rebsektioner, som skal foretages af den ansvarlige distributer.
PSA-direktivet og de relevante rebstandarder forlanger udtrykkeligt en meerkning af produkterne. Dette geelder
ogsé for alle rebsektioner, som adskilles fra den oprindelige [aengde af rebet.

Rebsektionerne skal maerkes pa felgende made:

De medfelgende banderoler skal med en vandfast pen paferes falgende oplysninger i de dertil beregnede felter.
Oplysningerne fremgér af den medfelgende etiket.

*Reblaengde i meter
* Batch-nummer (ved dynamiske reb iht. EN 892 i givet fald pa medfelgende banderole uden tryk)
*Type og diameter, f.eks. A 10,5 (kun ved statiske reb iht. EN 1891)

Alle rebsektioner skal forﬁf/nes med markeringerne i begge ender. . .

Ved dynamiske reb iht. EN 892 med ekstra banderole uden tryk raekker det at angive batch-nummeret i den ene
ende.

For at sikre en vedvarende vedhaeftning af banderolerne pa rebet skal banderolerne vikles stramt omkring rebet.
Varm luft er ikke nedvendig for at fastgere banderolerne.

Endvidere skal brugeren have udleveret en kopi af brugsanvisningen. Denne er ogsa tilgaengelige pd EDELRIDs
hjemmeside.

Brugeren skal desuden forsynes med en kopi af den vedlagte etiket med de tekniske data.

OPBEVARING, TRANSPORT OG PLEJE
Opbevaring: Oplagres keligt, tort O% beskyttet mod dagslys, udenfor tansportbeholdere. Ingen kontakt med kemi-
kalier. Skal oplagres uden mekanisk klemnings-, tryk- eller traekbelastning.

Transport: Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, tilsmudsninger og mekanisk beskadigelse. Til
det formal skal der anvendes en beskyttelsespose eller seerlige opbevanngs— og transportbeholdere.

Rengaring: Gaengse desinficeringsmidler baseret pa alkohol (f.eks. isopropanol) kan bruges ved behov.
OBS: Der er livsfare, hvis brugsanvisningen ikke overholdes!

Overensstemmelseserklaering:

Hermed erkleerer EDELRID GmbH & Co. KG, at denne artikel er i overensstemmelse med de grundleeggende kray
og de relevante forskrifter af EU- forordnmgen 2016/425. Originaloverensstemmelseserklaeringen kan hentes pa
folgende internet-link:

http:/ /www.edelrid.com/...

MZRKNINGER PA PRODUKTET

Producent: EDELRID

Produktbetegnelse: Rebtype (A eller B) og nominel diameter iht. EN 1891:1998
i-symbol: Advarsler og anvisninger skal lzses og overholdes.

CE 0123: Organ der overvager produktionen af det personlige sikkerhedsudstyr
(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, D- 80339 Miinchen, Germany)
Lgivet fald reblaengde

bt YY M: Fremstillingsar og -méned

Eksempel pa bandero\emaerknmg A 11,0 EN 1891 betyder, at det her drejer sig om et kernekappereb med lav
udvidelse (EN 1891) af form A med en nominel diameter pa 11 mm.

Teknisk datablad: Chargenummer med oplysning af fremstillingséret.

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel er grund til berettigede reklamationer,
beder vi om oplysning af chargenummeret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

IEI’GIA RDZENIOWA W OPLOCIE O MALEJ ROZCIAGLIWOSCI (LINA STATYCZNA) ZGODNA Z NORMA
1891

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Wyréb ten stanowi cze$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego zabezpieczajacego przed upadkiem z wyso-
kosci i powinien by¢ uzywany przez jedng osobg. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje. Przed
uzyciem tego produktu wymagane jest ich zrozumienie. Sprzedawca zobowigzany jest do udostepnienia tych
dokumentow uzytkownikowi w Jeéo wtasnym jezyku. Dokumenty te musza byé przechowywane przez caty okres
uzytkowania przy wyposazeniu. Ponizsze informacje dotyczace uzytkowania sq wazne w celu prawidtowego i
praktycznego zastosowania produktu. Informacje te w zadnym wypadku nie zastepuja doswiadczenia, wiasnej
odpowiedzialnoci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych podczas wspinaczek skatkowych i wysokogorsk\ch
a lkakze prac na wysokosciach i w wykopach, jak rowniez nie eliminuja ryzyka, ktére kazdy ponosi we wtasnym
zakresie.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogorskie, a takze prace na wysoko$ciach i w wykopach zawieraja element niedostrze-
galnego ryzyka i zagrozen, ktorych zrodtem sa czynniki zewnetrzne. Bledy i nieuwaga moga skutkowac ciezkimi
wypadkami, obrazeniami lub nawet $miercig. Przy potaczeniu tego produktu z innymi elementami sktadowymi
zachodzi niebezpieczenstwo wzajemnego pogarszania bezpieczenstwa uzytkowania. Zasadniczo produkt powinien
byé uzywany wytacznie w potaczeniu z noszacymi oznaczenie CE elementami osobistego wyposazenia zabezpie-
czajacego dla zabezpieczenia przed spadnigciem z wysokosci. Zmiana lub usunigcie oryginalnych elementow
sktadowych tego produktu moze spowodowac pogorszenie wiasciwoéci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie
powinno by¢ zmieniane ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatkowych w zaden sposcb, ktéry nie
Jest zalecany przez producenta na pismie. Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdzac pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen, oraz stanu umozliwiajacego uzytkowame i prawidtowe funkcjonowanie produktu. Pro-
dukt nalezy natychmiast usunag, jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odnosnie bezpieczeristwa jego uzytko-
wania. Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku naduzycia oraz/Iub nieprawidtowego uzytkowania.
Odpowiedzialno$c i ryzyko ponosza we wszystkich przypadkach uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne.
Przy stosowaniu tego produktu zalecane jest dodatkowo przestrzeganie odpownegmch przepisow panstwowych.
Produkty osobistego wyposazenia zabezpieczajacego dopuszczone sa wytacznie do zabezpieczania oséb. Przed
uzyciem sprzetu uzytkownik musi zasiegnac informacji o mozliwoéciach bezpiecznego i skutecznego prowadzenia
akcji ratunkowych.

Zasady dotyczace lin statycznych typu B: Liny statyczne typu B przeznaczone do zjazdu w sytuacjach
awaryjnych z uzyciem odpowiednich przyrzadéw zjazdowych zgodnych z norma EN 341. Liny statyczne
typu B posiadaja mnlejsza wytrzymaiosc i rezerwy bezpieczerstwa niz liny statyczne typu A i nie s3 zale-
cane do $¢ upadku powi by¢ starannie zminimalizowana, zwtasz-
cza w przypadku stosowanla lin statyczn ch typu B. Ogolme liny typu A sa bardziej odeW|edn|e do prac
z pomocniczym uzyciem lin lub do stabilizacji pozycji roboczej niz liny typu B.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przy potaczeniu tego produktu z innymi elementami sktadowymi zachodzi niebezpieczenstwo wzajemnego pogar-
szania bezpieczenstwa uzytkowania. Zasadniczo produkt powinien by¢ uzywany wyfacznie w potaczeniu z nosza-
cymi oznaczenie CE elementami osobistego wyposazenia zabezpieczajacego dla zabezpieczenia przed spadnie-
clem z wysokosci.

Jezeli lina statyczna jest uzywana w potaczeniu z innym indywidualnym sprzetem ochronnym (np. przyrzadam\
zjazdowymi (EN 341), systemami powstrzymywania spadania (EN 363), urzadzeniami regulacyjnymi (EN 358, E
353-2) iip.), to sprzet ten musi byc dopuszczony do uzytku z ling. Nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania wzakre—
sie prawidfowej obstugi, a zwlaszcza oznakowania znajdujacego sie na sprzecie dotyczacego typu i srednicy liny.

(1) Potaczenia koricéw lin: Ponizsze wezty nadajg sie do stworzenia bezpiecznych potaczen koncdw lin: kluczka lub
podwaéjna 6semka.

Uwaga: Splot nigdy nie powinien by¢ uzywany jako zaczep koricowy w jakimkolwiek zastosowaniu.

(2) Przed i po kazdym uzyciu nalezy sprawdzi¢, czy zabezpieczenie splotu jest widoczne w sposéb pokazany na
rysunku.

(3) Nalezy regularnie sprawdzac wielko$¢ oczka, Jesli oczko powigkszy sie, nalezy odcia¢ potaczenie koricowe.

(4) Aby przeciagnac splot przez urzadzenie, mozna uzy¢ zataczonego sznurka, jak pokazano na rysunku.

Liny moga ulec skurczeniu na skutek starzenia oraz uzywania (m. in. przez wilgoc). Nalezy uwzglednic to podczas
uzytkowania.

Punkt stanowiskowy:W celu uniknigcia duzych obciazen i spadania wahadtowego w przypadku odpadniecia, za-
bezpieczajace punkty stanowiskowe muszg zawsze znajdowac sig mozliwie pionowo nad osobg zabezpieczana.
Zaczep linkowy od punktu stanowiskowego do osoby zabezpieczanej nalezy zawsze utrzymywac w stanie mozliwie
najwigkszego naprezenia. Nalezy unika¢ zwisania liny! Punkt stanowiskowy musi by¢ utworzony w taki sposob, aby
przy przymocowaniu zaczepu linowego nie mogty wystapic zadne wptywy zmniejszajace wytrzymato$c i aby pod-
czas uzytkowania punkt ten nie zostat uszkodzony. Ostre krawedzie, naroza j szczeliny moga bardzo ograniczy¢
wytrzymato$c. W razie potrzeby miejsca te trzeba przystoni¢ odpowiednimi $rodkami pomocniczymi. Punkt sta-
nowiskowy i zakotwiczenie musza wytrzyma¢ obciazenia wystepujace w najniekorzystniejszym przypadku. Row-
niez w przypadku zastosowania absorberéw energii zgodnchh znorma EN 355) nalezy dobrac punkty stanowisko-
we tak, aby wytrzymaty obcigzenia o sile co najmniej 12 k

Liny do powstrzymywania spadania: Liny statyczne nie nadaja si¢ do prowadzenial Liny uzywane do asekuracji
podczas wspinaczki na skatach i lodzie, kanioningu, w speleologii i ratownictwie musza spetnia¢ wymagania normy
EN 892, dynamiczne liny do wspinaczki.

Réwniez pojedyncze odcinki lin statycznych musza réwniez trwate oznaczenia podane na banderolach znajduja-
cych sie na koncu liny.

Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen, oraz stanu umozli-
wiajacego uzytkowanie i prawidtowe funkcjonowanie produkiu, Produkt nalezy natychmiast usunag, jesli wyste-
Buja najmniejsze watpliwo$ci odno$nie bezpieczenstwa jego uzytkowania.

waga! Produktow nie wolno wystawia¢ na oddziatywanie czynnikéw szkodliwych. Dotyczy to kontaktu z substan-
cjaml zracymi i korodujacymi (np.: kwasy, zasady, woda Iutownicza, oleje, Srodki czyszczace), jak réwniez ekstre-
malne temperatury i iskrzenie. Rowniez ostre krawgdzie, wilgo¢, a 2wlaszcza oblodzenie moga znacznie zmniejsza¢
wytrzymato$¢ produktow tekstylnych!

Uwagal Wystepujace podczas szybkich zjazdow i opuszczania sig po linie sity tarcia moga spowodowac powazne
uszkodzenie oplotu liny, zwtaszcza wtedi gdy zostanie osiagnigta temperatura topnienia poliamidu (ok. 215°C)
lub polipropylenu (ok. 160°C, w przypadku rdzenia nietonacych lin statycznych).

WARUNKI UZYTKOWANIA
Temperatura ciagtego uzytkowania produktu (w stanie suchym) obejmuje zakres od ok. -40°C do +55°C.

OKRES UZYTKOWANIA | WYMIANA

Zywotnos$é wyrobu w duzej mierze zalezy od sposobu i czestotliwosci jego uzytkowania, a takze od wplywow ze-
wnetrznych. Wyroby wykonane z widkien chemicznych (poliamid, poliester, dyneema), nawet nieuzytkowane,
podlegaja pewnemu starzeniu, ktérego intensywnos¢ zalezy zwtaszcza od promieniowania ultrafioletowego oraz
od wptywu czynnikéw klimatycznych.Po uptywie okresu przydatno$ci wzglednie najpézniej po uptywie maksymal-
nego okresu uzytkowania produkt nalezy wycofaé z uzycia.

Maksymalny okres uzytkowania przy optymalnych warunkach przechowywania (patrz punkt Przechowywanie) oraz
bez uzytkowania: 14 [at.

Uzytkowanie okazjonalne: Przy okazjonalnym, prawidtowym uzytkowaniu, bez widocznych objawéw zuzycia i przy
optymalnych warunkach przechowywania: 10 lat.

Uzytkowanie czgste lub ekstremalne: W ekstremalnych warunkach uzytkowania, przy duzej liczbie zjazdéw, duzej
ilosci zanieczyszczen oraz tarciu mechanicznym rezerwy bezpieczeristwa liny statycznej moga sig wyczerpaé juz
po kilku tygodniach uzytkowania do tego stopnia, ze ling trzeba wymienic¢.Zasadniczo, elementy osobistego wypo-
sazenia ochronnego nalezy wymieniaC natychmiast, gdy na przyktad w przypadku wyrobéw z pasami parcianymi
krawedzie pasow sg uszkodzone lub z pasa parcianego wychodza wikna, widoczne sg uszkodzenia/ oznaki wy-
tarcia szwéw lub miat miejsce kontakt z chemikaliami. Liny lub produkty, w ktérych sktad wchodza liny, muszg by¢
wymienione natychmiast, gdy miato miejsce silne obciazenie w wyniku odpadnigcia (wspétczynnik odpadnigcia
>1) lub tez nastapito silne uszkodzenie oplotu liny (w taki sposob, ze widoczny jest rdzen) albo tez miat miejsce
kontakt z chemikaliami.Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie zgodnie z procedurg podana przez produ-
centa.

Instrukcja oznaczania lin

Niniejszy zestaw jest przeznaczony do oznaczania odcinkéw lin.

Za oznaczanie odcinkow lin odpowiada wiasciwy podmiot wprowadzajacy do obrotu.

Dyrektywa dotyczaca $rodkéw ochrony indywidualnej i odnosne normy dotyczace lin zawieraja wymadg oznaczania
produktéw. To samo dotyczy kazdego odcinka liny, ktdry jest oddzielany od pierwotnej liny.

Odcinki lin nalezy oznacza¢ w nastgpujacy sposob:

Na zataczonych banderolach - w miejscach do tego przeznaczonych - nalezy wpisa¢ przy pomocy wodoodporn-
ego markera ponizej okreslone dane. Dane te znajdujg sie na zataczonej etykiecie.

+dtugosé Imy w metrach
*numer serii (w przyiadku lin dynamicznych wg EN 892 lub na za&aczone} pustej banderoli)
«typ i $rednica, np.’A 10,5 (tylko w przypadku lin statycznych wg EN 1891)

Kazdy odcinek liny nalezy oznaczy¢ na obydwdch koncach.
W przypadku lin dynamicznych zgodnychz EN 892 i opatrzonych dodatkowa pusta banderola wystarczy wpisa¢
na koncu liny numer serii.
Aby zapewni¢ Sciste przyleganie banderoli, nalezy ja mocno okreci¢ wokét liny. Do przymocowania banderoli
Eorace powietrze nie jest potrzebne.

onadto nalezy przekaza¢ uzytkownikowi kopie instrukcji uzycia, dostepnej na stronie internetowej EDELRID.
Uzytkownikowi nalezy réwniez udostepni¢ kopie zataczonej etykiety wraz z danymi technicznymi.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT | KONSERWACJA

Przechowywanie: Przechowywac w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed Swiattem dziennym. Przechowywac
poza pojemnikami transportowymi. Nie dopusci¢ do kontaktu z chemikaliami. Przechowywa¢ bez naprezen me-
chanicznych: zgniatajacych, $ciskajacych lub rozciagajacych.

Transport: Produkt nalezy chroni¢ przed bezposredmm nastonecznieniem, chemikaliami, brudem i uszkodzeniami
mechanicznymi. W tym celu nalezy stosowa¢ torbe ochronng lub specjalne pojemniki do przechowywania i
transportu.

Czyszczenie: W razie potrzeby mozna stosowac ogdlnie dostepne $rodki odkazajgce na bazie alkoholu (np. izopro-
panolu).

%J%?EA: NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZE) INSTRUKCJI UZYTKOWANIA POWODUJE ZAGROZENIE DLA
!

DEKLARACJA ZGODNOSCI:

EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, ze artykut ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i odpowiednimi prze-
pisami rozporzadzenia UE 2016 /425. Oryginalna deklaracja zgodnoéci dostepna jest pod nastepujacym adresem
internetowym: http:/ /www.edelrid.com/...

OZNACZENIA NA PRODUKCIE

Producent: EDELRID

Nazwa produktu: Typ liny (A lub B) i $rednica nominalna wg normy EN 1891:1998

Symbol i: nalezy przeczyta¢ i bezwzglednie przestrzegac ostrzezen i instrukcji

CE 0123: organ nadzorujgcy produkcje sprzetu ochrony osobistej

gU\/ SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Monachium, Niemcy)
wentualnie dtugosc liny

bt M: rok i miesiac produkcji

Przyktad oznaczenia podanego na banderoli: A 11,0 EN 1891 oznacza, Ze jest to lina rdzeniowa w oplocie o matej

rozciggliwosci (EN 1891) typu A o Srednicy nomma\nej 11 mm.

Ulotka zdanymi technicznymi: Numer partii z podaniem roku produkcji.

Produkty naszej firmy wytwarzane sa z najwyzsza starannoscia. Jesli mimo to wystepuje pow6d do uzasadnionych
reklamacji, prosimy o podanie numeru serii.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

KARNMANTELREP MED LAG TOJNING (STATISKT REP ) ENLIGT EN 1891

ALLMANA ANVANDNINGSHANVISNINGAR

Denna produkt ar en del av en personlig skyddsutrustning som ska skydda mot fall fran héga hdjder och som
ska vara tillordnad en person. Denna bruksanvisning innehgller viktiga hanvisningar. Innan produkten anvands
méste man ha last och forstatt innehallet i detta dokument. Aterforsaljaren ska tillhandahalla denna information
pé anvéndarlandets sf)rak och den ska medfélja utrustningen under hela anvandningstiden. Féljande informa-
tion &r viktig for lamplig och praktisk anvéndning. De kan dock aldrig ersatta erfarenhet, eget ansvar och kun-
skap om faror som kan upptréda under bergsbestigning, klattring och arbete pa hoga hojder och i djup och
befriar inte fran personlig risk.

ALLMANA SAKERHETSHANVISNINGAR

Bergsbestigning, kléttring och arbete pa hga hdjder och i djup medfdr ofta dolda risker och faror pa grund av
yttre paverkan. el och of6rsiktighet kan ha svéra olyckor, skador och till och med dédsfall som foljd. Om denna
produkt kombineras med andraiomponenter finns risk for att en 6msesidig férsamring av anvandarsédkerheten
uppstér. Anvand endast i kombination med CE-markerade komponenter av personlig skyddsutrustning (PPE) till
skydd mot fall frén hoga hojder. Om produktens originaldelar férandras eller byts uf kan sakerhetse% nskaper-
na forsamras. Utrustningen far pa intet sétt fordndras eller anpassas for fastsattning av andra tillbehdr, savida
inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Fére och efter anvandning méste produkten undersdkas
angaende uppkomna skador, och anvéndningsskick och funktionsduglighet maste sékerstéllas. Produkten ska
omedelbart avldgsnas om minsta tvivel rader angéende sékerheten. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar
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vid situationer som uppkommer till foljd av missbruk och/eller felanvandning av utrustningen. Risktagandet och
ansvaret tillskrivs vid alla héndelser anvéndare respektive ansvariga. Vid anvéndning av denna produkt rekom-
menderar vi dessutom att man féljer géllande nationella foreskm%er PSU-produkterna &r uteslutande tilldtna
for sékring av personer. Fére anvandningen maste anvéndaren informera sig om mojligheter till séker och ef-
fektiv utforning av raddning.

Hanvisningar for statiska rep av Form B: Statiska rep av form B skall anvéndas till nerfirning i raddnings-
fall med lampliga nerfirningsanordningar i éverensstémmelse med EN 34 1. Statiska rep av form B har
lagre effekt och sékerhetsreserver &n statiska rep av form A och bér ej anvéndas i industriella omgiv-
ningar. Fara for majliga fall bor nogrannt minimeras speciellt vid anvéndning av statiska rep av form B.
Principiellt &r statiska rep av form A béttre Iampade till repstddda arbeten eller arbetsplatspositionering
an rep av formn B.

SAKERHETSANVISNINGAR

Om denna produkt kombineras med andra komponenter finns risk fér att en 6msesidig férsémring av anvén-
darsakerheten uppstar. Anvand endast i kombination med CE-markerade komponenter av personlig skyddsut-
rustning (PPE) till skydd mot fall frén héga hojder.

Om det statiska repet anvénds i forbindelse med andra PSU-system (t.ex. nerfirningsanordningar (EN 341),
E pféngningssystem (EN 363), justeringsanordningar (EN 358, EN 353-2) etc.), s maste dessa system vara
ldtna att anvandas tillsammans med repet. Observera anvandmngshanvwsmngar for korrekt hantering och
sarsk\lt markeringar pa systemen rérande reptyp och diameter.

(1) Andférbindelser: till dndforbindelser lampar sig féljande knutar: éverhandsknut eller atta.
OBS! En splits bor aldrig och i ingen anvéndning anvéndas som &ndbeféstning.

(2) Fére och efter varje anvandning bér kontrolleras att splitssakringen &r synlig som figuren visar.
(3) Splitsogats storlek bér kontrolleras regelbundet. Om Ggat blir storre sa maste andfdrbindelsen skéras av.
(4) Splitsen kan dras genom apparaten med hjalp av bifogat snére som figuren visar.

Rep kan krympa genom alder och anvéndning (bla. genom fukt), observera detta vid anvdndningen.

Féstpunkt: For att undvika hdg péfrestning och pendling vid ett fall, maste fastpunkter for sékring alltid i mojli-
gaste man befinna sig lodratt over den person som ska sékras. Forbmdmngs\anken fran fastpunkten till den
sakrade personen bor i alla ldgen hallas sa spand som mojligt. Slapphet i repet méaste undvikas! Fastpunkten
maste utformas pa ett sadant sétt att det vid fixeringen av eft forbindelseelement inte uppkommer nagra for-
slitningsskador och inte skadas vid anvéndningen. Vassa kanter, grader och klamskador kan kraftigt forsamra
hallfastheten och ska om sd behdvs maskeras med lampliga_ hja\pmedel Féastpunkten och férankringen maste
i mojligaste méan kunna std emot forvintade belastningar i de mest kritiska fallen. Aven vid anvandning av
fallddmpare (enligt EN 355) maste fastpunkterna klara uppfangningskrafter pd minst 12kN.

Rep till uppfangning av fall: Statiska rep \amg)ar sig ej till forutgaende klattring! Rep som anvands till sakring vid
férutgaende klattring i berg och is, vid grottforskning, vid canyoning eller repraddning méaste motsvara EN 892,
dynamiska bergrep.

Aven repavsnitt med statiska rep maste ha en permanent banderolimarking i repandarna.

Fore och efter anvandning maste produkten undersokas angéende uppkomna skador, och anvéndningsskick

och funktionsduglighet maste sakerstallas. Produkten ska omedelbart avldgsnas om minsta tvivel rader anga-

ende sdkerheten.

OBS! Produkterna far inte utsattas for skadlig paverkan utifran. Hit hor kontakt med fratande och i 6vrigt ag-
ressivt paverkande @mnen, som t ex syror, lésningsmedel, 16dsyra, oljor, rengéringsmedel. Produkterna far

inte heller utséttas for extrema temperaturforandringar eller gnistbildning. Aven skarpa kanter, fukt och isbild-

ning kan bidra till att hallfastheten i de textila produkterna férsamras avsevart.

OBS! Friktionskrafter som uppstér vid snabb nerfirning kan orsaka starka skador pa repmanteln, sérskilt om
smélttemperaturen for polyamid (ca. 215°C) resp. polypropylen (ca. 160°C, kdrnan i flytande statiska rep)
uppnas.

ANVANDNINGSTEMPERATUR
Produktens permanenta anvandningstemperatur (i torrt tillstdnd) ligger mellan ca -40°C och +55°C.

Livslangd och byte

Produktens livsldngd beror i huvudsak pa anvéndningsomréade, anvandningsfrekvens och yttre paverkan. Pro-
dukter som tillverkas av konstfibrer (polyamid, polyester, Dyneema®) aldras aven utan anvandning, huvudsak-
ligen beroende pé den ultravioletta stralningens intensitet samt klimatiska miljopaverkningar. E ter anvand-
ningstiden resp. senast efter den maximala livsldngden méste produkten kasseras.

Maximal livslangd vid optimala lagringsforhallanden (se avsnittet Lagring) och dé produkten inte anvands: 14 ar.

Tillféllig anvandning: Vid tillféllig fackméssig anvandning utan identifierbar férslitning och under optimala lag-
ringsforhallanden: 10 ar.

Ofta eller extrem anvéndning: Under extrema anvandningsvillkor med frekventa nerfirningar, mycket msuts och
mekanisk ndtning kan ett statiskt reps sékerhetsreserver vara slut redan efter ett par veckors anvéndning och
repet méste bytas. Principiellt maste PSU-produkter genast bytas om remkanterna har skadats (hos produkter
med remmar) eller fasrar dragits ur rembanden, skador/slitage syns pa ssmmar eller kontakt med kemikalier
har skett. Hos repprodukter eller produkter med integrerade rep maste repet omedelbart bytas om hard fallbe-
lastning gallfaktor >1) eller stark mantelskada (synlig kédrna) eller kontakt med kemikalier har uppstatt. Repa-
rationer far endast utféras i dverensstdmmelse med tillverkarens procedurer.

Bruksanvisning till kdinneteckning av rep

Detta set ar till for kénneteckning av repavsnitt, en kénneteckning som maste genomforas av den ansvarige som
slapper ut repet p& marknaden.

PSA-riktlinjen och motsvarande repnorm kréver ovillkorligen kénneteckning av produkten. Detta géller dven for
varje repavsnitt som delas ur den ursprungliga ldngden av repet.

Repavsnitten maste kannetecknas pa foljande satt:

| bifogad banderoll méste foljande information infogas i motsvarande falt med en vattenfast penna. Angivelserna
finns pa bifogad etikett.

*Repléngd i meter
« Lottnummer (hos dynamiska rep enligt EN 892 ev. pa den « bifogade tomma banderollen)
Typ och tvérsnitt, t.ex. A 10,5 (endast statiska rep enligt EN 1891)

Varje repavsnitt maste féreses med kanneteckning i bagge &ndar.

Hos dynamiska rep enligt EN 892 med extra tom banderoll récker det att lottnumret anges i repets ena &nde.
For garanterat lang hallbarhet pa repet maste banderollen viras hért runt repet. Hetluft erfordras ej till fixering.
Dessutom maste anvandaren erhalla en kopia av bruksanvisningen. Dessa star aven till forfogande p& EDELRID-
webbsidan.

Darutdver méaste anvandaren erhélla en kopia av den bifogade etiketten med den tekniska datan.

FORVARING, TRANSPORT OCH UNDERHALL
Lagring: Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfor transportbehallare. Ingen kontakt med kemikalier. Lagras
utan mekanisk kldm-, tryck- eller dragbelastning.

Transport: Produkten ska skyddas fran direkt solljus, kemikalier, nedsmutsning och mekaniska skador. For detta
&ndamél bér man anvénda en skyddspase eller speciella lagrings -och transportbehéllare.

Rengoring: Vanliga, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfektionsmedel kan vid behov anvéndas.
OBS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfér detta livsfara!

Férsakran om Gverensstdmmelse:

Hérmed forklarar EDELRID GmbH & Co. KG att denna produkt dverensstdmmer med de principiella kraven och
relevanta foreskrifterna i EU forordning 2016/425. Original-férsékran om dverensstdémmelse kan laddas ner
under foljande lank:

http:/ /www.edelrid.com/...

MARKERINGAR PA PRODUKTEN

Tillverkare: EDELRID

Produktbeteckning: Reptyp (A eller B) och nominell diameter enligt EN 1891:1998
i-symbol: varningstexterna och bruksanvisningarna maste lésas och beaktas!

CE 0123: myndighet som dvervakar produktion av PSU

(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
Ev. repets langd

ket AAAA MM: Tillverkningsar och manad

Exempel pa banderollmarkering: A 11,0 EN 1891 betyder att det handlar om ett kdrnmantelrep med lag tdjning
(EN 1891) av form A med en nominell diameter pa 11

Tekniskt datablad: Lottnummer med tillverkningsar.

Vara produkter tillverkas med storsta noggrannhet. Skulle det &ndé finnas anledning till klagomal, ber vi om
uppgift om serienumret.
Tekniska férandringar forbehalls.

LANO S OPLASTENYM JADREM S NiZKOU PRUTAZNOSTI (STATICKE LANO) PODLE EN 1891

VSEOBECNE POKYNY K POUZITI

Tento vyrobek je soucasti osobniho vybaveni k ochrané proti pad(im z vySky a mél by byt pridélen jedné osobé.

Tento navod k pouZiti obsahuje dllezité pokyny. PFed pouZitim tohoto vyrobku Je nezbytne tyto pokyny obsaho-

V& pochopit. Tyto podk\adg muswl\f)rodava jici poskytnout uzivateli v jazyce zemeé urceni a musi se po celou dobu

R‘ouzwam uchovévat u vybavy. Nasledujici informace jsou dileZité pro odborné a pfimérené pouziti v praxi.
emohou vSak nikdy nahrad\t zkuSenosti, viastni odpovédnost a znalosti nebezpedi hrozicich pfi horolezectvi,

lezeni a praci ve vyskach a hloubkach a Viastni riziko nese uzivatel.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Horolezectvi, lezeni a prace ve vyskéch a hloubkéch Casto skryvaji rizika a nebezpeci zEusobena vnéjsimi vivy.
Chyby a nedbalost mohou mit za néasledek t&zké Urazy nebo dokonce smrt. Pri kombinaci tohoto vyrobku s
jinymi soucéstmi hrozi nebezpeéi vzdjemného ovliviiovani bezpeénosti pfi pouzivani. Tento vyrobek by se mél
zésadné pouzivat pouze se soucastmi osobnich ochrannych prostfedkl (OOP) k ochrané pred pady z vysky
oznaCenymi znackou CE. KdyZ se origindIni soucésti vyrobku zméni nebo odstrani, mize dojit k omezeni jeho
bezpecnostnich vlastnosti. Vybavenr by se nemélo zadnym zpisobem, ktery vyrobce pisemné nedoporudi,
upravovat nebo pfizplisobovat pro montaz pridavnych dild. Pfed pouzitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek
neni poSkozen, musi byt zajiStén stav pouzitelnosti a spravna funkce vyrobku. Vyrobek se musi ihned vyfadit,
kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o jeho bezpegnosti. V pfipadé zneuZiti a/nebo nespravného pouZiti se
vyrobee ziké veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou ve viech piipadech uZivatelé nebo zodpovéd-
né osoby. Pro pouzivani vyrobku doporucujeme navic dodrzovat odpovidajici narodni pravidla. Vyrobky OOP se
smi pouzivat vyhradné k zajisténi osob. Pfed pouZitim se musf uZivatel informovat o moZnostech bezpeéného
a efektivniho provedeni zachrannych akci.

Pokyny pro statické lana typu B: Staticka lana typu B jsou uréena pro slafovani pfi zéchrannych akcich
s vhodnymi slafiovacimi prostfedky v souladu s EN 34 1. Statické lana typu B poskytuji mensi vykon a
bezpegnostni rezervy nez statické lana typu A a nedoporuéujeme je pro primyslové pou Pravé pii
pouZiti statistickych'lan typu B by se méla pe€livé minimalizovat moZnost padu. Obecnejsou lana typu
A vhodnéjsi pro prace s jiSténim lanem nebo polohovéni pracovi$té nez lana typu

BEZPECNOSTN{ POKYNY

Pri kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sou¢astmi hrozi nebezpei vzajemného ovlivitovani bezpecnosti pfi p: ou—
Zivani. Tento vyrobek by se mél zasadné pouzivat pouze se sou¢astmi osobnich ochrannych prostfedku (OOP)
k ochrané pred pady z vy$ky oznacenymi znackou CE.

Pouziva-li se statické lano ve spojeni s jlﬂK]ﬂ\ 58ystemy OOP (napt. slafiovaci prostfedky (EN 341), zachytné
systémy (EN 363), sefizovaci prostredky (E EN 353-2) atd. F pak musi byt tyto prostredky schvalené pro
pouZiti s lanem. Dodrzujte pokyny k pouZti tykaﬂm se spravné manipulace a predevsim oznaceni na systému k
typu lana a priméru.

(1) Koncova spojeni: K vytvoreni bezpeénych koncovych spojeni se nabizeji nasledujici uzly: viidcovsky uzel
nebo osmickovy uzel.

Pozor: Spleteni by se nikdy a pfi Zadném pouZiti nemélo pouZivat jako koncovy doraz.
(2) Pred a po kazdém poutiti by se mélo zkontrolovat, zda zajiSténi spleteni vypada jako na vyobrazeni.

3) Velikost spleteného oka by se méla pravidelné kontrolovat. Po 1d se oko zvetsi, musi se zakonceni odfiznout.
4) Pro protazeni spleteni produktem se miZe pouzit pfiloZena $fidra tak, jak je vyobrazeno

Lana se mohou vlivem starnuti a pouzivani (napf. vihkosti) smrstovat, to je tfeba zohlednit pfi pouZivani.

Vazaci bod: Aby se vyloucila vysoka zatizeni a kyvadlovy pohyb pfi padu, musf se vazaci body k zajiSténi umis-
tovat vzdy pokud mozno svisle nad zajiStovanou osobou. Spojovaci prostredek od vézaciho bodu k zajistované
osobé se musi udrzovat vzdy co nejnapnutéjsi. Musi se vyloucit vytvareni volného lana! Vazaci bod musi byt
uzplisoben tak, aby pfi upevnéni spojovaciho prostredku nemohly plsobit vlivy sniZujici pevnost a aby se spo-
jovaci prostredek pii pouZiti neposkadil. Ostre hrany, ostfiny a zmacknuti mohou vyrazné snizit pevnost, v pri-
padé nutnosti se musi zakryt vhodnym pomocnym prostfedkem. Vézaci bod a ukotveni musi odolat zatizeni
ocekavanym v nejnepfiznivejsim pripade. Také pfi pouZti tlumici padu (podle EN 355) se musi dimenzovat
vazaci body pro zachytné sily min. 12 kN.

Lana k zachyceni padu: Staticka lana nejsou vhodna pro jisténi prvolezce! Lana pouzivand pfi jisténi vystupu
prvolezce na skale i ledu, pfi speleologii, canyoningu a zachranarstvi pomoci lan musi spliiovat normu EN 892,
dynamicka horolezecka lana.

Také jednotlivé Casti statickych lan musi vykazovat na koncich lan trvalé oznaceni banderolou.

Pred pouZitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozen, musi byt zajistén stav pouZitelnosti a spravna
funkce vyrobku. Vyrobek se musfihned vyradit, kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o jeho bezpe&nosti.
Pozor! Vyrobky nesmi byt vystaveny pisobeni Skodlivych viivil. K nim patfi kontakt s leptavymi nebo agresivnimi
latkami (napr.: kyseliny, louhy, pajeci voda, oleje a Cistici prostredky), i extrémni teploty a letici jiskry. Rovnéz
ostré hrany, vinkost a zejména ndmraza mohou vyrazné ovlivnit pevnost textilnich vyrobkd!

Pozor! Treci sily vznikajici pfi rychlém slafiovani a povolovani lana mohou zpdsobit silna poskozeni plasté lana,
predevsim pfi dosazeni tavné teploty polyamidu (cca 215 °C) nebo polypropylenu (cca 160 °C, u plovoucich
statickych lan v jadru).

KLIMA PRI POUZIVAN{
Teplota pro trvalé pouzivani vyrobku (v suchém stavu) je cca -40 °C az +55 °C.

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku je ve znaéné mife ovlivnéna druhem a cetnosti pouziti a vnéjsimi vlivy. Produkty vyrdbéné z
chemickych vidken (polyamid, polyester, Dyneema®) pod|éhaji také bez&ouzwam starnuti, které zavisi prede-
v&im na intenzité ultrafialového zareni i na klimatickych vlivech prostredi. Po uplynuti doby upotfebitelnosti nebo
nejpozdéji po dosazeni maximalni Zivotnosti se vyrobek nesmi pouzivat.

Maximalni Zivotnost pfi optimalnich skladovacich podminkach (viz bod skladovéni) a bez pouzivani: 14 let.

Obgasné pouzivani: V pfipadé obasného spravného pouZivani bez viditelného opotfebeni a pfi optimélnich
podminkéch skladovani: 10 let.

Castgjsi nebo_extrémni pouZivani: PFi extrémnich podminkach pouZivani s €astym slafiovénim a s velkym
mnoZstvim necistot a mechanickym odérem mohou byt bezpecnostni rezervy statického lana jiz po nékolika
malo tydnech pouzivéni tak vyrazné redukovany, Ze se lano musi vyménit. Zésadné se musi vyrobky OOP (osobni
ochranné prostredky) vyménit, kdyZ jsou napr. u vyrobkd s popruhy kraje popruhli poskozené, byla z popruhli
vytazena vlakna, kdyz pozorujete poskozeni / odéry Svii nebo doslo ke kontaktu s chemikéliemi. U lan nebo
vyrobku ve kterych jsou lana inte _%rovana se musi provést okamzita vyména, kdyz doslo k tvrdému zatizeni v
padu (padovy faktor >1), kdyz doslo k velkému poskozeni plasté (takze je viditelné jadro) nebo ke kontaktu s
chemikéliemi. Opravy se smi provadét jen v souladu s postupem stanovenym vyrobcem.

Névod k pouZiti sady pro znaceni lan
Tato sada je koncipovana pro znageni odfiznutych kust lan, které musi provést zodpovédny distributor.

Smérnice o osobnich ochrannych prostfedcich (PPE) a odpovidajici normy lan vyZaduji oznaceni produktd. To plati
také pro kazdy kus lana odfiznutého z pivodni délky lana.

Odfiznuté kusy lan se musi oznagit nasledujicim zpisobem:

Na priloZené kontrolni pasky (banderoly) se musi do pfislusnych poli dopinit vodostélou fixou nebo propiskou
nasledujici Udaje. Udaje zjistite z priloZené etikety.

*Délka lana v metrech
«Cislo Sarze {u dynamickych lan dle EN 892 pfip. na prilozené nepotisténé banderole)
«Typ a primer, napt. A 10,5 (pouze u statickych lan dle EN 1891)

Kazdy odfiznuty kus lana se musf na obou koncich oznacit.
U dynamickych lan podle normy EN 892 s dodatenou nepotisténou banderolou staci pfipevnit Cislo SarZe na jeden
konec lana.

Banderoly se musi kolem lana pevné ovinout, tim se zajisti, Ze budou na lané trvale drZet. K fixaci neni nutny horky
vzduch.

Navic musf byt uZivateli pfedéna kopie navodu k pouZiti. Navody jsou také k dispozici na webové strance EDELRID.
UZivatel musi mit rovnéZ k dispozici kopii priloZzené etikety s technickymi Gdaji.

SKLADOVANI{, PREPRAVA A OSETROVANI
Skladovani: Sk\adujte v chladu, suchu bez pfepravnich obald, chraiite pred dennim svétlem. Zadny kontakt s
chemikaliemi. Skiadovat bez mechanického naméhani stlagenim nebo zatizenim v tahu.

Preprava: Chrafite produkt pred pfi ¢l nim a mechanickym posko-
zenim. K pfepravé by se mel pouzivat ochranny séacek nebo specialni skladovaci a prepravni obaly.

Cisténi: V pfipadé poteby Ize pouzit béZné dezinfekéni prostiedky na bézi alkoholu (napf. isopropanol).
POZOR: PRI NEDODRZENI TOHOTO NAVODU K POUZIT HROZ SMRTELNE NEBEZPECI!

ProhlaSeni o shodé:

Timto spolecnost EDELR\D GmbH & Co. KG prohlasuje, Ze tento vyrobek je v souladu se zékladnimi pozadavky
a prislusnymi predpisy nafizeni EU 2016/425. Originalni prohlaseni o shodé naleznete na nésledujicim inter-
netovém odkazu:

http:/ /www.edelrid.com/...

ZNACENI NA VYROBKU
Vyrobce: EDELRID
Oznaeni vyrobku: Typ lana (A nebo B) a jmenovity prdmér podle EN 1891:1998
i-Symbol: ¢téte a dodrZujte varovani a navod
CE 0123: instituce provadéjici dohled nad vyrobou OOP
TU\/ SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
r\e délka lana
YYY MM: rok vyroby a mésic
ad oznaceni banderolami: A 11,0 EN 1891 znamena, Ze se zde jedn4 o lano s oplsténym jadrem s nizkou
pritaznosti (EN 1891) typu A seJmenovnym primérem 11 mm.
Technicky datovy list: Cislo $arZe s uvedenim roku vyroby.

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Pokud se presto najde diivod k oprévnéné reklamaci, prosime
o uvedeni &isla Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.

COARDA FORMATA DIN MIEZ $I MANTA CU INTINDERE REDUSA (COARDA STATICA) CONFORM EN 1891

INDICATII GENERALE DE UTILIZARE

Acest produs este parte componentd a unui echipament individual de protectie, pentru protectia impotriva
caderilor de la indltime si trebuie atribuit unei persoane. Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii impor-
tante. Inainte de utilizarea acestui produs, continutul acestora trebuie sa fi fost inteles. Aceste documente
trebuie puse la dispozitia utilizatorului in limba tarii de destinatie, de catre persoana juridicé care revinde pro-
dusul si trebuie pastrate pe toata durata de utilizare langa echipament. Urmatoarele informatii privind utilizarea
sunt importante pentru o utilizare corecta si practicd. Totusi, acestea nu pot inlocui niciodata experienta, res-
Fonsablhtatea proprie si cunostintele pr\vmd pericolele care apar in timpul alpinismului, escaladarii si lucrului
a indltime si adancime, si nu va degreveaza de riscul individual asumat.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

A\pmlsmuf escaladarea si lucrul la fnaltime si adancime, datorité influentelor exterioare, prezinté adesea riscuri
si pericole care nu pot fi identificate. Greselile si neatentiile pot avea drept consecinté accidente si vatamari
corpora\e grave sau chiar si decesul. La combinarea acestui produs cu alte componente exista penco\u\ de
prejudiciere reciprocd, in ceea ce priveste siguranta de utilizare. In principiu, trebuie utilizate numai piese
componente marcate CE pentru echipamentul individual de protectie &IP ), pentru protectia impotriva caderi
de lainéltime. Daca componentele originale ale produsului sunt modificate sau indepértate, caracteristicile de
sigurantd ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Dacé producdtorul nu recomanda in scris, echipamentul
nu ar trebui sub nicio forma modificat sau adaptat la componente suplimentare. Inainte si dupd intrebuintare,
produsul trebuie verificat dacé nu prezinta deteriorari si se verifica starea de functionare, care sa asigure
functionarea corecta a acestuia. Produsul trebuie imediat scos din uz, daci exista si cel mai mic dubiu cu pri-
vire la sjguranta de utilizare. In caz de abuz si / sau utilizare gresita, producatoru\ isi declina toatd responsabi-
litatea. In toate cazurile, responsabilitatea si riscul revin utilizatorilor, respectiv persoanelor responsabile. Re-
comandam ca pentru Utilizarea acestui produs sa se respecte in mod suplimentar reglementarile nationale
corespunzétoare. Produsele EIP sunt admise in exclusivitate pentru asigurarea de persoane. Inainte de utiliza-
re, utilizatorul trebuie sa se informeze cu privire la posibilitatile de executare a actiunilor sigure si efective de
salvare.

Indicatii pentru corzi statice de forma B: Corzile statice de forma B sunt destinate pentru coborérea in
rapel in cazuri de salvare, cu dispozitive adecvate pentru coborare in  rapel, in concordanté cu EN 341.
Corzile statice de forma B ofera o performanta si rezerve de siguranta mai reduse decat corzile statice
de forma Asi nu sunt recomandate pentru utiliz ndustriale. Posibilitatea unei caderi trebuie redusa
la minim, cu grija, tocmai la utilizarea corzilor statice de forma B. In general, corzile de forma A sunt mai
adecvate decat corzile de forma B, pentru lucrari care necesita o sustinere in corzi sau pozitionari la
locul de munca.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

La combinarea acestui produs cu alte componente, exista pericolul de prejudiciere reciproca, in ceea ce pri-
veste siguranta de utilizare. In principiu, trebuie utilizate numai piese componente marcate CE pentru echipa-
mentul individual de protectie FEIP ), pentru protectia impotriva prabusirii de la inaltime.

Dacé coarda statica se utilizeaza in Iegatura cu alte sisteme EIP (de ex- dispozitive pentru coborare in rapel (EN
341), sisteme anticadere (EN 363), dispozitive de reglare (EN 358, EN 353-2), etc.), atunci aceste sisteme
trebuie sa fie autorizate pentru utilizarea cu acest tip de coarda. Trebuie respectate instructiunile de utilizare
pentru o manipulare corecta si in special trebuie respectat marcajul de pe sistem cu privire la tipul si diametrul
corzi.

(1) Legéturile de capat: Pentru formarea legaturilor de capat sigure, sunt oferite urmatoarele noduri: juméatate
de nod sau nodul Opt.

Atentie: O matiseald nu ar trebui s fie folosité niciodata ca opritor final la nicio utilizare.

(2) Inainte si dupé fiecare utilizare, trebuie sé verificati daca asigurarea matiselii este vizibild, asa cum este
reprezentat.

(3) Dimensiunea ochiului de matiseal trebuie verificatd periodic. in cazul in care ochiul devine mai mare, tre-
buie taiata legatura de capat.

(4) Pentru a trage matiseala printr-un dispozitiv, se poate utiliza snurul alaturat, asa cum este reprezentat.

Datorita imbatranirii si utilizérii, corzile se pot contracta (printre altele si datorita umezelii), acest lucru trebuie
luat in considerare la utilizare.

Punctul de fixare: Pentru a evita sarcinile mari si caderile de pendulare in timpul unei cdderi, pentru siguranta,
Rﬂunctele de fixare trebuie dispuse mtotdeauna pe cét posibil vertical, deasupra persoanei care se asigurd.

ijlocul de legaturd de la punctul de fixare si pand la persoana care se asigurd, trebuie tinut intotdeauna pe cat
Eoswb\\ de intins. Trebuie evitata formarea unei corzi moil Punctul de fixare trebuie astfel | configurat, incét la
ixarea unui mijloc de legdturd s& nu poata apare influente care diminueazd rezistenta, iar in timpul utilizérii s&
nu il poatd deteriora. Muchiile ascutite, bavurile si strivirile, pot prejudicia rezistenta, iar in caz de necesitate,
acestea se acoperd cu mijloace auxiliare adecvate. Punctul de fixare si ancorarea trebuie sé facé fatd si in cazul
cel mai defavorabil sarcinilor care sunt de asteptat. Chiar si la utilizarea amortizoarelor de cadere (conform EN
355), punctele de fixare pentru fortele de amortizare trebuie considerate de minim 12 kN.

Corzi pentru captarea unei caderi: Corzile statice nu sunt adecvate pentru cap de coarda! Corzile care se uti-
lizeaza pentru asigurarea la catarare a capului de coarda, pe stancd, pe gheatd, la explorarea de pesteri, la
Canyoning si la salvarea cu coarda, trebuie sa corespunda corzilor dinamice, conform EN 892.

Chiar si tronsoanele individuale de coardé ale corzilor statice trebuie sé prezinte un marcaj permanent de
banderola la capetele corzilor.

inainte si dupa Intrebuintare, produsul trebuie verificat daca nu prezinta deteriordri si se verifica starea de
functionare, care sd aS|gure functionarea corecta a acestuia. Produsul trebuie imediat scos din uz, dacé existd
si cel mai mic dubiu cu privire la siguranta de utilizare.

tentie! Este interzisa expunerea produsului la influente daunatoare. Prin aceasta, se intelege contactul cu
substante corozive si agresive (de exemplu.: acizi, lesii, decapant pentru lipit, uleiuri, agenti de curétare), cat si
temperaturi extreme si scantei. De asemenea, muchiile ascutite, umezeala si in specwal gheata, pot prejudicia
foarte mult rezistenta produselor textile!

Atentie! Fortele de frecare care apar la o coborére rapidd in rapel sau la o lasare n jos a unei persoane prinse
in corzi, pot conduce la deteriorari puternice ale mantalei corzi, in special cand se atinge temperatura de topire
a poham\del (cca. 215°C), resp. a polipropilenei (cca. 160°C, la corzi statice cu capacitate flotantd in miez).

Clima de utilizare B . B L
Temperatura de utilizare permanenta a produsului (in stare uscaté) este de la cca. -40°C pana la +55°C.

DURATA DE VIATA SI INLOCUIREA

Durata de viatd a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de utilizare, precum si de influentele
exterioare. Produsele fabricate din fibre sintetice (poham\da poliester, Dyneema ®, aram\da) sunt supuse chiar
si féra utilizare unei anumite imbatraniri, care depinde in special de puterea razelor ultraviolete, precum si de
mﬂuentele climatice ale mediului inconjurétor. Dupd expirarea duratel de utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa
expirarea duratei maxime de viatd, produsul trebuie scos din uz.

Durata maximéa de viatd, in conditii optime de depozitare (a se vedea la punctul Depozitare) si fard utilizare:
ani.

Utilizare ocazionald: in cazul utilizarii ocazionale corecte, féra uzura vizibila si conditii de depozitare optime:
ani.

Utilizare frecventé sau extrema: In conditii de utilizare extreme, cu lucréri frecvente de coborére in rapel, mults
murdarie si frecare mecanicd, rezervele de sigurantd ale unei corzi statice pot fi diminuate deja dupa céteva
saptamam de utilizare, atat de mult, incat coarda trebuie inlocuitd. In principiu, produsele EIP trebuie inlocuite,
cénd de ex. la produsele cu chingi, muchiile chingilor sunt deteriorate sau fibrele sunt trase din chingi, se pot
observa deteriorari/fenomene de uzurd prin frecare a cusaturilor sau a avut loc un contact cu substante chi-
mice. La produsele din corzi sau la produse la care sunt integrate corzi, trebuie s se efectueze o inlocuire
imediatd a acestora, dacd a avut loc o incércare puternicé de cadere (factor de cadere >1) sau o deteriorare
puternicéd a mama\a (astfel incat miezul sa devin vizibil), sau un contact cu substante chimice. Reparatiile pot
fi efectuate numai in conformitate cu procedurile indicate de catre producator.

Instructiuni de folosire pentru marcajul de coarda

Acest set este conceput pentru marcarea segmentelor de coardd, care se va efectua de catre persoana
responsabild cu punerea in circuitul comercial.

Directiva PSA si normele corespunzatoare pentru corzi solicita obligatoriu marcarea produselor. Acest lucru este
valabil i pentru fiecare segment de coarda care este tdiat din lungimea initiald a corzi.

Segmentele de coarda se marcheaza dupd cum urmeaza:

Banderolele atagate se vor completa cu un marker rezistent la apa, cu urmétoarele date, in cdmpurile prevézute
special. Datele sunt prezentate pe eticheta atasata.

» Lungimea corzii in metri
* Numarul lotului (la corzile dinamice conform EN 892, dupa caz pe banderola neimprimata atasata)
«Tipul si diametrul, de ex. A 10,5 (numai la corzile statice conform EN 1891)

Fiecare segment de coarda va fi prevazut la ambele capete cu marcajele.

La corzile dinamice conforme cu EN 892 si avand banderola suplimentara neimprimata, este suficient s& se am-
plaseze numérul lotului la un capét al corzii.

Pentru ca banderolele sa reziste in permanenta pe coarda, ele vor fi infasurate rigid in jurul corzii. Pentru fixare nu
este necesar aer fierbinte.

In plus, utilizatorul trebuie s& primeascé o copie a instructiunilor de folosire. Acestea sunt disponibile pe pagina
de internet a firmei EDELRID.

De asemenea, utilizatorului trebuie s& i se pund la dispozitie o copie a etichetei atagate, cu datele tehnice.

DEPOZITARE, TRANSPORT $I INTRETINERE
Depozitare: Tntr-un loc récoros, uscat si protejat de lumina zilei, in afara recipientelor de transport. Fara contact
cu substante chimice Se va depozna fara solicitari de strivire, presiune sau de intindere.

Transportul: Produsul se va feri de razele solare directe, de substante chimice, murdérire si de deteriordri
mecanice. In acest scop, se va utiliza 0 punga de protectie sau un recipient special pentru depozitare si trans-
port.

Curatarea: Dacé este necesar, pot fi utilizati agenti de dezinfectare uzuali, din comert, pe baza de alcool (de ex.
izopropanol).

Atentie: La nerespectarea acestor instructiuni de utilizare, exista pericol de moarte!

DECLARATIE DE CONFORMITATE:

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG declard, ca acest articol este in concordanta cu cerintele de baza si
prescriptiile relevante ale Regulamentului EU 201 6/425. Declaratia de conformitate originala se poate apela
la urmatorul link de pe Internet:

http:/ /www.edelrid.com/...

MARCAJELE DE PE PRODUS

Producator: EDELRID

Denumire produs: Tip coarda (A sau B) si diametrul nominal conform EN 1891:1998
Simbol-i: avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate

CE 0123: Organismul de monitorizare a productiei EIP

(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germania)

In caz de necesltate lungimea corzii

ket AAAA LL: Anul de fabricatie si luna

Exemplu pemru marcajul banderolei: A 11,0 EN 1891 inseamna, ca este vorba despre o coarda formata din
miez si manta cu intindere redusa (EN 1891) de forma A, cu un diametru nominal de 11 mm
Fisa tehnicd: Numérul lotului cu indicarea anului de fabncatle

Produsele noastre se fabrica cu cea mai mare atentie. Tn cazul in care, totusi, ar exista motive intemeiate de
reclamatie, va rugam sa ne comunicati numarul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice.

VAHAJOUSTOINEN YDINKOYSI (STAATTINEN KOYSI), EN 1891

YLEISET KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET

Téma tuote kuuluu henkildnsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoilta putoamista vastaan, ja sen tulisi olla
vain yhden henkilon kaztos ma kayttoome sisaltdd térkeita ohjeita. Ohjeet on luettava ja ymmarrettava
ennen tdman tuotteen kayttdd. Jalleenmyyjén on toimitettava ndma asiakirjat kéyttéjélle hanen kdyttdmaansa
kielelld, ja niitd on sdilytettava tuotteen kanssa sen koko kéyttoidn ajan. Seuraavat kéytta koskevat ohjeet ovat
térkeita asianmukaisen ja toimivan kdytdn kannalta. Ne eivét kuitenkaan koskaan korvaa kokemusta, omavas-
tuuta ja vuoristokiipeilyyn ja korkeilla ja syvillé paikoilla kiipeilyyn ja tySskentelyyn liittyvien vaarojen tuntemista
eivatkd vapauta kéyttdjaa henkilokohtaisesta vastuusta.

YLEISET TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja korkealla ja syvanteissa tydskentelyyn liittyy usein ulkoisista tekijoistd aiheutuvia
havaitsemattomissa olevia riskeja ja vaaroja. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuk-
sia, vammo+a tai jopa kuoleman. Kun tuotteen kanssa kéytetddn muita osia, kdyttéturvallisuus on vaarassa
helkentya uotetta tulisi kayttad vain CE-merkittyjen henkilonsuojaimien osien kanssa, jotka on tarkoitettu
kaytettavdksi suojaamaan putoamiselta korkeilla paikoilla. Tuotteen alkuperéisten osien muuttaminen tai pois-
taminen voi heikentda turvallisuutta. Varusteita ei tulisi muuttaa tai s idn tavalla liséosien kiinnittamis-
té varten, mikali valmistaja ei suosittele ndin tekemaan. Ennen kayttéd ja kdyton jélkeen tuote on tarkastettava
mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteen kéyttdvalmius ja moitteeton toiminta tulee varmistaa. Tuote on pois-
tettava kdytosta valittdmasti, jos sen kéyttoturvallisuudesta on pienintékéén epailystéd. Valmistaja ei vastaa
milléan tavalla vaarinkayton ja/tai epdasianmukaisen kdyton aiheuttamista vahingoista. Vastuu ja riski on kai-
kissa tapauksissa kéyttdjélla / kdytosta vastaavalla henkildlla. Suosittelemme liséksi huomioimaan tdmén
tuotteen kaytdssd asiaankuuluvat maakohtaiset m. ykset. Henkilonsuojaintuotteet on hyvaksytty kaytetta-
vaksi yksinomaan ihmisten varmistamiseen. Kdyttdjan on ennen kéyttéa otettava selvdd mahdollisten pelastus-
toimien turvallisesta ja tehokkaasta toteuttamisesta.

Muodon B staattisiin kdysiin liittyvid huomautuksia: Muodon B mukaiset kdydet on tarkoitettu kéytet-
téviksi alas laskeutumiseen pelastustilanteissa, kun niitd kéytetdan sopivien EN 341 -standardin mu-
kaisten laskeutumislaitteiden kanssa. Muodon B mukaiset staattiset kdydet eivét ole niin kestévia ja
turvallisia kuin muodon A mukaiset staattiset kdydet eika niitd suositella teollisuuden kayttéon. Putoa-
misen mahdollisuus tulisi minimoida huolellisesti juuri muodon B mukaisten staattisten kdysien kéyton
yhteydessd. Muodon A mukaiset staattiset kdydet soveltuvat muodon B mukalsun kéysiin verrattuna
yleisesti ottaen paremmin koysituettuun tyosk | k

yn tai ty (<] aset
TURVAOHJEET
Kun tuotteen kanssa kdytetddan muita osia, kayttéturvallisuus on vaarassa heikentyd. Tuotetta tulisi kdyttda vain
CE-merkittyjen henkildnsuojaimien osien kanssa, jotka on tarkoitettu kaytettdvaksi suojaamaan putoamiselta
korkeilla paikoilla.

Jos staattista koytté kdytetadn muiden henkildsuojainjdrjestelmien kanssa (esim. laskeutumislaitteet (EN 341),
putoamissuojaimet (EN 363), séatélaitteet (EN 358, EN 353-2) jne.), jérjestelmien kdyton on oltava sallittu
kdyden kanssa. Oikeaa késittelyd koskevat tiedot ja Jarjeste\massa olevat erityisesti kdysityyppid ja halkaisijaa
koskevat merkinnét on huomioitava.

(1) Paatteet: Paatteiden luotettavuus voidaan taata seuraavilla solmutyypeilla: lenkkisolmu tai kahdeksikko.
Huomio: Pleissid ei saa koskaan eikd missdan kayttotarkoituksessa kayttéda paatevasteena.

(2) Ennen kéyttod ja kdyton jalkeen tulisi tarkistaa, onko pleissivarmistin ndkyvissé kuvassa esitetylld tavalla.
(3) Pleissatun silmukan koko tulisi tarkistaa saanndllisesti. Jos silmukka suurenee, kdysipaate on katkaistava.
(4) Pleissi voidaan vetda laitteen lapi kdyttémalld apuna mukana toimitettua narua (katso kuvat).

Kéydet voivat kutistua vanhenemisen ja kdyton (esim. mérkyys) takia, mik& on huomioitava kéyton yhteydessa.

Kiinnityskohta: Kiinnityskohtien tulisi olla varmistettavan henkilon ylapuolella mahdollisimman kohtisuorassa,
jotta suuret kuormitukset ja sivuheilahdukset valtettaisiin putoamisen yhteydessé. Kiinnityspisteen ja varmis-
tettavan henkildn vélinen liitosvaline téytyy pitda aina mahdollisimman tiukalla. Valtd pddstamasta koyttd |6ys-
tymaan! Kiinnityspiste on toteutettava siten, ettd liitantédosan kiinnitykseen ei voi kohdistua kestavyytta heiken-
tavid vaikutuksia eikd se voi vioittua kayton aikana. Terdvat reunat, jayste ja purseet voivat rajoittaa kestavyytta
huomattavasti, tarvittaessa ndma tulee peittda sopivilla apuvahne\\la Kiinnityskohdasta varmistettavaan henki-
166n kiinnitettava véline tulisi aina pitda mahdollisimman tiukalla. Putoamisen vaimentimien (EN 355) kéyton
yhteydessa kiinnityskohtien on kestettévé véahintaén 10 kN voima.

Putoamise! dyttdmisessd kéytettavat kdydet: Staattiset kdydet eivét sovellu liidaamiseen! Liidaamisessa
kalliolla ja jaalla, luolien tutkimisessa, kanjoneissa ja kdysipelastuksessa kdytettavien kdysien on vastattava EN
892 -standardin (dynaamiset vuoristokdydet) asettamia vaatimuksia.

Myds staattisten koysien yksittédisissa koyden osissa on oltava pysyva banderollimerkintd kdyden péissa.

Ennen kdytto4 ja kdyton jélkeen tuote on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteen kéytt6valmius
ja moitteeton toiminta tulee varmistaa. Tuote on poistettava kéytosta valittdmasti, jos sen kdyttéturvallisuudes-
ta on pienintdkaan epailystd.

Huomio! Tuotteita ei saa altistaa vahingollisille vaikutuksille. Niihin kuuluu tuotteiden paasy kosketuksiin sydvyt-
tavien ja aggressiivisten aineiden (esim. hapot, liped, juotosneste, 6ljyt, puhdistusaineet) kanssa seka aanm—
mdiset [dmpdatilat ja kipindinti. Myos terdvat reunat, markyys ja erityisesti jatyminen voivat heikentéa tekstiili-
tuotteiden kestavyytta!

Huomio! Kéyden pinta voi vioittua huomattavasti nopean laskeutumisen ja alas laskemisen yhteydessa syntyvan
k\tkan takia erityisesti, kun polyamidin sulamisldampétila (n. 215 °C) tai polypropeenin sulamislampdtila (n.
160 °C, kelluvien staattisten kdysien ydin) saavutetaan.

KAYTTOOLOSUHTEET
Tuotteen jatkuvan kdyton lampétila on (kuivana) noin -40 °C .. +55 °C.

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

Tuotteen kestoikd riippuu oleellisesti kdyttStavasta ja -tiheydestd sekd ulkoisista vaikutteista. Tekokuiduista
(polyamidi tai polyesteri, Dyneema®, Aramid) valmistetut tuotteet ovat myGs ilman kayttoa alttiita tietylle kulu-
miselle, joka riippuu erityisesti_ultraviolettiséteilyn voimakkuudesta ja iimastollisista ympéristonvaikutteista.
Tuote on poistettava kdytosta kdyttoidn kuluttua tai viimeistddn maksimaalisen kestoidn kuluttua loppuun.

Maksimikestoikd optimaalisissa varastointiolosuhteissa (katso kohta Séilytys) ja ilman kéyttoa: 14 vuotta.

Satunnainen kéytt6: Satunnaisen, asianmukaisen kayton (ilman havaittavaa kulumista) ja optimaalisten varas-
tointiolosuhteiden yhteydessa: 10 vuotta.

Tihed kayttd tai kdyttd dédriolosuhteissa: Kdysi saatetaan turvallisuussyistd joutua vaihtamaan jo muutaman
kayttovukon kuluttua darimmaisissa kdyttoolosuhteissa, joihin liittyy useita laskeutumisia, paljon likaa ja mekaa-
nista hankausta (esim. karhea, teréva kallio). Henkildnsuojaimet on vaihdettava valittémasti, kun esimerkiksi
vybnauhoja siséltévien tuotteiden vydnauhojen reunat ovat vioittuneet tai vyénauhoista on irronnut lankoja, kun
saumoissa on havaittavissa vwkoJa/hankautumlsta tai suojaimet ovat joutuneet kosketuksiin kemikaalien
kanssa. Kdydet tai kysid siséltavat tuotteet téytyy vaihtaa vélittdmasti, kun kdysiin on kohdistunut suuri putoa-
misen aiheuttama rasitus (putoamiskerroin >1 ioyswen mantteli on vaurioitunut pahasti (ydin nakyvissa) tai ne
ovat jOlIJtun”eet kosketuksiin kemikaalien kanssa. Kunnostukset saa suorittaa vain valmistajan ilmoittamalla
menetelmalla.

Koysimerkintjen kayttéohje
Tama sarja on suunniteltu katkaistujen kdysien merkintaan. Merkitseminen on maahantuojan/myyjan tehtéva.

Henkildnsuojaimia koskeva direktilvi ja sen mukaiset, kdysid koskevat standardit edellyttévat ehdottomasti tuottei-
den merkitsemistd. Se koskee mys jokaista alkuperdisen pituisesta kdydestd katkaistua koytta.

Kdydet on merkittévé seuraavasti:

Mukana toimitetut vyGtteet on tdydennettéva kirjoittamalla vedenkestavalla tussilla seuraavat tiedot niille varattu-
ihin kenttiin. Tiedot [6ytyvdt mukana toimitetusta lipukkeesta.

« Kéyden pituus metreind

* Valmistuseranumero (EN 892 -standardin mukaisissa dynaamisissa kysissé mahdollisesti mukana toimitettuun
painamattomaan vydtteeseen)

« Tyyppi ja halkaisija, esimerkiksi A 10,5 (vain EN 1891 -standardin mukaisissa staattisissa kdysissé)

Jokaiseen katkaistuun kdyteen on laitettava merkinnét molempiin péihin.

EN 892 -standardin mukaisissa dynaamisissa kdysissé, joissa on painamaton lisévyote, riittda etté valmistusera-
numero kiinnitetdén kdyden toiseen paahan.

Vydtteet on kiedottava tiukasti kdyden ympérille, jotta varmistetaan niiden pysyminen lujasti kiinni kdydessa. Ki-
innittdmiseen ei tarvita kuumailmaa.

Kaytl le on annettava lisaksi kopio kdyttéohjeesta. Ohjeet I6ytyvat myds EDELRID-Internet-sivuilta.

Kéyttdjan on saatava myds kopio mukana toimitetusta lipukkeesta teknisine tietoineen.

SAILYTYS, KULJETUS JA HOITO
Sailytys: Vuleassa kuivassa ja pdivanvalolta suojatussa paikassa, kuljetussailididen ulkopuolella. Ei kosketusta
kemikaaleihin. Varastointi ilman, ettd tuote on puristuksissa tai siihen kohdistuu painoa tai vetokuormitusta.

Kuljetus: Tuote on suojattava suoralta auringonvalolta, kemikaaleilta, lialta ja mekaaniselta vioittumiselta. Kul-
jetuksessa on sen vuoksi kdytettava suojapussia tai erityistd sdilytys- ja kuljetuspakkausta.

Puhdistus: Tarvittaessa voidaan kayi
HUOMIO: TAMAN KAYTTOOHJEEN NOUDATTAMATTA JATTAMINEN MERKITSEE HENGENVAARAA!

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa taten, ettd tdméa tuote vastaa EU-direktiivin 2016/425 asettamia vaati-
muksia ja maarayksia. Alkuperdinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seuraavan linkin kautta:
http:/ /www.edelrid.com/ ...

TUOTTEESSA OLEVAT MERKINNAT
Valmistaja: EDELRID

Tuotenimike: Kdysityyppi (A tai B) ja nimellishalkaisija EN 1891:1998 -normin mukaisesti

i-tunnus: Ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida

CE 0123: Henkilénsuojaimien valmistusta valvova taho

(TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)

Mahdollisesti kdyden pituus

kst VWV KK: Valmistusvuosi ja kuukausi

Esimerkki banderollimerkinndsta: A 11,0 EN 1891 tarkoittaa, ettd kyseessa on muodon A mukainen véhéjous-
toinen ydinkdysi (EN 1891), jonka nimellishalkaisija on 11 mm.

Tekninen selvitys: Erdnumero ja valmistusvuosi.

id tavallisia, alkoholipohjaisia (esim. isopropanoli) desinfiointiaineita.

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset jotakin valituksen aihetta, iimoita
meille tuotteen erédnumero.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan.

LANO S OPLASTENYM JADROM S NiZKOU PRIETAZNOSTOU (STATICKE LANO) PODLA EN 1891

VSEOBECNE POKYNY NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je stcastou osobného ochranného vybavenia na ochranu proti padu z vySky a mal by byt pride-
leny jednej osobe. Tento névod na pouzitie obsahuje délezité pokyny. Pred pouzitim tohto vyrobku je nevyhnut-
né tieto pokyny obsahovo pochopit. Tieto podklady musi predévajdci poskytnit pouZivatelovi v jazyku krajiny
urcenia a musia byt uschovavané pri vybaveni pocas celej doby pouzivania vyrobku. Nasledujice informacie su
doleZité pre odborné a primerané pouzivanie v praxi. Tieto informacie vSak nemozu nikdy nahradit skdsenosti,
vlastn( zodpovednost a znalosti nebezpecenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a praci vo vyskach a hib-
kach, takzZe pouZivatel nesie osobné riziko.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Horolezectvo, lezenie a préca vo vyskach a hibkach &asto skryvajl riziké a nebezpecenstva sposobené vonkaj-
$imi vplyvmi, Chyby a nedbalost m6zu mat za nasledok tazké Urazy alebo dokonca smrt. Pri kombinécii tohto
vyrobku's inymi sicastami hrozi nebezpecenstvo vzajomného negativneho obmedzenia bezpecnosti pri pouzi-
vani. Tento vyrobok by sa mal zasadne pouZivat len so sicastami osobného ochranného v Evbavema (O0P =
Osobné ochranné prostriedky) na ochranu pred padmi z vysky, ktoré st oznacené znackou CE. Ked'sa original-
ne slicasti vyrobku zmenia alebo odstrania, méze ddjst k obmedzeniu jeho bezpecnostnych vlastnosti. Vyba-
venie by sa nemalo Ziadnym spdsobom, ktory vyrobca pisomne neodporuci, upravovat alebo prispésobovat pre
montaz pndavnych dielov. Pred pouzitim a po nom skontrolujte, €i vyrobok nie je poSkodeny a zaistite, aby bol
v pouzite/nom stave a aby spravne fungoval. Vyrobok okamzite vyradte, ak mate co len najmensie pochybnos-
ti 0 jeho bezpe¢nom pouzivani. Vyrobca odmieta v pripade zneuzitia a/alebo nespravneho pouzitia akikolvek
zodgovednost a rugenie. Zodpovednost a riziko nest vo vSetkych pripadoch pouzivatelia alebo zodpovedné
osoby. Pri pouZivani tohto vyrobku odpori¢ame navySe dodrzovat zodpovedajice nérodné pravidla a normy.
Vyrobky OOP sa smu pouZivat vyhradne pre zaistenie osob. Pred pouzitim sa musi pouZzivatel informovat o
mozZnostiach bezpecného a efektivneho vykonania zachrannych akcii.

Pokyny pre statické lan4 typu B: Statické land typu B st uréené pre zlafiovanie pri zéchrannych akciach
s vhodnymi zlafiovacimi prostriedkami v stlade s EN 34 1. Statické lana typu B poske/tuju mensi vykon
a bezpecnostné rezervy ako statické lané typu A a neodpori¢ame ich pre priemyselné pouzitie. Prave
pri poufZiti statickych lan typu B by sa mala starostlivo mmlmallzovat moznost padu. Vseobecne plati,
Ize pre prage alebo polohovanie pracoviska, pre ktoré su potrebné land, su lana typu A vhodnejsie ako
ana typu B.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Pri_kombin&cii tohto vyrobku s inymi siastami hrozi nebezpedenstvo vzajomného negativneho obmedzenia
bezpecnosti pri pouzivani. Tento vyrobok by sa mal zasadne pouZivat len so si¢astami osobného ochranného
vybavenia (OOP = Osobné ochranné prostriedky) na ochranu pred padmi z vysky, ktoré st oznacené znackou CE.

Ak sa statické lano pouZiva v spojeni s inymi systémami osobného ochranného vybavenia OOP (napr. zlariovacie
prostriedky (EN 341), zachytné systémy (EN 363), nastavovacie prostriedky (EN 358, EN 353-2) atd.), vtedy
musia byt tieto systémy schvalené pre pouZivanie s lanom. Dodrziavajte pokyny pre pouZtie tykajuce sa
spravnej manipulacie a predovsetkym dbajte na oznacenie na systéme vztahujlce sa na typ lana a jeho priemer.

(1) Koncové spojenia: Pre vytvorenie bezpecnych koncovych spojeni si vhodné nasledujice uzly: vodcovsky
uzol alebo osmickovy uzol.

Pozor: Spletenie by sa nikdy a pri Ziadnom pouZziti nemalo pouzivat ako koncovy doraz.

(2) Pred a po kazdom pouZiti by sa malo skontrolovat, ¢i je poistka spletenia viditelna, ako je zndzornené na
obrazku.

(3) Velkost spleteného oka by sa mala pravidelne kontrolovat. Ak sa oko zva¢si, musi sa zakoncenie odrezat.

(4) Pre pretiahnutie spletenia cez vyrobok sa méze pouzit prilozené $nura, ako je znazornené na obrézku.

Lana sa mdzu vplyvom starnutia a pouZivania (napr. vihkostou) zmrstovat - to je treba zohladnit pri ich pouZivani.

Kotviaci bod: Aby sa vyligili vysokeé zatazenia a kyvadlovy pohyb pri pade, musia sa kotviace body pre zaistenie
nachédzat vzdy pokial mozno zvisle nad zaistovanou osobou. SK)A jovaci prostriedok od kotviaceho bodu k za-
istovanej osobe sa musi drzat vzdy o mozno najviac napnuty. Musi sa zabranit vytvaraniu volného, nenapnu-
tého lana! Kotviaci bod sa musi uspdsobit tak, aby pri fixovanf spojovacieho prostriedku nemohli posob\t vplyvy
znizujlce jeho pevnost a aby sa prostriedok behom pouzivania neposkodil. Ostré hrany, vyronky a zmliazdenia
mozu vyrazne znizit pevnost, v pripade potreby sa tieto musia zakryt vhodnym pomocnym" prostriedkom.
Kotviaci bod a ukotvenie musia odolat zataZeniu, ktoré sa oCakéva v najnepriaznivejSom pripade. TaktieZ pri
pouZiti timiov padu (podfa EN 355) sa musia kotviace body dimenzovat pre zachytné sily min. 12 kN.

Lana na zachytenie padu: Statické lana nie si vhodné pre istenie prvolezca! Lana pouzivané pri isteni vystupu
prvolezca na skale alade, v jaskyniarstve, canyoningu a zachranarstve musia spiiat normu EN 892, dynamické
horolezeckeé lana.

TieZ jednotlivé Casti statickych lan musia mat na koncoch lan trvalé oznacenie kontrolnou paskou.

Pred pouzitim a po nom skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny a zaistite, aby bol v pouZitelnom stave a ab
spravne fungoval. Vyrobok okamfZite vyradte, ak mate Co len najmensie pochybnosti o jeho bezpe¢nom pouzi-
vani.

Pozor! Vyrobky nesmu byt vystavené posobeniu Skodlivych vplyvov. Sem patri aj kontakt so Zieravymi a agre-
sivnymi latkami (napr.: kyseliny, lGhy, spajkovacia voda, oleje a Cistiace prostriedky), ako aj extrémne teploty a
lietajuce iskry. Takisto ostré hrany, vihkost a najmé némraza mézu vyrazne ovplyvnit pevnost textilnych vyrobkov!

Pozor! Trecie sily vznikajtce pri rychlom zlafiovani a povolovanilana mozu sposobit silné poskodenie plasta lana,
predovsetkym vtedy, ak bude dosiahnuta tavna teplota polyamidu (cca 215 °C) resp. polypropylénu (cca
0 °C, pri plavajucich statickych lanach v jadre).

KLIMA PRI POUZIVAN{
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku (v suchom stave) je cca -40 °C. az +55 °C.

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vyrobku v podstate zavisi od spdsobu a pocetnosti pouZivania a od vonkajich vplyvov. Vyrobky vyro-
bené z chemickych vlékien (polyamid, polyester, Dyneema‘"? podliehaju i bez pouzivania ur¢itému starnutiu,
ktoré je zavislé hlavne od intenzity ultrafialového Ziarenia a od klimatickych vonkajsich vplyvov. Po uplynuti doby
upotrebitelnosti alebo najneskdr po dosiahnuti maximalnej Zivotnosti vyrobok uz nesmiete pouzivat.

Maximéalna Zivotnost pri optimalnych podmienkach skladovania (pozri odsek Skladovanie) a bez pouZivania:
14 rokov.

Obcasné pouzivanie: V pripade obEasného spravneho pouZivania bez viditelného opotrebenia a pri optimalnych
podmienkach skladovania: 10 rokov.

Casterwe alebo extrémne pouzivanie: Pri extrémnych podmienkach pouzivania s ¢astym zlanovanim a velkym
mnozstyom nedistdt a mechanickym oderom mozu byt bezpecnostne rezervy statického lana uz po niekolkych
malo tyzdhioch pouzivania znizené do tej miery, Ze sa lano musi vymenit. Zasadne sa vyrobky osobného ochran-
ného vybavenia OOP musia vymenit, ked sd napr, pri vyrobkoch s popruhmi okraje popruhov poskodené, boli z
popruhov vytiahnuté vlakna, ked spozorujete poskodené alebo odreté Svy alebo ked doslo ku kontaktu s che-
mikaliami. Pri lanach alebo vyrobkoch, v ktorych st integrované lana, sa musi vykonat okamzita vymena, ked'
doslo k tvrdému zataZeniu padom (pa’dovy faktor > 1), ked doslo k Znadnému poskodeniu plasta lana (takZe je
viditené jadro) alebo ku kontaktu s chemikéliami. Opravy sa sma vykonévat len v silade s postupom stanove-
nym vyrobcom.

Navod na pouZivanie setu na oznacovanie lan
Tento set je koncipovany pre oznaCovanie odrezanych kusov lan, ktoré musf vykonat zodpovedny distribtor.

Smernice 0 osobnych ochrannych prostriedkoch (OOP) a prislusné normy pre lané vyZaduji oznacenie tychto
vyrobkov. Toto plati takisto pre kazdy kus lana, ktory bol odrezany z pévodnej dizky lana.

Odrezané kusy lan sa musia oznacovat nasledovnym spdsobom:

Na priloZené kontrolné pasky sa musia do prislusnych poli doplnit vodostalou fixkou alebo prepisovackou nasle-
dovné tdaje. Tieto idaje najdete na priloZenej etikete.

« Di%ka lana v metroch
« Cislo $arze (pri dynamickych lanach podra EN 892 prip. na priloZenej nepotladenej kontrolnej paske)
 Typ a priemer, napr. A 10,5 (len pri statickych lanach podla EN 1891)

Kazdy odrezany kus lana sa musf oznacit na oboch koncoch.
Pri dynamickych lanach podfa normy EN 892 s dodatocnou nepotlacenou kontrolnou paskou staci pripevnit ¢islo
Sarze na jeden koniec lana.

Kontrolné pésky sa musia okolo lana pevne ovindt, aby sa zaistilo, Ze budd na lane trvale drZat. Pre fixaciu pasky
nie je potrebny hordci vzduch.

PouZivatelovi lana musi byt odovzdana aj képia navodu na pouzivanie. Navody st k dispozicii tiez na webové
stranke EDELRID.
PouZivatelovi musi byt odovzdana takisto aj kopia priloZenej etikety s technickymi Gdajmi.

SKLADOVANIE, PREPRAVA A OSETROVANIE
Skladovanie: Skladuﬁe bez prepravnych obalov v chlade, v suchu, chrénite pred dennym svetlom. Ziadny kontakt
s chemikaliami. Skladovat bez mechanického namahania stlacenim, tiakom alebo tahom.

Preprava: Chrante produkt pred priamym sine¢nym Ziarenim, chemikéliami, znecistenim a mechanickym po-
Skodenim. Na ochranu produktu pouZivajte ochranny vak alebo Specialny skladovaci a prepravny obal.

Cistenie: V pripade potreby moZete pouzit bezné dezinfekné prostriedky na baze alkoholu (napr. izopropanol).
POZOR: PRI NEDODRZAN[ TOHTO NAVODU NA POUZITIE HROZI SMRTELNE NEBEZPECENSTVO!

VYHLASENIE O ZHODE:

Tymto spolo¢nost EDELRID GmbH & Co. KG prehlasuje, Ze tento vyrobok je v silade so zakladnymi poziadav-
kami a prislusnymi predpismi nariadenia EU 2016 /425. Originalne vyhlasenie o zhode najdete na nasledujicom
internetovom odkaze:

http:/ /www.edelrid.com/...

ZNACENIE NA VYROBKU
Vyrobca: E
Oznacenie vyrobku Typ lana (A alebo B) a menovity priemer podfa EN 1891:1998
i sg/mbo\ precitajte si a dodrzujte \g/strazne pokyny a navody
0123: skiSobna vykonévajlca dozor nad vyrobou osobnych ochrannych prostriedkov OOP
(TU\/ SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany)
Prip. dizka lana
ke YYYY MM; rok vyroby a mesiac
Priklad oznacenia kontrolnou paskou: A 11,0 EN 1891 znamen4, Ze sa tu jedna o lano s opldstenym jadrom s
nizkou prietaznostou (EN 1891) typu A s menothym priemerom 11 mm.
Technicky datovy list: Cislo $arze's uvedenim roku vyroby

NasSe vyrobky vyrabame s maximélnou starostlivostou. Ak by sa napriek tomu nasiel dovod k opravnenej rekla-
macii, prosime o uvedenie Cisla SarZe.

Technické zmeny vyhradené.

AZ EN 1891 SZABVANYNAK MEGFELELG, MAG/KOPENY KONSTRUKCIOJU KOTEL CSEKELY NYULASSAL
(STATIKUS KOTEL)

ALTALANOS ALKALMAZASI TUDNIVALOK

Ez a termék a magasbdl torténd zuhanas elleni személyi véddfelszerelés részét kepezi, egyetlen személy sza-
mara. Ez a hasznalati Gtmutato fontos tudnivalokat tartalmaz. A termék hasznalata elStt elengedhetetlen a
dokumentum tartalmanak megértése. Ezeket a dokumentumokat a viszonteladonak a célorszag nyelvén a fel-
hasznélé rendelkezésére kell bocsétania, és a hasznalat teljes ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A
kovetkez6, hasznélatra vonatkozo informaciok fontosak a szakszer( és a gyakorlatnak megfeleld hasznalathoz.
A hegymaszas sziklamészas és magasban, ill. mélyben végzett munka soran fennallo veszelyekkel kapcsolatos
tapas“zt?\at Isa‘Jat felel6sség és tudas azonban nem pétolhatd, és ezek nem mentesitenek a személyes kocka-
zatvallalas aldl

ALTALANOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A he%ymaszas sziklamészas és magasban, ill. mélyben vegzett munka gyakran kiilsé behatdsok miatti, elére
nem lathato kockazatokkal és veszelyekkel jér. A hibak és figyelmetlensegek kovetkezményei lehetnek sulyos
balesetek, sérilés vagy akar halél is. A termék mas alkotoreszekkel torténé kombinacioja esetén fenndll a
veszély, hogy egymas alkalmazasi biztonsagat kdlcsondsen befolydsoljak. Az egyiittes hasznélat alapvetéen
csak CE-jeloléssel rendelkezd, magasbdl torténd zuhanas elleni személyi védéfelszerelés alkotorészeivel torté-
njen. Ha'a termék eredetj alkotorészeit modositja vagy eltavolitja, az a biztonsagi tulajdonsagait korlatozhatja.
A felszerelést - a gyartd altal irdsban ajénlott mod kivételével - tilos médositani és kiegészité részekhez
hozzéigazitani. Hasznalat el6tt és utan a terméket lehetséges sérilések szempontjabol ellendrizni kell, és biz-
tositani kell a hasznalatnak megfelel6 allapotat és megfelelé mikddését. A terméket azonnal le kell se\ejtezm,
ha a hasznalat biztonségaval szemben akar a legkisebb kétely is felmertl. A gyarto visszaélés és hibas haszna-
lat esetén minden felelosséget elhdrit. A felelésséget és kockazatot minden esetben a felhasznals, ill. a felel6s
személy viseli. A termék alkalmazasdhoz ajanljuk fovdbba a megfelel6 helyi szabalyozasok f\gyelembe vételét.
A személyi véddfelszerelések kizarolag személyek biztositaséra engedélyezettek. Hasznélat el6tt a felhaszna-
Iénak a mentGakciok biztonségos és hatékony végrehajtasérol tajékozodnia kell.

B tipusu statikus kételekre vonatkozé tudnivalék: A statikus kételek (B tipus) megfelel6 ereszkeddesz-

kdzzel az EN 341 szabvany elSirasai szerint mentési helyzetekben ereszkedeshez hasznalhaték. A B tipusi

statikus kételek teljesitménye és biztonségi tartaléka kisebb, mint az A tipusu statikus kételeké, és ipari

hasznélatuk nem ajanlott. Egy esetlegesen bekovetkezo zuhanas kockazatat épp a B tipusd statikus kote-

Iek alata esetén korii m i kell. Altaldban az A tipust kotelek a B tipustaknal al-
| a kotéllel bi: itott r égzéshez, illetve munkateriilet-pozicionalashoz.

BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A termék més alkotdrészekkel térténd kombindciéja esetén fennall a vesze(\jv hogy egymas alkalmazasi bizton-
kdlcsondsen befolydsoljak. Az egyuttes hasznélat alapvetéen csak CE-jeloléssel rendelkez6, magasbdl

torténd zuhanas elleni személyi védéfelszerelés alkotérészeivel torténjen.

Amennyiben a statikus kételet méas személyi véddfelszerelésekkel (pl. ereszkedbeszkozokkel (EN 341), zuha-
nasbiztonségi rendszerekkel (EN 363), bedllitoberendezésekkel (EN 358, EN 353-2) stb.) egyiitt hasznaljak,
ezen rendszerek kotéllel valé alkalmazasanak engede\\gezettnek kell lennie. Vegye figyelembe a helyes kezelé-
ss‘e\‘ kapcsolatos alkalmazasi tudnivalokat, kiilénos tekintettel a rendszer ktéltipusra és atmérére vonatkozé
Jelolesere.

(1) Kétélvég bekotései: A kotélvégek biztonsagos bekdtéseihez a kdvetkezé csomok hasznalhatok: hurokcsoméd
vagy nyolcas csomo.

Figyelem: Az elfont kotélvéget soha és semmilyen alkalmazéshoz ne hasznalja eszkézvégi rogzitépontként.

(2) Minden hasznalat el6tt és utan ellendrizni kell, hogy az elfonas biztositésa az dbrazolt modon lathato-e.

(3) A fonott kétélszem méretét rendszeresen ellenérizni kell. Ha a szem mérete megnod, akkor az eszkdzvégi
Gsszekotét le kell vagni.

(4) Az elfont kétélvég eszkozon torténd athlizésahoz a mellékelt zsindr hasznélhaté az abran lathaté médon.

A kételek az 6regedés és a hasznélat (tdbbek kozott nedvesség) kovetkeztében zsugorodhatnak, ezt a haszna-
lat sorédn figyelembe kell venni.

Biztositasi pont: A zuhanas soran bekdvetkezG nagy terhelések és ingazuhanas elkeriilése érdekében a fix biz-
tositési pontoknak lehetéleg mindig fliggdlegesen a biztositandd személy felett kell lenniiik. A biztositasi pont
€s a biztositott személy kdzotti Gsszekotoelemeket mindig a leheto legfeszesebben kell tartani. Kerlilje a laza,
belogd kotélrészek kialakulasat! A biztositasi pontot Ugy kel kialakitani, hogy az dsszekotdelem rogzitésekor ne
Iéphessen fel a szilardsagot csokkentd tényezd, és a hasznélat sorén ne sériilhessen meg. Az éles peremek,
sorja és z(zodasok erésen befolyasolhatjék a szilardsagot, ezeket sziikség esetén megfeleld segédeszkdzzel le




kell takarni. A biztosftasi pontnak és lehorgonyzasénak a vérhaté legkedvezétlenebb esetben fellép6 terhelé-
seknek kell ellendlinia. Zuhanasgétlok (az EN 355 szabvany szerinti) hasznalata esetén is legalabb 12 kN
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Lass dein Seil ein wenig langer leben!

3.) Check:

7.) Die Funfte Runde:

felfogderdre kell méretezni a biztositasi pontokat. JEDRNO-OPLASGENA VRV Z MAIHNIM NATEGOM (STATIENA VRV) PO EN 1891 . HEH_E 39 EJEJE)” 112} 55 0[eL WCImol, EN 8920 [Hm B 210l 45 Sobald du mit der ersten Runde fertig bist, ist es sinnvoll, dein ¢ Driicke den Seilteppich mit den Handfléchen platt
- . 5 B2 o & . . . . . . . . . . B
Kptelek zunanss Kivédéséhez: Statikus kStelek nem alkalmasak elomaszashoz! A hegymszés sordn szilén és SPLOSN NAPGTK] ZA UPORABO . %%J DXIE, ofl: A 10.5(EN 1897101 [} 2 AEA=! =z oflar spt:o)c’ - =) Nachhaltigkeit auf jedem Level - der Seilteppich als nachhaltiges Webmuster auf Fehler zu lberpriifen und diese gegebenenfalls zu ¢ Inder fiinften und letzten Runde folge dem Seilverlauf des
jégen torténd elémaszas, barlangdszat, kanyontira és kotéllel végzett mentés esetén alkalmazott kételeknel . P . . . .
m%g kell felelnitik az EN 892 szat%vény dinar%ikus hegymaszo kbte%ekre vonatkozd kévetelményeinek. La \'zddel‘ek je del ogebne éaééime opr%me za zaiéit%prgd padci iz visine in ga jeére”?a osebi ustregno dodeliti. LFlo'_f'I_E %%é"? %‘% ‘l‘E_I'o" Kﬂnﬁ'ﬂ}\lg _tf'_t‘bg"(i E"‘F“E'IE ! | e T ,End-of-Life“ ProduktmanagemenL korr|g|eren Se||tepp|chs, so wie du es bisher gemacht hast
avodilo za uporabo vsebuje pomembna napotke. Preden pricnete z uporabo izdelka morate prebrati in razu- O|Ql4f BiC]Z 0] F713o 2 A2 Zl= EN 8920 & 5% 2 Z 9| BIXO|HE Tof x| P P T 1 f P i f f P H H 7 H
A statikus kdtelek egyes szakaszainak kétélvégeit is el kell latni jel6l6szalaggal. meti vse napolke‘j."Prodajq\ec mora navodila upo&abr‘ﬂzu predfati v jeziku nametr)nbr‘lewtjriave.lTekom ce\otnkg 3= T%gﬁ%z%%: B N 00" o ,f:k o ,HE iy EDELRID ist stolz darauf, ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem Beginne bei 1 und verfolge das Seil mit deinem Finger bis zu ¢ Achte darauf, nicht zu stark am Seil zu ziehen, sodass die
uporabe se navodila morajo nahajati pri opremi. Naslednje informacije o uporabi sluZijo pravilni in namenski BI0MHHES X|EHo 2 TMsie{H Hi{ES2 2 S| Ztotof &Lict X2 Q|5H e - i . i i aRi i 3 0 i i U i
Hasznélat elGtt és utan a terméket lehetséges sériilések szempontjabdl ellendrizni kell, és biztositani kell a uporabi. Vendar ne morejé nadorjnest?ti izkusenj, lastne gdgovomost{ in zngnja o nevémgsl'\h, pridobljenih v 2 :'—7|§ A}ii"‘ -‘_'-‘:‘?_1 °;‘AJI:|EJ>° se== o= = o= I, RN EEEFERHCEFRANAD nach EMAS (ECO Management and Audit SCheme) und DIN ISO 14001 Nummer 19’ es“ sollte durChgeh..end en gleIChmaBlger RhytthS Sellstrange schon para”el Ilegen und nicht Gbereinander laufen
Egs{zna’lgtnak‘megfet\}e\é a’LIgpot‘ét eﬁ mbeBgffjte c‘"> mﬂfk?dését‘. Aterméket azonnal le kell selejtezni, ha a hasznalat alpinizmu, pri plezanju in delu na visini in globini ter ne odvezujejo od odgovornosti za osebno tveganje. ﬁﬁg.lﬂ E)—Qﬁéﬁ)ilﬂf}\'f-o AMBEM ALE S K|Z5HOF BHLICH 2 A2 MEME o2 2= YAO|E Zu besitzen. von drunter, driiber, drunter, driiber...sein.
iztonsagaval szemben akar a legkisebb kétely is felmerdl. N = "
Eigytezk\em. /? tlermékkek‘e} ti\kosf ka’ligos{tlc'% r‘yatgsnkak‘kyteknnt@, |?§ltartoz% a s‘avqstés ag,r‘esﬂszjv an%qgokkq\kgé{téné irl_.osm V»AIRNO_STNIdN‘APOTK[_ R . idiivimi - £ |2 HOIES 87 M2 Sl 2helo] AH2 2 AFSRIO| Al M= a0k BHLICH 7.) On the fifth round:
érintkezés (pl. savak, ligok, forrasztofolyadék, olajok, tisztitészerek), valamint a szélséséges hémérséklet és a inizem, plezanje in delo na visini in globini je pogosto povezano z nepredvidljivimi tveganiji in nevarnostmi, : : . ; P
Le;;keqlé sdzilgra; ﬁz éles%eremek, a ned\yesség és Jk'ulﬁnésen a jegesedés erésen befolya'sgolhatja a textiltermé- kigo pogojg[\deszamlmvp\:;/i.AP‘rji Tfpgaksh irJy n_gplrgev‘\dngm radvnabnjy \a?}ko pvridje do nes§eéé§tekijimki)_alj ce!(h) %"h 4t al ?5§| Eﬁl:_ﬁ eimo| wx| fe " b S 2710lA FLI0! HEHE AN, B WNAHEER, LHEEX LEtyOUf rope live a bit Ionger! 3‘) Check: * Pat the mat down with yourpa/ms so that it /ays flat
ek szilardsagat! smrtnimi poSkodbami. Uporaba izdelka z drugimi elementi medsebojno ogroza varnost uporabe kombiniranil 2 Mssta 74535 20| & X = 20 250, 2 7|0 A LHO 2+ 3} - i) i+ i i) i i
Figyeem! Aggygrs‘; leresakeés és eeresatéssorén fllép (sl?glézdégi e(;)ékuerételf'esen Te%L%n%%gatgk a ks kompkongrgt.cza zaséito pred padol zdvi‘éineéz?fe\ek uporabij e e\émen%i‘o;ekbne Zassitne opreme, i nosio FEAT é%sm-lé of §0ct. 7|7J|755.f SH&F o= 55°§'._I7'§%%2J0 EB%}‘JAI_‘?_.O SA AR NEERERMERE  BURANTHNES: RF Once you have completed the first round, it’s best to take a moment *  Weave the fifth and final round by simply following the rope around
oOpenyrészét, kilondsen, ha a hémérséklet eléri a poliami . 215 °C), ll. a polipropilén (kb. °C, Uszokeé- oznako CE. Ce originalne sestavne dele izdelka predelate ali odstranite, se lahko spremenijo tudi njegove var- / M - 1 “ Lof-life” j / [ /
pes statikus kételek esetén a magban) olvadasi hopmérsékletét nostne lastnosti. Opreme se ne sme, &e to proizvajalec izrecno ne priporoca, spreminjati ali prilaggajati za 2etMES AN SIS S8, 28 & 7|A 4 o2 RE| B ok BLIC O 2l 23 F B FEUMEMA AT BHEL AELLEEE. Sustainability at all levels - the rope mat for sustainable “end-of-life fo cﬁec{(your work for mistakes, aﬂd corrept them now rather than later the circuit as you héve be,en domg -
P o namesanje dodatnih delov. Pred uporabo in po njej je izdelek treba preveriti glede poskodb in zagotoviti HOEE B4 2R 2 ed 8715 Ao g, product management. Beginning at 1, trace the rope with your finger all the way through the *  Make sure you don’t pull it too tight. Ensure that the rope coils lie
HOMERSEKLETI ELOIRASOK | o o njegovo uporabnost ter pravilno delovanje. |zdelek je treba takoj izloCiti iz uporabe, e obstajajo najmanjsi _ _ _ . . . . . .
A termék (szaraz allapotban) tartésan kb. -40 °C és +55 °C k6z6tti hémérsékleten hasznélhato. dv%m\ g\ege vamostl_pr(l)gporabl. Proizvajalec v primeru zl(r)]rab_e \n/ﬁh n_apacnebupl?rabe \zgelka ne prevg_er;a ABoM Eolste IS HE(0. OIAZZEHE)O| ASKE AISE = USLICH EDELRID is ,D/'OUd to be certified Accord/ng To EMAS (Eco—Management circuit, to 19 it should be an even rhythm of under, over, under, over next to each other, not on top of one another
. . nobene odgovornosti. ovornost in tveganje sta v vseh primerih pri uporabniku oz. odgovorni osebi. Za . .
ELE'ITAETA‘M ES CSEI‘RE benan ‘ sisto ) el s b 6 A uporabo tega izdelka pripogroéamo, da upostevaé‘e ustrezne ppedp'\se, vgljavge';/ dgiavw upgrat%e. Izdelki osegmi Fol: 2 A of2 Ze MYo| IgE £ AaLich R R S R B MRS T SRR and Audit Scheme) with the Eco-Management System DIN ISO 14001. .. the whole way
termék élettartama lényegében a hasznalat modjatdl és gyakorisagatdl, valamint kiilsé behatasoktol fiigg. za§Citne opreme so atestirani in se smejo uporabljati samo za varovanje oseb. Pred uporabo se mora uporabni CIEEPS g HEERT 9, B . ; ; ;
szintell!kkqs,sza'lakbé‘\ (pfl‘?mg’ poliéslzte{,bdylneema) ké,szﬂlt}ermélkg‘k ha‘szné\atné}kirl]l is‘ bi‘zrkayos 6regﬁdé§nekk pougiti o moznostih varnega in uginkovitega reSevanja. ﬁ%g{ Sl Aol £ 7 o e e B ( R T) If you find a mistake, undo the weaving to that point. Correct the
vannak kitéve, amely elsésorban az ultraibolya sugarzas erésségétdl, valamint az éghajlati-kérnyezeti hatédsok- 0[0f o SAE Z0|EU 2016/4252] 4= @74 3l 2 g &5t j /| |
tol fiigg. A haszné\atyi id6tartam letelte uta’n,y'\ll. Ie%késc’)bb a ma%(imélis élettartam I%ja'glakor a tyerme'ket ki kell Napotki za stati&ne vrvi oblike B: Stati¢ne vrvi oblike B so dolo&ene za spuséanje s primernimi napra- =21 H & o c”\dﬁ?_i HES Cf3 Qe Eolfoi M l,lro,_g’t—?— E&,T‘léol_ﬁj»_L T : ! mistake and continue carefu//y then check again
vonni a hasznélatbdl. vami v primeru reSevanja in v skladu z EN 341. Stati¢ne vrvi oblike B so manj mocne in nudijo manj http://www.edelrid.com/ | 1
varnostne rezerve v primerjavi s stati¢nimi vrvmi oblike A. Te vrvi oblike B niso primerne za uporabo v 158 2, 4 =,
Maximalis élettartam optimalis tarolasi kériilmények esetén (lasd a tarolasrol sz6l6 részt), hasznalaton kiviil: industrijske namene. MoZnost padca mora biti ravno pri uporabi stati¢nih vrvi oblike B skrbno HNE EAl s B (B4R A EN 355) ,
14 év. ulpo§tevana in zmard1j§|ana. Na splosno so vrvi oblikedA za dell)(l) lr(\a giéini, kjer je delavec zavarovan z vrvjo, xj _75_}D\L-; ?ﬂ [=I[=]]=
ali za names¢anje delovnega mesta, primernej$e od vrvi oblike B. ANEHEA _ .
Alka‘\mi Easzlné\at: /tlkal(;nankénti, szakszer(i hasznélat esetén, ha nincs felismerhetd kopas és optimalisak a VARNOSTNI NAI:OTKI € P g i 7%?%1 ul A|§| '3-Jf{||}\|| Ah%}% olm E4sifof ghulch
tarolési korilmények: 10 év. CE 0123: PPE Zt= &l|e| M Z:
) y, . ) o . X ) Uporaba izdelka z drugimi elementi medsebojno ogroza varnost uporabe kombiniranih komponent. Za zas¢ito TlLJ:—V sZUD Product Service Gme, Ridlerstrasse 65, 80339 Miinchen, Germany BHANSN D BNAR b EHK A ENBHIRC.
Gyakori vagy extrém hasznalat: Gyakori leereszkedési miveletekkel, sok szennyezGdéssel és mechanikus pred padci z viSine izdelek uporabljajte le z elementi osebne zas€itne opreme, ki nosijo oznako CE. ks YYYY MM: M| Zod2d
ledorzsolodessel jaro, extrém alkalmazasi koriimények kozott a statikus kotelek biztonsagi tartalékai mar ~ Jle AEM-  METE T} 7K E B RIS ZRRK , XABRTRWEEER , I E. FmNERREMEFES
néhény hetes hasznélat utan is olyan nagy mértékben csékkenhetnek, hogy a leselejtezés elkeriilhetetlenné Ce se stati¢na vrv uporablja skupaj z drugimi sistemi osebne za3¢itne opreme (npr. napravami za spuscanje
vélik. Alapesetben a személyi védofelszereléseket azonnal ki kell cserélni, ha pl. hevederes termékeknél a he- (EN 341), varovalnimi sistemi za prestrezanje (EN 363), nastavnimi napravami (EN 358, EN 353-2) itd.), morajo Ab K{|§8 M &gt =o|8 7|god MAELICH JH T EF5tn WS S0tol M7IE 22, P m g‘ T ﬁ& 1
vederszalagok szélei sériilnek, vagy fonalak hizodnak ki a hevederszalagbdl, a varratok sériiltek vagy leddrz- biti ti sistemi atestirani za uporabo z vrvjo. Navodila za uporabo, ki opisujejo pravilno rokovanje in oznake na x| HEE 7|tL Jg. Va3l P %3 }mg%nn m
solodtek, vagy vegyi anyaggal érintkezett a termék. Kotéltermékeknél és olyan termékeknél, amelyekbe ktél sistemu glede tipa in premera vrvi, je treba upoStevati. 22 [E M
van épitve, azonnali cserére van sziikség, ha kemény zuhanasi terhelés (zuhanasi tényez6 >1), vagy erds kGpe- o o . ) ) o o X 7l&™ #HE0| g £ AYaLct R n o
nyserylr;\‘s (‘ha a mdag Iathe(ijtova Vvallkr)W tortént, vagy vegyszerekkel val6 érintkezés tortént. Karbantartas csak a (1) Konéni vozel: Za tvorjenje varne konéne povezave so primerni naslednji vozli: Vozel Sestica ali vozel osmica. ;%(%_ AR ER DA BT ARE , AHRAIRBRG 215°C) ARE
ért6 altal megadott modon végezhetd. (0 ° )
f::\SZNf\LATI l'JgTMUTATO A K@TgELEK MEGIELOLESEHEZ Pozor: Spletna zanka se ne sme nikdar in v nobenem primeru uporabe uporabljati kot kon&ni naslon. _ A
Ezt a készletet kdtélszakaszok megjeldlésére tervezték, amit a forgalomba hozatalért felelss cégnek kell elvé- %2 Pred in po vsaki uporabi je treba preveriti, ali je spletno zan&no varovalo kot je prikazano vidno. ) EN 1891 RN EMRFEO—7 ( BHWFEMMEEZEODO0-7) g %fﬁﬁﬂ B (FRIRS) RYTE -40°C E +55°CREE ZH,
geznie. 3) Velikost uSesa spletne zanke je treba vedno preverjati. Ce se uho poveca, je treba konéni spoj odrezati.
Az egyéni véddeszkdzokre vonatkozé iranyelv és a megfeleld kotélszabvanyok miatt kitelez jelleggel meg kell (4) Da lahko spletno zanko povlecete skozi napravo, uporabite priloZeno vrvico, kot kaZe slika. CERLEOEE . N gfﬂ HRE
jeldIni a termékeket. Ez érvényes minden kotélszakaszra is, amelyet a kitél eredeti hosszérd| levalasztanak. CORBEIEHAN S 0)§ FEBE< D @@Aﬁg?ﬁ%@—%ﬁimﬁ%?% LEOTHY, BANER i Y 66
A kotélszakaszokat a kdvetkezoképpen kell megjeldini: Vrvi se lahko zaradi staranja in uporabe skréijo (med drugim zaradi vlage), kar je treba pri uporabi upostevati. FNEE @3}3’0 gﬂ%_ & Bﬂ%[ﬂ%;’&&i BEARENTUVERT, K%n‘zﬁ@ Ble®i27T PO Y=t F%
A mellékelt szalagokra egy vizallo tollal a megfelels mezékbe be kell imi az alébbi adatokat. Az adatokat a . ) o T o ) B, XIBALABEGA, TONREERIDLENHY ST, REGERS {;EJ‘E%@ *. EAF TiE , AELERES .
mellékelt cimkérdl olvashatja le. TOCKA ZA PRIPENJANJE: Da se pri padcu preprecijo visoke obremenitve in nihanje, morajo tocke za pripen- &gm E;{(’ZL—'E‘—L};%@#?‘%E(D?; LET, AERRmOER jE’i’E)El,T dom & —HEIC - .
» ) janje za varovanje osebe leZati vedno po moznosti navpicno nad zavarovano osebo. Povezovalno sredstvo od ELIHVTLKEEL, LTOGEAICEIZDEEZEL O uuilﬁ@b‘?%% %A BREAFGERRLFRME (BALF) HATERANERT: 145,
* Aktél hossza méterben ) ) o ) i tocke za pripenjanje do zavarovane osebe mora biti vedno, kolikor je mogode, napeto. Vrvi ne smejo nikoli biti @&L__Egkﬁﬂ)?ﬁje_ LAL, ABRICEMES NSRS, S ’(’iﬂ’,;)_ BTOEE, OvVyY . ~ N
« Gyartasi szam (dinamikus kételeknél az EN 892 szabvany szerint, sziikség esetén a mellékelt, nem nyomtatott ohlapne! Tocka za pripenjanje mora biti izbrana tako, da pri fiksiranju povezovalnega sredstva ne more priti do SASDF EECASBRIDVTORROME. BCREEZEEZRASENTEEL, LF TEHER TEHEEMEH. TANKE, BRALERHET: 105, . . . . . .
§zala ra 1 A 10,5 (csak az EN 189 b ks kbtelekndi) Izrginjéadnja trdnosti oz. napetosti in di se le-to mebd upobrabo ne poskodqu. Osltr'\ rokbov'\,Tzarkobk\' in stisnine DRI DVWTHAZRETHENOTREH)EL A, R - 4) Die zweite Runde: 8] Verbinden der Seilenden:
* Tipus és 4tméro, pl. A 10,5 (csak az EN 1891 szabvany szerinti statikus kételeknél ahko trdnost moc¢no zmanjSajo, zato jih je po potrebi treba s primernimi pokrivali prekriti. Tocka za pripenjan- 3 g . . . . .- . f .
Mmdpen Kﬁté‘szakas:t ke 'e|5|éssey| J(génEzﬁsédsré;)nfee gg;@tgxtnrglutégcgrn:brg g;ggs‘rzlevt?cérsztargz%c:”k%a&e E%me:n)i%en.;umdip];rziuk%orabiduéwgee;)adca g%g%%%;ﬂﬁé%%% B Oy oo S KR, AEOREASELD. 5<0 %Eggéé %S}é Starte wieder bei 1 und folge dem Seil der ersten Runde an der ¢ Schneide das liberstehende Seil ab und schmelze die Seilenden
J - 1 Ju, - . S N s b = . = . = N £ g il i i i i
Az EN 892 szerinti, kiegészité nem nyomtatott szalaggal rendelkez dinamikus kételeknél a gyértasi szamot ) N N o ) ) 2 L:?{lk_fiﬁ/}‘é’;b‘ Y 7\7&%%&#@7&[}%? =22 t%}nﬁ E’*E%E&U\ REBHP %%?Iiﬂ& ERE MU S BN ERE (B ) Innenseite en.tlang, sodass es bei 2 an der AuBenseite Zum Liegen Zusammen. ) ) o )
elegendd az egyik kétélvégre felirmi. Vrvi za zajetje pri padcu: Stati¢ne vrvi niso primerne za varovanje vodilnega plezalcal Vrvi, ki so primerne za 2B x50 SRz A< AIEEtE 5[&%3’0 L@ﬁ@i@@%ﬂuutﬂ&nbﬂfgfﬂ?é At m. YMEBREFHRAENT TR kommt. Du wirst sehen, dass alle Umdrehungen von 1 bis 10 an der ¢ Du kannst die Seilenden entweder direkt miteinander, oder mit dem
A szalagok tartos rogzitéset a kétélen Ggy biztosithatja, hogy a szalagokat szorosan a ktél kdré tekeri. A rog- varovanje vodilnega plezalca v skalovju in zaledenelih Ipodrcéjih, priraziskavah v jamah, kanjoningu in reSevanju J<N *EEL:? ﬂfﬁﬁ BEONDBRASHYET, SMHASOETFOMIECE, EXMIIC _ - ) M - g ; s
zitéshez nincs sziksgg forrg levegore. oot s 2 s EDELRID weboldalin érhots z vrvmi, morajo zadogGati zahtevam po EN 892, ki veljajo za dinamicne gorske vrvi. % 7—?:'1»0 %{QBE‘%%‘ %;P@PE&%}?}%‘,‘E m@gagﬁ%ﬁﬁ%mgﬁz%%gésg ig §§¥§%z€§ @ity - . Was du benbtigst: AuBenseite des ersten Seiles entlang laufen néchstliegenden Seilstrang verschmelzen
zenkivill a felhasznalonak at kell adni a hasznalati Gtmutaté egy masolatat is. Ez az weboldalén érhetd o f EER I ZEME o HiE A pgan: o R - X . S
el. & Tudi posamezni odseki statiénih vrvi morajo imeti stalne identifikacijske oznake (trakce) na koncih vrvi. ﬁg%%g b?;teﬁitéi%ﬂﬁl%’(’\ BNRREBEE ﬁTE&P)EHgCt’E%{iUi?a ﬁ EPPE 1 A%g Eé&*ﬁ*g%ggg | B ;%&gﬁ%uﬁﬁﬂj\o ZERGEATHRES Ein altes Kletterseil mit 40 m Lange oder 2 x 20 m Sobald du 11 erreicht hast, wirst du feststellen, dass das Seil sich
A felhasznélénak a mszaki adatokat tartalmazo, mellékelt cimkéket is rendelkezésére kell bocsétani. . o B . ) o ) blgg,q;{g;ﬁ MEFEABCERS ngﬁ’;!ﬁ %b\ ﬁﬁ:ﬁﬁmﬂ%ﬁi%ﬁﬁﬁﬁghmb< ARE KD TTRR . automatisch nach innen wendet 8) Fixing the ends:
TAROLAS, SZALLITAS s ApOLAS S o s chs S et o ey h i SO T S o TIe Re i g s oM H AP LR R A IS AEUTES, REESESLKR RS Ein Holzbrett 75x 65 cm e ‘
. X § iz g E = X , HiE = FMEE. EBER (i RARE . . i i i i i
"[Aérok'és: iy (ivGs, széraz, napfinyté\ Véf?eltt hellyen, szé\\\'t(l)'(dﬁbozolkon kiviil. Vegyi anyagokkal nem érintkezhet. Pozor! Ifdelkoﬁ/ s‘e nel sme izposéavljéati ék(;dlj'\vim vaHvomI. )em sfada prav tako stik zjedk'\rkﬂi |pn ag';esivniLni g%%;guigéébégﬁg%gcgy%‘ﬁ fé ﬁ%%ggggégﬁﬁgé%*észzﬁ B K Einen Hammer An diesem Punkt, |ege das Seil zwischen den Nagel und das Seil der * Cut the ends with a rope cutter and melt them together
lechanikus zUz6, nyomd és hizé terheléstél mentesen kell térolni. snovmi (npr.: kisline, luZnice, voda od spajkanja, olja, Cistila) ter ekstremne temperature in iskrenje. Prav tako - R N ZED; B5F c o . DA S o . . o i i .
lahko ostri robovi, vlaga in $e posebej poledenitve moéno poslabsajo trdnost tekstilnih izdelkov! I B{EA%%E& TSTO)&E{E’?:E RTOERT, o ﬁ!ﬂ)%[\ &Fﬁ%‘l&"%ﬂﬂ EDZE "J&)l% . g?ﬂ%g il 18 Négel mit mindestens 5 cm Lénge ersten Runde' A”4e weiteren Drehungen werden automatisch auf der You can melt the ends onto each other or to the strand next to them
Szallités: A terméket kdzvetlen napfénytdl, vegyi anyagoktdl, szennyez6désekté| és mechanikai sériilésektdl HEERAZE U TRAAHBEREL AHRERY FHA, - #HSME Einen HeiBschneider (diesen kannst du dir bei einem Handler in der Innenseite zum Liegen kommen.
6vni kell. Enhez hasznaljon védétasakot vagy kilonleges tarolo- és széllitddobozt. PogﬁrldP[l hitrem spuiéaniu zv(rjvjo in spué?‘anju po vrvi lahko r}astqgajféebtlrezrijsskec)sile op\alééje \1rvi WEOEB? - k3 CREHE M AT A Y 5 O—T OB ( 1 P—_— e SNRBHT e elbschnelae ( ese annst au el eine a e e Wenn du keinen HeiBschneider hast. kannst du die Enden auch mit Tape
o8kodujejo, Se posebej, Ce je doseZena talilna temperatura poliamida (pribl. °C) oz. polipropilena (pribl. 10 2RSICHEF T — - H 1 3 i i 1 »
Tisztitas: Sziikség esetén hasznalhatok a kereskedelmi forgalomban kaphato, alkoholalapd (pl. izopropanol) ’1360°C, [J)nJ plavaﬁ)é'\h s{atié#ih vrveh v jedru). P P P potprop P E 5@ glﬁ :BHO—=7 &, W) 'FT# EN 1ﬂ§) {ézﬂEbTOQ % ’&h g EN 892 #5/f: Néhe oder einer Kletterhalle auslelhen) alternativ kannst du auch . - P . P
fertdtlenitdszerek. VREMENSKI POGO) l,}& iy E\,\g%o B! L?I?‘ 9 L4 Z-c;% E;T(%YBQDD;"& ﬂ;—;;ﬁ g ein Messer und Feuerzeug verwenden 4.) The second round: fixieren, mit einem scharfen Messer abschneiden und mit einem
FIGYELEM: A JELEN HASZNALATI UTMUTATO ELGIRASAINAK BE NEM TARTASA ESETEN ELETVESZELY ALL Ustrezno temperaturno obmogje za uporabo izdelka (v suhem stanju) sega od pribl. -40°C do +55 °C. é'\{é g gg ‘ﬁ |, BEDR E!d\ [ ;.’b% i§ U7§ ¥, %ﬁbt#s tbﬁ REEEE Den Flechtplan, welchen du dir auf der EDELRID Webseite At 1, follow the rope on the inside (or left) of the first line of rope so Feuerzeug zusammen schmelzen. Danach kannst du das Tape wieder
FENN! JIVLIENJSKA DOBA IN MENJAVA IZDELKA EROEECER TR, —MNCBAL—7 & JARDO—7 DR HFEL TWES, i = herunterladen kannst that at 2 it passes on the outside of the first rope. You will see that all abziehen.
MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT: ) . ) ) Zivljenjska doba izdelka je odvisna predvsem od nacina in pogostosti uporabe fer zunanjh vplvov. zdeki i R BHIAEEEA _ " . Eﬁ‘»\@ IR eI | BR, TIRER. BREMCER, FRBENMEFERTM, turns from 1 to 10 will then pass on the outside of the 1st rope Als letzten Schritt, drehe die Matte um und fertig ist dein Seilteppich!
Az EDELRID GmbH & Co. KG ezton kijelenti, hogy ez a termék me%fe\e\ az alapvetd kdvetelményeknek és a sinteticnih viaken (poliamid, poliester, Dyneema) se starajo tudi, &e jih ne uporabljate, na kar e posebej vpli- COREEMOPREMKEDET ig;]é &, # Lﬁﬁﬁt@t?ﬁ%ﬁ%bﬂ%ﬁgb‘ BHY) _ . .
2016/425 szamd EU rendelet vonatkozo elGirasainak. Az eredeti megfelelGségi nyilatkozat elérheté a kdvetkezé vajo intenzivnost ultravijoliénih Zarkov in podnebni vplivi. Po preteku dobe uporabe oz. najpozneje po preteku £9, mAH s (I)ET@% (=N ICCEXN =7 DA AAREE (PPE) OF@mED HES , TEMCER , BRESHNMERRE, it | EERREP What you need: Once you reach 11, you will see that the rope naturally leads to an
internetes hivatkozason: maksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstranite. HASDETLARATSCEN TCEREA. e inside turn If you don’t have a rope cutter: secure the ends with finger tape, cut them
http:/ /www.edelrid.com/ . e - . o S - Y= Y= [ IR, ; 40 m of old climbing rope or two 20 m ropes e P : ger tape,
JELOLESEK ATERMEKEN Najdalésw ?Zs‘u{)orabnost\ izdelka v primeru optimalnih pogojev skladis¢enja (glejte opis skladis¢enja) in brez 77;??\’_;\;17;:%‘EN7.£§£®E}?\1P§5372\§7§£ Ii&fﬂgig‘%%lc)ﬁﬁﬁg@j%%]g 7%7:%)$3E’E"367:\31A BEOEE: EENTEAZEEREER (S, RAEHERIsopropanol ) o A wooden board 75 x 65 cm At this point, pass the rope between the nail and the first round of with a knife and then melt them together using a lighter. You can remove
uporabe: 14 let. > - R - E a &, J8 AT i :
Gyarté: EDELRID FO-7&E—REFERIZCLERTENLCENTEGNREREY EEA, RIRHAETCEHEN EE BEAREARATRESIRERRR! i i 1 Ve fini:
Termékmegnevezés: Kotéltipus (A vagy B) és névleges atmérd az EN 1891:1998 szabvany szerint Obgasna uporaba: Ob&asna, ustrezna uporaba brez vidne obrabe in ob shranjevanju pod idealnimi pogoji: 10 let. tE@kﬁﬁEEﬁ?%gﬁglﬁigU N gﬂPPE?Z?A@ﬁuuﬁﬁ'ﬁD—gzﬂ)ﬁt &% ?5%75‘ ’ B e A hammer fopg, keeping your work flat and tidy. All turns from 11 to 19 will be the t‘?pe when you've finished. .
i-szimbolum: a figyelmeztetd jelzéseket és az utasitasokat figyelembe kell venni és el kell olvasni HLEEV, 18 nails at I t 5 cm of lensth inside turns. Turn it over andyour rope mat is ready.
(%%8182[?:Dapszgmelysi védéfeészir'_eilés‘ ya’rlésgt fg\f){]gggg\gz'\sﬁgéldﬁllomﬁs 0 Pogosta}»ali(ekstrfmnahtiporabe’lw: Pnkekstrgmn!h pog(ojlhdudporaibe s gogoséim spuééan'eT)po vr‘viﬁfjerje veliko ) O—7 BB OERO—THEE L > A1) BRI Db, UTORUAEEALTL LS g%&ﬂé;}?ﬂ EU Verordnung 2016/425 9 alls at leas cm orleng
roduct Service GmbH, RidlerstraBe 65, tinchen, Németorsza, umazanije (pesek, prah) in mehanskega drgnjenja (med drugim tudi grobe in ostre skale), se lahko varnostna —7 R 1 — 7 i m 20 F HIC. LT D ol &: i i
dott esetben kotélhossz € rezerva éorﬁoine VEV'\ 7e po nekaj tedﬁ'\h u§ogabje tako obragi, da je tgreba vrv zamenjati. Nageloma je osebno (A8 Ebﬂé’%lﬁ (#A7'Y NA—=N=N\> |\F’\”7 K) ?7.‘:@80)—"7:#%0% A rope cutter (bOffOW one from your local dealer or c//mb/nggym),
bes EEEE HH: gyartas éve és hnapja za&citno opremo treba nemudoma zamenjati, &e opazite, da so npr. robovi pasov razcefrani, viakna pasu nace- . o - N . alternatively use a lighter
Példa a jelz6szalagos jelolésre: A 11,0 EN 1891 jelentése: mag/kdpeny konstrukciojd kotél csekély nydlassal frana, $ivi poskodovani ali zguljeni ter, &e so pasovi prisli v stik s kemikalijami. Vrv ali izdelek z vgrajeno vrvjo je EE L EDESBARTH >TE, AT TA A (EI2FEMA ) BRUTKRBAMY NICHEALE .
(EN 1891), A tipus, 11 mm névleges atmérével. treba nemudoma zamenjati, e je prislo do mocne obremenitve med padcem (faktor padca >1), hude poskodbe VWTLEEL, The rope matpattern sketch, which you can download from the
Mdszaki adatlap: Gyartasi szam a gyartas évének megadasaval. p\aiéa_v(vidnqjelerliro vrvi) ali stika s kemikalijami. VzdrZevanje je dovoljeno opravljati samo po postopkih, ki jih @ & OEmNE ERE AT SAANREBRAI—IHFRICRTEYICE>TVEL & EDELRID website
predpiSe proizvajalec. m B . > %= E - X R iy Sel )
Termékeink a legnagyobb gondossaggal késziilnek. Ha ennek ellenére jogos kifogasok meriilnek fel, kérjiik, adja N K%LT <\, R R L
meg a gyartasi szamot. NAVODILA ZA UPORABO KOMPLETA ZA OZNACEVANJE VRVI (3) Z;g»f ADBROYAXEEHHIIRADET, £ 2 EAERRIVERFEICR. KiFD FTUV SUD Product Service GmbH , Ridlerstrasse 65
Ta komplet je koncipiran za oznacevanje delov vrvi. To oznacevanje mora opraviti odgovorni proizvajalec, ki da EBRBEOMIDLENHET, )
A miszaki valtoztatasok joga fenntartva. iéde\bek v prodajo. . + standard b N Selkov. To zad " (4) AISAAEBECATLOLE. ROLSICABI— KEFEALET.
sebna za$gitna oprema in ustrezni standardi za vrvi obvezno zahtevajo oznagitev izdelkov. To zadeva tudi za . .
_ vsak del vrvi, ki ga loite od prvotne dolzine vrvi. O=70FALCHL2TE, O—TRBESEPERICEY) CEEREQRET ) IRMET 2 A8 121 , ARRMABREABTAEN 1891) , MEEZ N 11 mm,
Be\e v‘rvi je treba ozna?iti na iledeé'\ naétin: oo | id | ed HANBDCEICTEBRIEE,
a priloZene oznacevalne trakove je treba z vodoodpornim pisalom v predvidena polja zapisati naslednje po- _
E'ﬁ)%({%?‘bc CBHPLEEBVHA M BPOHSA C HYUCKA ENIOHTAUMS (CTATUYHO BBKE) ChITIACHO datke. Podatke odvzemite prilozenim etiketam. %gg%k%rﬁﬂ% ﬁ)@%@_&cﬂgg éﬁ%%%g{;g&hgg%b Q%%E%l&%%%% %F?ﬁﬁ@ﬂ’i*ﬂiﬁo REmt , MRIB/BHMIY |, BFHRREHKRS,
3 Y 9 18°C o T ]
* Dolzinavrviv metrin . ) . , A’\OE.’@?&%\ km{i{i%tﬁt‘ﬁééfi@b?b‘ IR FFTSEE W, Q=A@
OBLLUW YKASAHWSA 3A MPUNOXEHWVE « Stevilka SarZe (pri dinamicnih vrveh v skladu z EN 892 eventualno na priloZen nepotiskan oznagevalni trak) FREVELS, JEE<EeV. PPEQEERICEAEZE NESE2ERN B N E;ﬂ RICEEE
Toag nponyGKT e yacT oT JIn4Ho NpeanasHo cpe_lgcmo 3a 3awmTa cpeLly nap.gue OT BUCOUMHA 1 « Tip in premer, npr. A 10,5 (samo pri statiénih vrveh po EN 1891) (j&),%léj5%@&}%%?%@?%&%%&%%%3%?#gﬁb&ﬁ&%g?E?@%g U%%
TpsibBa Aa Gbae NpeaocTaBeH Ha eavH YoBeK. ToBa PHKOBOACTBO 3a yNoTpeba Chbpka BaxH! P L BB g 2 o BUT{Y v . B3
ykaaaHus. Mpeau U3nonasaHeTo Ha To3y NPoayKT TpRgEa na e 6uno pay:aGpaHo CbIbPKAHMETO Ha Vsak del vrvi je na obeh koncih treba opremiti z oznakami. Eﬁi’&*@; L tﬁ?ﬁ(\‘_m;{.%’ EOTHREINERYEEA, EN 363%%%[95&*‘/1_ L\Ig«l:iﬁi
BCUUKM yKa3aHWs. Teaun oKyMeHTM TpsibBa Aa ce NpeaocTaBsT oT npofjasada Ha noTpebutens Ha Pri dinami¢nih vrveh v skladu z EN 892 z dodatnim nepotiskanim oznagevalnim trakom zadostuje, da namesti- ENZEEEE (EN3L5CHEH ) ZFEAT2HE. RIE12KNOE z5 UHW#&E HKET
e3uika Ha CTpaHaTa no npeAHasHayeHne 1 Tpsibea a Ce NassT 3aeAHO C 060py/ABaHETO Npes usnata te Stevilko SarZe na enem koncu vrvi. Fo
NpPOAbINKUTENHOCT Ha u3nonasaHe. CnegHarta MH&)OpMaLLVIﬂ 3a yrnoTpeba e BaxHa 3a NpaBuriHoTo Da zagotovite stalno pritrditev oznacevalnih trakov na vrvi, je treba oznacevalne trakove trdno naviti okoli vrvi. _
1 cbobpaseHo ¢ NpakTMKaTa NpUnoxeHne. Bbnpeky ToBa HUKOra He MOXETe a 3amMeHUTe onuTa, Za pritrditev ne potrebujete vrodega zraka. %'FF)‘;’JJ:@D—?’ CBOREMEEEORD l:%ﬁzg ENLEEDAZT4vYO-71, U—RKY
cobcTBeHaTa OTrOBOPHOCT M MO3HAHMATA 3@ Bb3HUKBALWMTE NPU annuHW3Ma, KaTepeHeto U Poleg teéa je treba uporabniku predati fotokopijo navodil za uporabo. Ta so na voljo tudi na spletni strani pod- 242U Lig}'ﬂ LaWT<EE Y, S KkETORR FERE, T r-4"/Y0—
[eViHOCTUTE Ha BUCOYMHA M NOZA 3eMsiTa ONacHOCTM U Aa ce 0CBOBOAMTE OT IMYHA OTFOBOPHOCT 3a jetja EDELRID. ZLAFI—CBTFRV—RISAIIITHRERROLHICERAENZO—T 1, '\S EDB@TE"J%
puckoseTe. Prav tako je treba uporabniku predati fotokopijo priloZene etikete s tehnignimi podatki. @Eg%ﬁég k}iﬁgz NE)VFAFTIVIITAIDTO-TICDVWTREL ZEN 892(C1
5 8 °
OBLLN YKA3SAHUA 3A BESOMACHOCT SHRANJEVANJE, TRANSPORT IN VZDRZEVANJE _
C auﬁlnmnmama, KaTepeHeTo M AEeNHOCTUTE Ha BUCOYMHA U MNOL 3EeMSiITa YECTO MbTU Ca CBbp3aHu Shranjevanje: Izdelek shranjujte zunaj transportne embalaZe na hladnem, suhem in na pred dnevno svetlobo Eh, AZT AV IO CRARENLEEO—T OHBICERESRLHF RS NBEVEKS (SHV
HEepasnMUMMN PUCKOBE M OMACHOCTM, KOWTO CE AbMKAT Ha BbHLUHW Bb3AeACTBUA. [ peLukuTe 1 zascitenem mestu. Izdelek ne sme priti v stik s kemikalijami. Hranite ga brez mehanskih stiskov, pritiskov ali TOEThERYFEEA. 5,) Die Dritte Runde: 9 ] |deen:
HEBHUMaHMETO MoraT Aa [JoBeAaT 40 TEXKW 3M0NOMyKM1, HapaHsiBaHUS U JOpU 40 CMbPT. Mpu potegov. v - lm e i ‘ v SO . - . : ) )
KOMBMHMpaHe Ha TO3W MPOAYKT C APYrM CbCTABHM 4YacTu € Hanuue OnacHoCT OT B3aMMHO . o . o o ) g%‘éuuﬂ)tﬁﬁﬁ autﬁ)ﬂék@_iuukgﬁ%tf’;g/] ﬁﬁ;b ® uﬁﬁﬁﬁﬂ%ﬁhﬁﬁgﬁghmb< ¢ Fahre mit dem Webprozess fort wie in Runde 2. Wenn du gerade unterwegs bist und kein Holzbrett zur Hand hast,
Hap%maaaue Ha curypHocTTa npu ynotpe6a. ManonssaHeTo TpsibBa BMHArM ga crtaBa camo B Transport: |zdelek je treba zasCititi pred neposredno soncno svetlobo, kemlkahﬂam\, umazanijo in mehanskimi BEIDEEMAL TS LTV, fALOREELCOVWT, EXTE SHEC255EF. B . . . . .
KOMBMHaUWMS CbC CbCTaBHM YacTv cse CE MapkupoBka 3a JTnuHoTo npegnasHo cpeactso (MMC) sa poskodbami. V ta namen uporabite za$Gitno vrecko ali posebno shranjevalno ali transportno embalaZo. SILRE é’;};‘z%b'{ <EEW, . _ Ab Nummer 11, folge dem Seilverlauf auf der Innenseite entlang bis kannst du die Vorlage auch einfach auf den Boden legen und
3awWuTa OT NajfjaHe OT BMCOYMHA. AKO OpUrVHaNHWTE CbCTABHW YacTW Ha Npoaykta Gbaat . ) ] o . . B . ) 35 HEs ERFR-ESETBLTILEEY, %Q&o&%gl:g‘ )ﬁﬁ;ﬁgﬁ:ﬁﬂlﬂ% D zu Nummer 19 : s % me Al
NPOMEHEHM UMW OTCTPaHeHW, NPeanasHUTe CBOVCTBa MoraT Aa ce orpaHuyar. ObopyasaHeTo He Cigcenje: Po potrebi uporabite v trgovini dobavljiva dezinfekcijska sredstva, ki temeljijo na alkoholu (izopropanol). @g (B, 7ILH) BAER 7}5@7}:, S, ) 75%27; t&’\" S8, ARBEED A Befestige den Plan auf dem Holzbrett Zeltherlnge, Stdcke, etc. als Nagel verwenden. Fir einen strahlenden
611Ba N0 HMKAKBLB HAUMH, KOITO He & NPenopbyaH NMCMEHO OT NPOM3BOAVTENS, fa Gb/ie NPOMEHAHO . . SFENET. T6K. HUT YS! ki BliEke, seHaosszEl <85S TRt g Beim Weben ist darauf zu achten, nicht zu stark am Seil zu ziehen Seilteppich he dein Seil vor dem Webpr Fiir dein gan
mnmﬁnpwcnocoﬁﬂeano C Uen 3akpensaHe Ha AOMbMHUTENHW YacTu. [pean u cnea ynotpebata POZOR: PRI NEUPOSTEVANJU TEH NAVODIL ZA UPORABO OBSTAJA ZIVLJENJSKA NEVARNOST! ggiz‘i’ifﬂ)l\iﬁﬁ'r’(’ﬂ'j . AR Ko W215°C ) E 1A Lege den Plan auf das Holzbrett und schlage die Nagel ein g dos Seil sch el |’ . B ellteppich, wasche dein Sell vor de ebprozess. rur aein ganz
TpsibBa_fga npoBepuTe NpoayKTa 3a eBeHTyanHW NoBpean W Aa ce yBepuTe B rogHOTO My 3a EE  BRTOS N — A NN 7R I ROBES ( ° =R : i i 0 i i i i oti
ﬁmpe a C"bgTOﬂ!-‘i)l/Ie " I'IF:)aE)II/IJ'IHOTO My q)y):-mqmonwpa’ile. ﬂponymTyTps?Gaa He3abaBHO ng ce 1ZJAVA O SKLADNOSTI: z DI:'L//.%EJ:EZQ?‘*( Y 7D—70)% @Egz #9160°C ) Cé?b@ﬁﬁﬁ%i%b Die Kreuze zeigen dir, wo die Nagel mit dem Hammer eingeschlagen amit a_s eI'SC on parafie zu I.egen ommt . besonderes Design verwende verschiedene Seilfarben, du bendtigst
I_f)aKyBa, aKo € Hanuue v Halk-MarnkoTo CbMHEHWe Mo OTHOLIEHUE Ha Ge3onacHaTta My ynotpeba. S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in zadevnimi &, A—=7 (Y—AR)ICKRELEEEEX Ejazfi HYET, . Sollte dein Seil ausgehen (Z‘B. bei der Verwendung eines 20m etwa 10m Seil pro Runde.
POW3BOAUTENAT OTKA3Ba Aa NOeme KakBaTo M Aa e OTTOBOPHOCT B Cyyaii Ha anoynoTtpeba u/unu predpisi EU uredbe 2016/425. Izvirnik izjave o skladnosti najdete na spodnji internetni povezavi: werden missen. . . . . .
norpe%.lHo u3nonaeaHe. [1p1 BCuKM cnywalg OTFOBOPHOCTTA W PUCKBT Ca M3UANO 3a CMeTka Ha http:/ /www.edelrid.com/... gé%ghﬁ%ﬁ%%gﬂﬂ OB EAREL . 40°CH 5455CETTE Jetzt bist du bereit fiir den Webprozess! Seils), setze den Webprozess einfach mit einem zweiten Seil fort
notpe6uTenuTe, CbOTB. OTFOBOPHUTE NLIA. 3a NPUMOXEHNETO Ha TO3W NPOAYKT NpenopbyBaMe B ; REICH p: . #9-40°CH 5 +55° *TY, : ia i i 3 ite :
/:Lonp'aneHMe/:lacnaaBaTeC'bOTBpeTHMTe ngwouan‘zm npasuna. JINC npogy?(m¥e ca%ao PEHN camo OZNAKE NA IZDELKU X " ¢ - Die Uberstehenden Seilenden kannst du spater miteinander Viel SpaB!
3a ocurypsieaHe Ha xopa. lpean ynotpebata notpebutensTt Tpsibea fa ce vHopmupa 3a Proizvajalec: EDELRID gﬁ:@%ﬁglﬁi&?ﬁ! “ , verschmelzen
BBL3MOXHOCTUTE 3@ 6€30MaCHO 1 HEKTBHO M3BLPLUBAHE Ha CMIaCUTENHM aKLWM. Oznaka izdelka: Tip vrvi (A ali B) in nazivni premer po EN 1891:1998 BEDEERNCERORENEE, ESIABOHRICSOTREY ET, ﬂﬁéﬁﬁﬁé 71‘% 1.) :
i-simbol: opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih upo3tevati 2’5 R, AR Ié _4 L A4 _—XO) BB LB TE—EQENAELETHN, TD : i
YKasaHWsl 3a CTaTHUHN BLXeTa ¢ thopma B: CTatniHuTe prxeTa ¢ (hopma B ca npegHasHaueHm sa CE 0123: nadzorni organ za proizvodnjo osebne zasgitne opreme LORBREBESABRORERVSENREQOTECL > TRV XY, MAFKI BELS, e Nail the scetch to the wooden board .
cryckaHe o B‘bmesllpu criacsiBaHe C NoaXofsiy NpucnocabneHUst 3a criyckaHe Nno BbXe B (TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Nemdija) FLRESLEHGFTHORAFHRZRALS, RROERAERLELTEEZ L, . 5.) The third round: 9.) ldeas:
cwotsercTeme ¢ EN 341, CratnyHuTe BEXeTa C hopma B npeaniaraT no-Maska npou3BoaNTENIHOCT 2o potrebi dolina vrvi ) . e Take the sketch and hammer it to the wooden board. . . )
W pesepBM 3a HOCT, OT CTaTU4HUTE BbXeTa ¢ chopMa A 1 He ce NpenopbyBar 3a ke YYYY MM: Leto in mesec izdelave BRESRERMNF (RECEESR ) TREL. HREFEALEVES  4F . T ndi h " i *  Continue to follow the rope around as on round 2 If you are camping and do not have a wooden board, you can simply
MHOYCTPUAITHO NpUNokeHKe. BbaMOXHOCTTa 3a napiaHe TpsiGBa IPIWKIVBO A8 C6 CBEJ1e A0 MVUHVMYM Primer za identifikacijske oznake (trakce): A 11,0 EN 1891 pomeni, da gre za jedrno opla&eno vrv z majhnim N ) . e crosses indicate where to put the nails. o At 11, this ti th the inside of each nail th hto 19 . .
Hali-BeYe NPV U3MNON3BaHeTO Ha CTaTYHN BbXeTa ¢ thopma B, KaTo usno Brxetara ¢ dopma A ca nategom (EN 1891) oblike A z nazivnim premerom 11 mm. B A FEICKBEA. BICRABDERN AL, REXKHE/RBELEBE : 105 o You are now ready to start weavin » this time pass the rope on the insiae or each nail through to secure the pattern to the ground using tent pegs, sticks, etc. Wash
go—n%nl.‘xggﬂﬂ-luaa paboTH C BLKe WM NO3ULMOHMPEHe Ha paboTHOTO MACTO, OTKOJIKOTO BhXeTata Tehni¢ni podatkovni list: Stevilka SarZe z navedenim letom izdelave. - ﬁﬁﬁ BREER TR W M R RS s AT T y g e Be careful not to pu// the rope too ﬁght. Instead, /a)/ it nea[/y next to your rope first for a more vibrant finish. Try Usmg different coloured
VKASAHUS 3A EE3ONACHOCT fv\ltaéi_llidg\kivso izdelani iziemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu upraviena, pri reklamiranju navedite tudi g?% g; égzéd%agzﬁ%% wg%}éﬁ%?}_ bihfgﬁﬁﬂgazig the laid rope ropes a//owjng approx. 10m for each round.
Stevilko Sarze. B X Uy o X E 27 .. . . . 4 . :
Mpyn KOMGUHMPaHE Ha TO3M NPOAYKT C APYrM CHCTABHM YacTil € Hannue ONacHoCT OT B3aUMHO o o LT ﬁtku\gwaanvg%#gs niv), tF “ﬁt:&ﬁﬂbz‘:b) LEBane If your rope runs out (i.e. if you using a 20 m rope), continue with the
Hapél.uaaaue Ha CUrypHOCTTa npu ynOTEpeGa. ManonasaHeTo Tpsibea BUHArM fa CTaBa camo B Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb. 1%, PE| EIJJt LCESLXRL B TAEEL iﬂ‘/bl]—7'%zu‘='u. FEFTO-FICO— .
KOMBMHALMS CbC CbCTaBHM YacTh cbe CE MapkvipoBka 3a JTuHOTO npeanasHo cpeactso (MTC) sa %ﬂg %%‘:;':0) 5 Sy f{{é{fgﬁggféﬁ;gﬁg: 1 )§§ r_!a"ﬁg%@_ t%}s%&g{r} next length. You can melt them together later Enjoy!
3aLluTa OT NafaHe oT BUCOYMHA. z WEERIEE A1 X
AKO CTaTUYHOTO BbXe Ce U3nonasa B KombuHauus ¢ apyrv JINC cucTemm (Hanp. npucnocobrneHus _ FEA . g%#%ﬁ EELEFIECATRSTKEZO, " -
3a crnyckaHe no Bbxe (EN 341), cnmpaunun cuctemmn (EN 363), perynupaium npucrnocobnenms _ . _
(EN 358, EN 353-2) u T.H.), TpsioBa fa € 0f0BpeHO NPUIOKEHUETO Ha TE3W CUCTEMM 3ae4HO C %H._F ﬂ-%xl S| _ _ _ _ _ 0o—7 Eﬂﬁgzg . . o
BbXeTo. TpsibBa [ja Ce CrasBar ykasaHWsiTa 3a MPUIOKEHNE OTHOCHO MPABUIHOTO 6opaBeHe 1 b = ig}QEiEI —’F—E’% uEx|5t7| QB JHQl B s QHIgPPE)Q’ Q= 0| 8 IOl 7HOlo] Aty DERFEEE |- iﬁﬁﬁgﬁgg ‘:;,gf.‘:f_}‘y rO=7OBEBICEALET,
Hal-Beye 0603HaUEHMETO Ha cUCTeMaTa Mo OTHOLLEHWE Ha TUNa BbXe 1 inameTbpa. X|% '5—|019LF SHLICH 2 AL AHEME %gﬂ o MEE ZESI 0 GLICH & xﬂ%%}\tgé PPE#§ 09—7’%*@'@(& BB BRTT SN TVET, TOO=7%ZHY hL
) ) 7| ®Mof o[ Ex{o/ LIgE olsHaT[oE?; CICT. Aneid = %_;Hs St =otel ¢lofz B R T, & —70=E (AYRO=7 %LOL\T%?'\T‘ COBBEETERIET,
(1) KpaitHu cBbpaBaHma: 3a Cb3aaBaHe Ha CUrypHM KpaiHii CBbp3BaHWs ce NPenopbyBaT creagHuTe A =3 of ST, AL M 7|2t Bt SAIE AR ﬁ_‘ ”_i‘l HatsffoF LIt Ot A HEE= AY K . %TO&D ek §m§ LET, _ .
Bb3nu: Bogadecku Bb3en unv ocMyua. AEXo|T SHIE A‘%O 2004 §9¢ L|C] _JgiL olefgh A&7 %AP‘ %Hj, S8l DX|Cf £ Ekiik —7 OFERIC, >£ RUTUTOF—2EZRALET. F—2ORARREHR
RRIcHol ST 5 A& el = B ofeio] st S5 Eglasials A HEE G & giS DRE SXIEEN,
BHuMaHMe: Hukora 1 3a HUKaKkBO NMpUNoXeHWe cnnetkata He 6MBa Aa ce WM3nonasa KaTo KpaeH TERIZ Sl AFg o =0T olaffiTr o) ToIx =BIS B olof A T4 LI o oL
orpaHuumTen. _ - O— — e o1
@n . 5 %I;[ %r@:xﬁm DRI 2 KRIloIA ] S Sl 15O = oIl Eobi s SHE EE L) . )D\“ N sgz%%mw;ﬂﬁ’m—?’ﬂ;‘ BACIWEBROHFOEVFRT—T IR
en v cned Besika ynotpe6a TpsiGsa Aa Ce MpoBepsiBa [anu Cce BUKAA OCUrypoBKaTa Ha sS4 St al 22 9f 2 o= 9l =3 2=
cr‘llneTKaTa, KaKTo e n0|<ya:saHpc>. P posep P 23 I'_EQTA?_F:}_ *f—_’FL} '—’?—3—9& Ol5H J.;j’-‘*Ef_‘A = '%%I—?-IL *é&?ﬁﬁj%‘lﬁﬁ nAF;—‘;!‘ﬁ Ol% . &J'}i A10.5 (EN 1891 OEBHO—7 DHBED &)
(3) PaamepbT Ha xankata Ha cnneTkaTta TpsGea Aa ce NpoBepsiBa PeoBHO. AKO XarkaTa CTaHe = OJQI_E[ o[NES l;l-% —‘;“%K{F gy I’}é% K &3 7tof g StAMo| EAr=l -‘fs of & I N
no-ronsma, KpaiiHata Bpb3ka TpsibBa a ce oTpexe. U =e EQ e 222 I3 7, S5t =Roz o=2x| CE 02 OIBE JI0l B35 ’851 AN ﬁgﬁk%ﬁ’éﬁﬁ?' BENDYET, e — i . -
(4)3a pa npokapaTe cnieTkaTa Npes AageHo npucriocobneHve, MoxeTe Aa M3nonasate gPEELQI s g gﬂﬂ%aﬁok FLicr MiZol HE Ty a7t A == X7ElE 2 0l2 EN 89 I0—77TlE, OY NEFSEZO—7RKICRTIZDOIL. DFORVEIOFHH
MPUNOKEHMSA LLIHYP, KAKTO € NOKA3aHO. pleforesfSol Merel = ofeLich Kizein7l Moz Hielz yE oz 27| Bag s =7 pad g#g‘w SNnEY., L i
7] A A HIE SRS ol Hrhe oF 2lLID, Al TF NZol I 0 € A 0=7 B 77U 2FTEUAMEVES L, #HF—TRO-T T2 1) &%
BubxeTtaTta MoraT aa ce CBMSIT OT cTapocT u ynotpeba (Hanp. oT Brara), ToBa Tpsbea fga ce a1 2'xE0 AF’ ISt Efol HyAl Jls 2 Haalot ‘EILLE ] }\l-%x?_l‘ﬂIaP_I FME O] & T T—7ZBBIBERY hX)L hﬁ&g@x??;g _ _
e A e L LB i e o
o = - o ey e | = =y =2 = - 9 o .
Touka Ha 3akpensaHe: 3a Aa ce U3GErHaT rofieM1 HaToBapBaHWs U NloNeeHe Npu naaaHe, TOUKUTe ljl:t =2 AIE% gga}a ) -’?—7?2 3|:|'=* 7}°9|T:‘_-.l-’H -5—1’?% %HX‘FErLﬁ:IL PPE X‘ﬁ" érgﬁ Ol S i, ZRBLEFBORRZNILOIE—S, ARICI—F—CRATIVLENS 2.) Die erste Runde:
Ha 3aKpenBaHe 3a OCUrypsiBaHeTo TpsibBa Mo Bb3MOXHOCT BUHArM ia Ca Pa3nonoxeHn BepTVKanHo g g\giﬂ SIS ELICH AFEXIE K{T’% A8 o[ 7= =F ‘L.QT’C.’_PE%}J'_ = 1} & ATEH 7150l WEY . .
HaﬂﬁOCMprRBaHOTO nmue. C‘be[:lI/IHIMG'eJ'ISIT oT _i_roqgaTa Ha 3akpe6naaHe KbM OCUTypeHOTO nwue| ﬁla = X|3t040F BFLCH - Ah . Starte bei Nummer 1 und folge dem Ablauf bis Nummer 19
TpsibBa BUHarM 4a e makcumanHo obterHat. TpsbGsa fa ce n3bsirBa NPOBMCBAHE HA BBLXKETO! . . . L At A :
oukaTa Ha 3akpensaHe TpsibBa aa ce non6epET%Ka, ye npu d.)MKCVIpaHeT’{)J Ha CbeauHUTen fa He ﬂlﬁ'lxa ﬁ% : gij\s&bt_‘_ %'{“;L’<_§Z¢§Eb! E)ﬁﬁ“%tfu&_b\f%}zﬂ{%”b'(<ffaf Beachte die Markierungen auf den Linien: ein dicker Balken zeigt
mMoraT Aa Bb3HMKHAT HamansBalM SKOCTTa Bb3[ENCTBMS W MO BpPeMe Ha W3Non3BaHeTo Ol AZES |:|-E A I!l-_ﬁrglll.%? A &= 7ol AI--% ﬂﬁag%ﬁg -‘HE%QfeLM:}_ -‘-:E% L\, 1k MEE RV E, REOKRICIE. BE, EHPSRICKD2EHMNFEN#HHS dir, welches Seil im Verlauf oben liegen muss
CbeanHUTenNsT aa He ce nospeau. OcTpute pg:ﬁose, Kpauiyara v NpuLmrnBaHm1sTa MoraT CepuosHo %ﬁ-& o -%Ho X 3147:'} Sxoz SEX|CEOTE e H Hi (PPE)_Qlﬁlg [240F3 E<EE L, ’ 8 .
[a BrioLar sIKOCTTa, NpU Hy)Xaa CbluuTe TpsibBa Aa Ce NOKPUSAT C NOAXOAALLM NMOMOLLHI CPEACTBA. : i i i Ooli i a
ToukaTa Ha 3aKperBaHe W aHKepoBaHeTO TpsibBa Aa MoraT fa M3AbpXaT Ha odYaKBaHWTe N ) ) gﬁ : LR, Fhn, ﬁmﬁﬂféfgb‘5$§%€ﬁib1<t’é Wo SOE®HIC, &R Von Nummer 1 bIS'1 0, le.ge das .Sell,so en.g wie moglich gm die Nagel 6.) Die Vierte Runde:
HaTOBapBaHusi B Hal-HebnaronpusTHUs criyyan. CbUIO U MW M3MON3BAHETO Ha MOrTbLuaTen Ha NS ME HEO I 0T 8 HMNSHT, 2 MEO A8 Jhset dEjor Wam 7|s 8 HEsHoF & ANN— ORERCBEARTREZRHALTES W, Von Nummer 11 bis 19 ist es wichtig, zwischen dem Seil und dem S
eHeprus (cbrnacHo EN 355) ToukuTe Ha 3akpenBaHe TpsibBa Aa ce NpeaBuasT 3a cuna Ha yaapa ot L ET A g% Ol A %_6_'[ gltx-ll\oo Z 20|t 9 ;:' IC}H = K| Kila? E{J__?EHO BrL|CH . B N R 3 . . . . e Fahre fort wie in Runde 3
My 12 kKN PR R Anua e Rl s, Lk T A e Lol B ggel o e KBLHUT, TROFAI-ARKHER ((V7ON/—ABE ) EEATERT, Nagel geniigend Platz fiir ein weiteres Seil zu lassen. Am besten Am Ende dieser Runde oder sobald das Seil schwierig zum Weben
o| x{= 8t B =l ] Est fFl2 e =) . A . . -
. | T RES e oA 2 AT S EY{ERN olan% = ’ SyE sy - N 5 haltst du das Seil ein wenig locker, wenn du es um die Nagel legst ) . . S
ﬁ}a*i?ﬁé‘i2?5;’3‘;”;?”53“53?252:2'rff,LaL%“,‘;éTeer?é”éﬁgﬁm“i t?eg?%%ng%mggﬁgﬁ;&ekaatgﬂazad 5 ol_E g2 He 5_9 HEEMUABA K 3TA| Z = l&Lch Es AERANPEOIETECHADEVEE, BREREBTEMNFBYET, g g g wird, hebe dein Kunstwerk aus der Vorrichtung und lege es vorsichtig
cnacsiBaHe C BbxeTa, Tpsabsa Aa cboTeeTCTBaT Ha EN 892, ANHaMUYHM annuiickn BbXeTa. FOol: AZEO|AE OfiHE 8= 2 0|8 EIE Zho Hrfj = Ao 2 A8 E[0{ME o ElLiCH Egg_ . AR FEURRI0164250 BAE £ BRI EA TS i auf den Tisch oder eine flache Arbeitsflache
CblLUO M OTAENHNTE OTPA3bUM Ha CTAaTUYHUTE BbXeTa TpsibBa Aa uMart TpaiiHo 06osHadeHre ¢ (2) Ot AL HZof T RlolMQt ZHol AZEto|A ARV} |Sotez pat =X HAsHok & & £k \ﬁlii)?'lfﬂ)? ITHARNTIEVERETET. h?tp:/‘lzwww. 2,) The f/rSt round. .
6aHaepon Ha kpauLaTa Ha BLKeTO. ct, i , edelrid Begin at number 1 and follow through in sequence to number 19
(3) ABEHOIA £0| 2718 HIIMOE Mok BLICH 0| Tf K| T HZRE MEksol B : . ; : 6.) The fourth rouna:
Mpean v cnea ynoTpeGaTa TpsiGBa fia NPOBEPUTE MPOAYKTA 3@ €BEHTYasNHW MOBPEAN U Aa ce ek, _ N I L Please note the lines have marks: the thick bars tell you which rope :
yBegMTe B I'Oé:LHOTO My 3a ynotpeba CbCTOSIHWE W NMPaBUITHOTO My hyHKUMOHMpaHe. [1poaykTsT (4) ¥x|E Sl AZEI0|AE E7(2dH, TR0 M Zo| SSE AEZS ASE £ &Lt B EDELRID hould | in th . Continue as for round 3
TpsibBa He3abaBHO fa ce OpakyBa, ako € Hanuue U Hail-MankoTo CbMHEHWE MO OTHOLLEHWe Ha ma LEO=—708% %Aﬁz:(;sg RULDHR should lay on top in the weaving process At th d of thi d th b difficult
esonactiara My ynotpeoa, Fel I FEREL. MEEBTLTILE L. From 1 to 10, keep the rope tight as it passes around each nail © end o] LIS FOUnG, OF a8 Soon 28 e Fope becomes anried
Bruwmanue! MNpopyktute He G1Ba fa ce uanarar Ha BpeAHW Bb3AecTBIS. KbM TsiX Cnafa KOHTakTbT . CEO 4 P pe Ugl P to weave, lift the work-in-progress off the wooden board and lay it
C passxaally W arpecvBHM BellecTBa (Hanp.. KUCEMWHM, Jyri, MosnHa KucenuHa, macna, AI% 2 TUV ce GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Munich, Germany From11to19 itis /'mportant to leave enough space to fit another 4
NOUMCTBALLYM CPEACTBA), KaKTO W eKCTPEMHW TemnepaTypu v obpadyBaHe Ha uckpu. CbLUO Taka MES K& A8 2(TZE HEfoM)E oF -40°COIlM +55°CTHR|]LICH, P-4k L . g . . carefully onto the table or flat working surface
ocTpuTe pbGOBE, BNaraTa 1 Hai-Beue 3anefsBaHeTo MOraT Cep1o3HO Aa BrowaT sSKocTTa Ha %YY_YY ) BEE A _ line of rope between the first round of rope and the nail. So keep the
TEKCTUMHUTE NpoayKT! g ks . %> EN"1891.1 &, 11 mmOAHEZE & AR EMRFEED—7 X . N
K1|E%l LE2 EENMOR ASHA ASUIT Ol ol atgo) mal STl o2t M52 HE (EN . rope a little loose as it passes around each nail.
BHuMaHue! Bb3HukBaLLmTe Npu 6p30 CriyckaHe Mo BbXe 1 CryckaHe Ha ropHa OcurypoBka Cunn Ha £l X{Jq&EEfB oEg, %EIO{IA Eq,_Ck |LI|:|}®J,Q A8 o[ elCfete S5l xjelMd Zr &l 7|2 TIZH 5 (BUEFHR)
TpUeHe moraT Aa AoBedaT A0 CEPUO3HW NoBpeay Ha BPOoHsTa Ha BLXETO, Hal-Beye koraTo ce 53 g T[L}E o= Hrof I 3 g4{‘?*_0| HE“&,%_‘LIET, MEo| A ofst otz £ =EE0{E |8 =
[AOCTUrHE TeMnepaTtypara Ha TorneHe Ha nonvamuaa (okorno 215°C), cboTB. nonunponuneHa (okono = Dji = MES O O[& AFZsAE ot E I_fEI- R M OVI E.
160°C, B CbpLEBINHATA NPV NNTABALLM CTATUYHY BbXETA). i L TR %ﬁ LTVWETH, AN —AsHOBBTERSEN 5254 .
KIVIMAT HA YIIOTPEEA E|M =AM EohEa g5 &o) Al 2 =Y 144 . o <EEL,
Tewu%e %TypaTa 3a NPOABLINKUTESNIHO U3MNON3BaHe Ha NPOAYKTa (B CYXO CbCTOsIHWE) € OT oKono -40°C TIEM AFS Al 7HEM SHIZH AFS M OtR27} Qe AE] U XX =M 22 Al: 1014 FEX WET, HOW TO WEAVE A ROPE MAT
no +55°C.
HIEH AR 22 2T AFR: 90 AT 7|HIE Ot (E5] HAD LotE e oA =7t Al
EKCMNOATALIMOHEH XVIBOT U CMSIHA eIy ) aﬁgLo'rxd?ﬁoyr(%%s} b EEE T Eo] e % . ocws |
CpoKbT Ha ekcrnnoaTauusi Ha NPoAyKTa 3aBuUCK Hal-BeYe OT BUAA Ha NMPUIOXEHUETO W YecToTata ZF XF§ —?‘—S;HEJE f’—.}mk IE-l FcE %$= 3427t QAQLLE}_ 1] 5?_4%*0 LIEILLE 9{3 PPE
Ha M3NoMnaBaHe, KakTo 1 OT BBHLLHW BIMAHWS. [1pON3BEAEHUTE OT XUMWYECKN BRakHa NPOLyKTI AES ¢zxoa I'L'{IFHOI: ST} EZ T arote A E 0|k éEJ]I—""X)—EPt —~°"E__I7~| ERBRHRABLE R HR)FSEN 1891
(nonuamug, nonvectep, Dyneema) ca 06ekT Ha onpeaeneHo usHocBaHe Aopu u 6e3 Aa ce I_t A7 7F AEZ0| A Xil_.}% 2. NS Y Eﬁ‘g(ﬁL}E}L}HLl— 5}8 E—’éﬂ 2'-[’;*.%9 . —
M3MoN3BaT, kato ToBa 3aBWCK OT CuraTa Ha ynTpPaBWOMETOBOTO JTbYEHUE U OT KIMMAaTUYHUTE HEAC,"@F\?:?—?—, 2ELNEFE 2T} T K{“‘Q A, ’\'?FF o5} o ?L;[ﬁ‘-*%} A= >1) £ Al ZBERRT .
BMUSHUS Ha OKonHaTa cpeda. Cnef WaTMYaHe Ha cpoka Ha ynng;eGa, CbOTB. HaW-KbCHO cneq el t’éé-/‘i‘é'ol HOl X ER E2 315t E2luto| ’%Esoﬁé* Stoig aIE EN| EX{IEHEI: s 5?5‘:% Ab iR #g&%ﬁ i, DA
M3TMYaHe Ha MaKCUMarHUs CPOK Ha ekcrioaTaLys, NPoAyKTbT TpsibBa 4a ce u3Baam oT ynoTpeba. Ct. R E+E MY & gzbgﬂ% Z=25t04 AlstisHoF ﬂI_TE[-E fi 5 % D%@_J%gg;};; V\]ﬁgl_ %ﬁ%ﬁ]ﬁz_‘i
3 (B IR45 52 o BT LeEAX
MakcumaneH ekcnnoaTauuoHEH XWMBOT MPU ONTUMANHKU YCIOBUSI Ha cknagupaHe (BX. Touka = K{I%}}_/‘\J(HI CHEH Ajg A E‘%q E g , %}&J\ﬁ ) ?F?g BRAT &jiﬂagf'
CkraavpaHe) 1 6e3 nanonasate: 14 rognHm. 2 ME= g9 R8UA7I =850k 5te 2 2L NEREAIZ2E dAHEIA&LICH BEBLER
%z R
Ynotpe6a ot Bpeme Ha Bpeme: Mpu yroTpe6a OT BpeME Ha BPEME CbIMACHO Npeanv1caHmsTa u 6e3 PPE X 2l siie 22 EZof m}et MEo o|f Mo 2 MEEAIE R2fslof fLCt ol £t 2 BEAE R A TAREARN N | BRAEEN
aw/:m’rx)no usHocgaHe " anﬁ’Ol‘ITMMgnH)IIA yc}')loavm Ha F(J:Knapwlpage: 10 roanHm. P ZoJ éé:l-‘ Zé}ojﬁ! EEE%E—T% ila%oﬂ YT = = T E QEEE% P&Q& Fﬁ%f ) Wjﬁﬂﬁ
HEnEeTrs E Alsfior ghLCt: p 5%
UecTa unm exctpemHa ynotpe6a: Mpu eKCTPEMHI YCrIoBUS Ha MPUIOKEHUE C YECTO CrycKaHe no S EHS gl ===l '.ﬂ_EEIEQ 7 Zeof o MEE 7R AAIL. HE = S22 gt ﬁ%ﬁﬁéo gﬁéé Fﬁ%grﬁl.‘én %1}(
BbXE, MHOTO MPBCOTUA 1 MeXaHWYHO MPOTpUMBaHE, OLe Cried HAKOMKO CeamMmum Ha ynotpeba EFERIERR, RDABRE> RN ESE

pesepBuTe 3a 6€30MACHOCTTA Ha AafeHO CTaTMYHO BbXe MoraT [ja HamanesT AOTONKkoBa, Ye
BBXeTO [ja TpsibBa Aa ce noameHu. JINC npogykTute TpsibBa BUHaru aa ce NoAMEHST He3abaBHO
npwu n3HoceaHe, Hal‘lg. KoraTo npu NnpoaykTutTe ce noBpeasaTt phsOBeTe Ha NeHTUuTe unn oT NeHTuTe
CTbp4aTt BNakHa, Habnogasart ce I'IOBpeFlIA/I'IpDTpVIBaHI/ISl Ha LweBoBeTe unu e 6un Hanuue KOHTaKT
C XUMuKanu. I'IpM BBXEHW NpOoAYKTU Unn NpoayKTU, B KOUTO Ca UHTErpupaHn BbXeTa, Tpﬂ6Ba
He3abaBHO Aa Ce M3BBLPLLM MOAMSIHA, aKo € UMaro CUIHO HaToBapBaHe Npu nagaxe (paktop Ha
nagaxe >1) unu cunHo NoBpexaaHe Ha BpoHATa (Taka Ye Aa ce BkAa CbpLEBMHATA) U KOHTaKT
C XumuKanu. PeMoHTW MoraT Aa Ce M3BbpLIBAT CaMO B CbOTBETCTBME C MOCOYEHUTE OT
npoussoauTens npoleaypu.

PBHKOBOACTBO 3A YNMOTPEBA 3A OBO3HAYABAHE HA BBXXETO
To3n KOMNNEKT e NpoeKTUpaH 3a 0603Ha4aBaHe Ha CerMeHTU OT BbXETO, kaTo 0603Ha4aBaHeTo
TpsibBa Aa ce M3BbPLUM OT OTFOBOPHOTO N1LiE, NYCKALLO NPOoAyKTa B ekcnnoaraums.

ernameHTbT 3a JINC U CbOTBETHUTE CTaHOapTU 3a BbXeTaTa W3UCKBAT 3adbIDKUTENHO
ob03Ha4yaBaHe Ha npoaykTute. ToBa Baxu 1 3a BCEKWU CErMEHT OT BbXeETo, KOWTO ce oTps3Ba o1
MbpBOHa4YanHarTa Ab/MKNHA Ha BBXETO.
CermMeHTUTE OT BbXETO Tpﬂ6Ba a ce oﬁoaHaan, KakTo cneaea:
MpunoxexuTe 6aHaeponu TpsioBa C BOAOYCTOMYMB MapKep Aa Ce AOMbIHAT CbC CNEAHUTE AaHHN
B NpeaBunaeHuTe 3a uenta nonerta. ﬂaHHVITe TpﬂﬁBa Aa ce B3emar OT NpUNoXeHnsa eTUKET.

+ [IbrmK1Ha Ha BHXETO B METPU

+ Howmep Ha naptuaa (npy AMHamMU4HM BbxXeTa cbrnacHo EN 892 npu Hyxaa Bbpxy NpunoxeHns
6anpepon 6e3 Hagnuch)

« Tun n gnametsbp, Hanp. A 10,5 (camo npu cTaTn4HK BbxeTa cbrnacHo EN 1891)

Bceku cermeHT oT BbXeTo Tpsibea fja ce cHabam ¢ 0603HaYeHns oT ABaTa kpas.

Mpyv AvHaMUYHK BbxeTa cbrmacHo EN 892 ¢ AOMbnHUTENeH 6aHgepon 6e3 HaanMcu e 4OCTaTbyYHO
NocOYBaHe Ha HOMepa Ha NapTuaaTa B eAVHIS Kpaii Ha BEXETO.

3a fa ce rapaHTMpa TpaiiHO MpuUKpensiHe Ha 6aHaeponuTe KbM BbXeTo, GanaeponuTe Tpstsa
CTerHaTo fja ce YBUSIT OKOMO BbXeTo. 3a (hMKCMPaHETO He € HeobX0oaAWM ropeLl, Bb3ayX.

OcBeH ToBa Ha roTpebuTens Tpsibsa Aa ce npeaaae konve oT pbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba. ChlloTo
€ Hann4Ho v Ha yeb cTpaHuuata Ha EDELRID.

CbLLO Taka Ha NoTpebuTens TpsibBa Aa Ce NPeaoCTaBy Konve Ha NPUNOXEHNS ETUKET C TEXHUYECKUTE
AaHH.

CbXPAHEHWE, TPAHCMOPTUPAHE W NOOAPBXKA

CbxpaHeHue: [la ce cbxpaHsiBa Ha XNa[HO, CyXO W 3aLLWTEHO OT IHEBHA CBETNINHA MSACTO, U3BbH
KOHTENHepW 3a TpaHcropTupaHe. bes KOHTaKT ¢ xuMukanu. [la ce cbxpaHsBa 6e3 MexaHU4HO
HaToBapBaHe OT MPUTUCKaHe, HAaTUCK UIN OMbBaHE.

TpaHcnoptvpaHe: MpodyKTbT TpsibBa Aa ce nasu OT_mpsika CNbHYEBa CBETNMHA, XUMWKanu,
3amMbpCsIBaHNA 1 MeXaHW4Ha nospepa. 3a Tasu Len Tpsibsa Aa ce U3nonasa npeanaseH Yysan unn
creuvarnHn KOHTEHepY 3a CbXpaHeHWe 1 TpaHCTopTUpaHe.

MouncTeaHe: HannyHMTE B TbproBCKaTa Mpexa [Ae3vHMEKTaHTV Ha arnkoxoniHa OcHoBa (Hanp.
M30MpONaHos) MoraT Aa Ce M3NOM3BaT Npu Hyx/aa.

BHUMAHWE: MNPW HECMA3BAHE HA TOBA PBbKOBOACTBO 3A YMOTPEBA E HANULIE
OMACHOCT 3A XMBOTA!

[eknapauysa 3a CbOTBETCTBME:

C HacTtosiwoto dmpma EDELRID GmbH & Co. KG nemagmpa, Ye TO3W apTUKyNn CbOTBETCTBA Ha
OCHOBHUTE W3UCKBAHWSI M Ha peneBaHTHWTE pasnopenou Ha Permamenta Ha EC 2016/425.
OpurvHanHaTa Aekrnapauus 3a CboTBETCTBUE MOXe [ja C& U3TEINN Ha CNEOHNS UHTEPHET NNHK:
http://www.edelrid.com/...

OBO3HAYEHWA BbPXY MPOOYKTA
Mpowussoanten: EDELRID
HanmeHoBaHue Ha npogykTa: Tun Bbxe (A unu B) n HommHaneH guameTbp cbrnacHo EN 1891:1998
CumBon i: NpeflynpeauTenHUTe ykasaHusi U PbKOBOACTBAaTa TpsioBa ia Ce NpoyeTar u aa ce
cnaseart
CE. 0123: KoHTponupalLmsaT opraH 3a npon3soactsoTo Ha JINC
TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstra3e 65, 80339 Miinchen, Germany)

BEHTYaINHO AbIKMHA Ha BLXKETO
ks ITTT MM: ToamnHa Ha NpoU3BOACTBO U Mecel,
Mpumep 3a ob6o3HaueHne ¢ Ganaepon: A 11,0 EN 1891 o3HayaBa, Ye Tyk cTaBa [lyma 3@ BbXe CbC
cbpLeBuHa 1 6poHst ¢ Hucka enoHraums (EN 1891) ¢ opma A, ¢ HomuHaneH auametsp ot 11 mm.
TexHuueckun nacnopt: Homep Ha napTuaa ¢ Noco4BaHe Ha roavHaTa Ha NMPOU3BOACTBO.

Haluvte npogykT ce npoussexaar ¢ MakcuMasHa rpyivBOCT. AKO BbIpEKM BCUYKO € Hanmue
NoBo/ 3a NMpaBOMEPHa pekamaLiysi, MofM [ja NoCo4MTe HoMepa Ha napTvaara.

3ana3sga ce npaBoOTO Ha TEXHUYECKN NPOMEHMN.

ZXOINI TYNOY KERNMANTLE ME MIKPH EMIMHKYNZH (XTATIKO ZXOINI) KATA EN 1891

FENIKEZ OAHIIEZ XPHIHE

To TPOidV autd aTTOTEAE gépog QATOHIKOU TTPOCTATEUTIKOU £EOTTAITHOU YIQ TNV TTPOCJTATIN KATA TNG
TTWONG amo UYog, Kai Ba TTPETIEl va AVTIOTOIKICETal O Eva aTopo. AUTEG oI 0dnyieg XpRong
TEPIAAUBAVOUV ONPAVTIKEG UTTOGEIEEIS. MpIv aTTd Tr Xprian TOU TTPOIOVTOG TIPETTEI VOLEXETE KATQVONTE
TO TTEPIEXOUEVO QUTWV TWV UTTOC a&sww Ta éyypaga autd TTPETTEI va TTapadoBoly armmo Tov
UETOTIWANTA gTOV XPROTN 0N YAWTOa TG xuépu%npooplouou Kol Ba TIPETTE VO GUVODEUOUV TOV
£goTAIguO KaB' 6An TN didpkela xpARang Tou. O1 0onyieg TToU akoAouBoUV &ival GNUAVTIKES yia TNV
0pBN Kal TTPAKTIKN XPron. Q0oTo00, O€ Kaia TEPITITWON OEV PTTOPOUV VA AVTIKATACTAGOUV TNV
EUTIEIPIQ, TNV ATOUIKN £UBUVN KAI TN YVWON OXETIKA WE TOUG KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTQI E TNV
opeifagia, TNV avappixnan Kai TNV epyadia og uyog n oe BaBog, kal dev aTTAAAATOOUV aTTO TOV
ATOHIKA avoAapBavopEVo Kivouvo.

FENIKEZ YMOAEIZEIZ AZOAAEIAL
H opeiBaaia, n avappixnan kai n epyaaia ge Uwog kai BABog evéxouv auxva KIVBUVOUG TTou Bev eival
QavayvwpigIPol_Kal TToU o@eiAovTal gt EWTEPIKEG €MOPATEIS. Ta O@AAATA Kal OI ATTPOCESiES
£VOEXETAI VA 0dNyNoouY gt goapd GTUXF']RGTCh € TPAUUATIOHOUG, 1) aKOpa Kal gTov_Bavaro. 2€
TIEPITITWAN OUVAUATHOU TOU TTPOIOVTOC LIE AAAX EEAPTAUOTA, UTTAPXE! KIVOUVOG AAANAETTISNATEWY E
degTIKU amoTeAéopaTa yia TNV ag@aAeia xpnong. H xpr}a;l Oal TTPETTEl YeVIKA val YIVETQI HOVO OE
TUVOUAGHO LE EEAPTAHOTA PETWY q70ulKr§ TpoaTtaaiag (MAM) mou gépouv anuavan CE, yia Tnv
TIPOOTACIA EVAVTI TITWOEWY OTTO UWOG. XE TIEQITITWAN TPOTIOTIOINGNG 1 APAIPETNG AUBEVTIKWY
£6APTNHATWY TOU TTPOIOVTOG, PTTOPEI Va UTTOBaBuIgTOV T XC(pGKTngIUTIKﬂ AOPAAEIQG TOU TIPOIOVTOG.
O €§0TTAIONOG eV TTPETTEI OE KQia TIEPITITWON va TPOTIOTTOINBEi N va TTPOTAPHOTTEN yia TNV
TOTTOBETNGN TTPOCBETWY EEAPTNUATWY LIE OTTOIOVORTIOTE TPOTTO TTOU BEV GUVIGTATAl ;v\fc«pwg aTro
TOV KATAgKEUaaTH. MpIv Kal UETA TN XPraN TOU TIPOIOVTOG, EAEYETE TO yIa meqvglg @Bopég. AlnapahiaTe
€1TiONG OTI TO TIPOoIOV €ival ETOINO TTPOG XPT}\QT] Kal~ AeIToupyei owaTd. To, Tpoiov, TTPETTEl va
QVTIKATAOTABET AUETT Qv UTTAPXE €0TW Kai 1) EAAXIOTN au@IBOAIR yia TNV ao@aAsia XRHUHC Tou. O
KATOOKEUAOTAG Oev avaAapBdvel kapia euBuvn g€ TTEPITTTWON KATtdxpnang f/kai AavBaopevng
XProng. Tnv £uBuvn yia mBavoug KIvEUvoug avaAapBavouv ge KABE TIERITTTWan ol xpr’]o:raé nol
UTreUBUvol, Tia T Xpran auTou Tou TTIPOIGVTOS GUVITOULE VA TNPOUVTAI ETTITTAEOV Of GXETIKOI EOVIK
kavoviopoi. Ta 1poiovra MAI mpoopiovtal atroKAEITTIKA yia TNV ag@AAon aTOUwV. HK)IV armé T
pPran, 0 XPNoTnNG Ba TTpETel va evnuePwBEi yia TIG dUVATOTNTEG A0PAAOUG KOl ATTOTEAETHATIKAG
|s’guvwvr]g EVEPYEIWV DIATWONG.

Ymodeigeig yia Ta atamkd gxoivid poperig B: Ta gramka axoivid popeng B mpoopifoviai yia
Karappixnon oto mAdiaio 5|aamar1]§ e QUVOUAOO LE Kuguy»\n)\zg SIaTGEEIC KATappiXnang ae
ouppap@woan pe To paTutro EN 341. Ta otamika axovia popeig B mdpouaiagouv Aiyotepn iaxU kai
IKPOTEPES t(ptﬁptitﬁ ac@aleiag amr’ 6,1 Ta gTaTIKG OXOVIA uopcpnlg A, Kai Sev QUVICTWVTAI YIO
Elounxavu(ﬂ Xprion. H meavétnTa Trrwong 8a TipéTrel va EAaICTOTTOIEITAI TIPOOEKTIKG, 10IaiTEPa KATA
M XpPHon gTATIKWY GXOMIWY Hop@Ng B. TEVIKA, Ta GTATIKA 0X0IVIA openg A gival kataAAnASTepa yia
UTTOOTNPIGHIEVES OTTO OXOIVIA EPYOGIES 1} BECEIG Epyaoiag diI* 6,1 Ta oxaIvIA Lope@rig B.

YMOAEIZEIZ ASDAAEIAS ) ) ) ) ) )

€ TIEPITITWAN GUVOUATHOU TOU TTPOIOVTOG e AAAQ EEIPTALATA, UTTAPXE! KivOUVOS AAANAETTIBPATEWY
HE agvnm(a aATTOTEAEGUATA YIa TNV ao@AaAeia xprong. H X ’aop]ea TTPETTEI YEVIKA VA YIVETAI HOVO OE
OUVOUQOHO LE EEAPTAHOTA PETWY ATOMIKAG TTPOCTATIAg F IAlT) Trou @épouv onpavon CE, yia v
TTPOCTATIN £VAVTI TITWOEWY ATTO UYOG.

€ TTEPITITWAN TTOU TO GTATIKO GXOIVi XPNTIUOTTOIEITaI OE ouvéucxaéjé e GAAa ouaTruata MAM g'rg
6IUTU§EI kartappixnang (EN 341), guatnuara ouykpatnang (EN 635{ Siaragelg pubpiang (EN 35
EN 353-2) KATT.), T0 OUGTAPATA UTA Bt TIPETTEN VA EiVA EYKEKPIUEVA VI XPFON HE TO OXOIVi. Oa TTPETTEN
va TPOUVTal Ol 0dnyieg XPrONG YIa TOV OWwaTO XEIPIOWO, Kai I81aiTepn TTPOCOXT va Giveral o
OfjHavan TTou UTTAPXEI GTO GUCTNHA Ggov agopd Tov TUTTO Kail T SIAUETPO TXOIVIOU.

(1) Zuvdéaeig akpwv: Ma ToV aXNUATIONO CUVBETEWV GKPWV HE ao@aAeia, kataAAnAol gival ol
akOAoUBOI KOpTTOL ONAIG 1} OXTAPOKOKTTOG.

Mpogoxn: Mia pamopévn BnAid ev TTPETTEN VO XPNOIHOTTOIEITAI TIOTE KOl O€ KApial EQAPHOYT WG
TEPHATIKOG AVATTOAEQG.

(2) Mpiv Kot PETE OTTO KABE XPraN, Ba TIPETTEI Va EAEYXETAI AV N ATQAAEIR TNG HaTIoPévng BnAIGG eival
%pam, OTTWG PAIVETAI TNV EIKOVA. ) i i . i
(3) To peyeBog Tou 0@BaAuoU TNG paTiopEvng ONAIGS Ba TTPETTEN va eAEyXETal TAKTIKA. AV 0 0pBaAUOG
EYOAWOEI, TO AKPO TUVOETNG B TTPETTEN VO OTTOKOTTE.
(4) Na 10 TPARNYpa TG LaTIOPEVNG BNAIGG PECT ATTO pIat GUOKEUR, MTTOPEI va XpNnaipotroindei 1o
TUVOBEUTIKO KOPBOVI, OTTWG ATTEIKOVIETal.

Ta gxovid eVOEXETAI VO GUPPIKVWOOUV WG ATTOTEAETUA TNG YAPAVANG Kal TNG XPAANG (METAEU GAAwWY,
aTro TV uypaadia), Kai auto TTPETTEl va AapIBAVETAI UTTOWN KATA TN XPROT.

Znueio avaptnaong: MNa v amoguyr) UYnAWVY KATATTOVATEWY Kal QILPNONG T TIEPITITWAN TITWANG,
T gNyEia avapTNanG yia TNy ao@AaAIgn TTPETTEl va BpigkovTal TTAVTA KATd To dUVATOV KABETA Trave
Q16 To TIPOG AoPaAion Tpdowto. O avadéTng aTTo TO anpeio avapTNONg TIPOG TO TTPOTDESEUEVO
daroyo TIPETTEI va BIATNPEITAI TTAVTA KATA TO BUVATOV TEVIWUEVOG. ATTOQUYETE TNV, TIEQITITWON
XaAdpwang Twv oxoviwv! To anueio avapTnang TTPETTE! va &ival €101 SIAUOPPWHEVOD, WATE KATA TN
OTEPEWON EVOG AVadETN VA PNV PEILVETAI 1] AvTOoXn Tou, oUTE va UTTOOTE! {nUIa kard Tn Xerion. Ol
QIXMNPES AKKEG, TA YPECIA KAI TA ONEia oUVI )\uy)&g HTTOPEI VO ETTNPEATOUY TNUAVTIKA TNV AVTOXH, Kal
Qv XPEIaTEl B0 TTPETTEl VA KAAUQTOUV pE KATAAANAQ é)onenn,m péoa. To gnpeio avaprnang Kai n
QyKUPWON TIPETTEI VO QVTEXOUV OTIG GVOHEVOUEVEG KATATTOVATEIG UTTO TIG SUOUEVETTEPEG TTIBAVEG
ouvenkes. Ta onueia, avapTnong Ba TPETEl va eival axedlaopéva \gu SUVAEIS TUYKPATNONG
TouAayiaTov 12 kN akoun kai 0Tav XpnaiJoTroloUvTal aTroppoPnTES KPadaopwy (kaTd EN 355).

Zxovid yia TNV avaoxean Trwong: Ta granka oxoivia dev ival kataAAnAa yia Tnv avappixnon
ETMKEQAANG! Ta gx0IvIa TTOU XPNOIHOTTOI0UVTAI YIa AOQGAIGN avappiXNoNg ETTIKEQAANG T€ BPAXO Kal
TIayo, TV, €¢EPEUVNON OTTNAIWY, TO canyoning Kol T dIG0WanN WE TN XPRon OXOIVIWV TIPETTEl VA
gUPpOpPPWVOVTal P To TTPOTUTIo EN 892 (Suvapika opeIBaTiKa OXO0IVIA).

AKOUN Kal Ta PHEUOVWHEVA TURHATA OTATIKWY OXOIVILWV TTPETTEI VA GEPOUV OTA AKPA TOUG dIapKn
ORPAVON WE EVITXUTIKN TaIVIaL.

Mpiv kal PETA TN XPAON TOU TTPOIdvToG, EAEYETE TO yia TNBavEG PBOPES. Aloo@aNiaTe eTTiong 6T TO
TTPOIOV €ival £TOIHO TTPOG XPNON Kal AEITOUPYEI owaTd. To TTPOIOV TTPETTEI VA AVTIKATAOTABE Apega
Qv uUTTApxe| 7w Kal N EAXIoTn ap@IBoAia yia TNV agpAAeia Xpramng Tou. i i
Mpogoxn! Ta TTpoiovTa dev TTPETTEN va EKTIBEVTAI O NUIOYOVEG ETTIOPACEIC. Z€ AQUTEG TUYKATAAEYETAI
nEmaen Ye 6m[ﬁ)u;nxz’g OPACTIKEG OUTIES (TT.X.: OGEQ, AAKAAIKA! |a)\050m, Uypo UYKOAANaNg, Aadia,
KaBapIaTIKd), KABWG KAl 01 aKpaieg BEpUOKPATiES KAl 01 OTTIVONPEG. O1 aIXUNPES AKKIEG, N UYPAgia Kal
1Biwg 0 TTQYETOG Eiveil ETTIONG TTAPGYOVTEG TTOU £TTNPEACOUV ONUAVTIKA TNV QVTOXT TWV UQATUATIVWY
TTPOIOVTWV!

Mpogoxn! O1 duvapeig TPIBAG TTOU TTPOKUTITOUV KATA TN YPryopn KATappiXnan Kai To ypriyopo agnua
TOU OXOIVIOU UTTOPEi Va TTPOKAAETOUV TOBAPEG {nUIEG OTO napiB)\gua TOU OXOIVIOU, IBIaiTEPa O€
TIEPITITWO! snheué)ng NG Beppokpaaiag TENG Tou TToAuauIdiou (TTep. 215°C) A TOU TTOAUTTPOTTUAEViOU
(1ep. 160°C, oTa £TMTAEOVTA GTATIKA GXOIVIG GTOV TTUPrVa).

KAipaTikég ouvenkeg xprong | X i . . )
Hssegucn(puolu JUVEXOUG Xpriong Tou TTpoidvTog (o€ §npr kardataan) eival epitou -40°C éwg
+55°C.

AIAPKEIA ZQHX KAl ANTIKATAZTAZH . . i i . .
H B1dipKeIa Xpriang Tou TTPoIOVTOG EEAPTATAI KUPIWG AT TOV TPOTTO Kall TN gUXVOTNTA XPAONG, KaBWs
KQl aTTO EGWTEPIKEG ETTIOPACTEIS. TA KATAOKEUAOHEVA aTTO XNUIKES iVES (TTOAUOLIDIO, TTOAUEDTEP,
Dyneema) TrpoIOVTa UTTOKEIVTQI GKOUN Kal XWPIG XPHON T KATIoIa vnpuvo& n otoia e&apraral
KUPiWG aTrd TNV £éviaan Tn%um:pldoéoug aKTIVOBOAIOG Kal aTTo TTEPIBAAAOVTIKEG KAIUOTIKEG ETTIOPATEIG.
Meta v mapéAeuan Tng dIGPKeIag XpAANG, Kai TO ApyOTEPO OTaV TTEPATE! N PEYIOTN DIGPKEIX Jwrig
TOU, TO TTPOIOV Bl TIPETTEI va GTTOGUPETAI OTTO TN XPNaN.

Xwpig xprion: 14 €m

MepioTaaiakn %(pr']or]: Ze TTEPITITWON TTEPITTATIAKAG XPAONG, TIPOBAETTOHEVNG XPNONG XWPIG 0paTr
@Bopa Kal PE 100VIKEG TUVONKeG amobrkeuong: 10 €T

MéyioTn éldeF,‘Itﬂ XPNoNG UTTo 15aVIKEG auverKkeg amobikeuong (BAETe anpeio AtoBrikeuan) Kai

Zuxvn N aKpaia Xpan: Z€ aKpaieg JUVBNKES XPAONG HE GUXVEG KOTAPPIXNTIKES EQYATIES, TIOAAR
[BpOpIG Kau pnxaviKr aTroTpIRN, O EPEDPEIEC ATPAAEING EVOG GTATIKOU OXOIVIOU EVOEXETAI Va HEIWBOUV
HETA aTTO )\lvsla €BOOHABEG XPAONG TOTO TTOAU, TTOU TO OXOIVi va XPEIAGETal avTIKaTaaTaar). Kar* apxnyv,
Ta poiovTa MATT Ba TIPETTEI va QVTIKABIOTAVTAI GUECWS QV TT.X. J€ TTPOIOVTA TTOU SIABETOUV ILAVTE
Ol OKPEG TWV IHAVTWY £XOUV UTTOTTEI {NUIEG 1) £XOUV TPARNXTEI KAWOTEG, Qv TTApATEOUVTAI GIE
£VOEICEIC OTTOTPIBAG TWV PAPWY, N av T TIPOIOVTA £XOUV £PBEI OE ETTAPN LE XNUIKA. Ta axoIvId 1 Ta
TTPOIOVTQ TTOU TTEPIEXOUV EVOWHATWHEVA OXOIVIA TTPETTEI VA QVTIKABIgTaVTAl QUECWE OE TTEPITITWAN
TTOU TIPOKUYEI ITXUPH KATATIOVNON aTo TITWan @uym)\amqg mwong >1) f gofapr {nuid Tou
TEPIBARUATOG (ET01 WOTE va QAIVETAl O TIUPAVAG) 1 ETTAQN PE XNuIKA. Epyadieg auvripnong
ETTITPETTOVTAI HOVO GUHPWVA pE TN BIaSIKATia TTOU £XEI OPIOEI O KATAOKEUATTAG.

OAHTIEZ XPHZHZ A ZHMANZH ZXOINIOY ) . i ’

g\uw TO OET £X€l OXEDIOOTE! YIO TN ONUAVON THNHATWY GXOIVIWY, TIOU EKTEAEITAI ATTO TOV UTTEUBUVO
IQVOLIEQ.

H odnyia yia Ta MA kai Ta avtioTolxa TPOTUTIA GXOIVIWY KABIOTOUV UTTOXPEWTIKI) TN GAHAVON Twv

TIPOIOVTWY. AUTO I0XUEI ETTIONG YIA KABE TUAHA OXOIVIOU, TO OTT0i0 BIaXWPIGETAI ATTO TO APXIKO MAKOG

TOU gYoIVIoU.

Ta TUNPATA OX0IVIOU TTPETTE VA ETTIONUAIVOVTOl WG €EAG: i . i

O1 GUVOBEUTIKEG EVIOXUTIKEG TOIVIEG TIPETTEI VO GUUTTANPWEOUV E UOVILIO PapKadopo Je Ta akoAouBa

aToIxeia aTa 101K TTPOBAETTOPEVA TTEdia. Ta OTOIXEIA BiVOVTAI OTH TUVOOEUTIKI ETIKETA.

* MrKog OX0IVIoU O€ pETPQ i ) ) . i

* ApiBuog Traptidag (yia duvapikd oxovid kara EN 892 evdex. o€ OUVOBEUTIKN, WN EKTUTTWHEVN,
EVIOXUTIKN TaIvia) ) i ) i

« Tumog kal didueTpog, T.X. A 10,5 (MOVO yia aTaTikd axoivid kard EN 1891)

KaBe Tpfipa axoiviol TTpETTEl va SIaBETEN TIG TNUAVOEIG KAl aTa U0 AKPA.

Mo duvapika axoivid kard EN 892 pe TrpoaBeTn U eKTUTTWUEVN EVIOXUTIKN Talvia, apkei n avaypagr
TOU apIBOU TTApPTIBAG OF VA AKPO TXO0IVIOU. i i ) ) )
Ma 1 S1ag@AAIon Tng dIaPKOUG TUYKPATNANG TNG EVIOXUTIKAG TaIVIAg TTAVW GTO GXOIVi, Ol EVIGXUTIKEG
TOIVIEG TIPETTEI VO TUNYOVTOI TEVIWHEVEG YUPW ATTO TO aXOIvi. 1101 Tn aTepewan, Sev XpeladeTal Bepuog

ETrior]'g, aTov pr]UTBﬂEéﬂEI va TTapadoBei £va avTiTuTio Twv odnylwv Xprong. Auté diatiBeTal Kal

arTov IgToToTro TG EDELRID.

ngicng TIPETEl Va BloTeBEl aTOV XPAOTN £va QVTITUTTIO TNG GUVODEUTIKAG ETIKETAG HE TO TEXVIKA
£OOHEVQL.

®UAAEN, PETaQOPA Kal ATTOBNKEUAN . i ) i i
A1'r09r1|(zuor'l:/I £ 5pOTEPO, ENPO PEPOG TTOU TTPOCTATEUETAI ATTO TO PWG TNG NUEPAG, EKTOG TIEPIEKTRV
H{{q(popég. aKpIG aTTd XNUIKEG ouaieg. ATTOBrKEUTN XWPIG HNXAVIKO OPTIO aUVBAIYNG, TTiEaNg f
€AENG.

MeTagopd: To TTpoidv TTpETTel va TTpoaTaTeUETal OTTO TNV aTTeUBEiag EkBean aTov AAIO, KaBWG Kal aTTd
XNHIKEG OUTiEG, PUTTOUG Kal nxavikr BAGRN. IMia Tov gKOTI6 auTov Ba TTPETTE! va XPNGIWOTTOlETal Eva
TIPOCTATEUTIKO OOKiDIO ] EIDIKA KOUTIA ATTOBHKEUTNG KAl HETAPOPAS.

KaBapiopog: Av xpeldgeTal, JTTOpOUV VA XPNOIHOTTOINBoUV aTTOAUPAVTIKA He BATN TO GAKOOA (TT.X.
100TTPOTTAVOAN).

Mpoagoxn: Kivduvog Bavdtou ae TrepiTTwan Un TAPNang Twv odnyiwv xpAong!
Aniwaon ouppoggu)o :
Me 1o mapov, n EDELRID GmbH & Co. KG dnAwvel 0TI TO TTpOiOV QUTO CUUHOPPUWVETAI LE TIG BATIKEG
QTTQITAOEIG KAl TOUG OXETIKOUG KavOveg TG 0dnyiag EE 2016/425. H auBevTiki onAwon ouppdpewong
ﬁnopal va Bpebei aTV akoAouln diadikTuakn dleubuvan:

ttp://www.edelrid.com/...

ZHMANZEIZ MANQ £TO NPOION
TaokeuaoTng: EDELRID
Ovopagia 1poidvTog: TUTTog axoIvioU (A i B) kai ovopaoTiki diapeTpog kard EN 1891:1998
20pBOoAO i: AIoBACTE Kal TNPRATE TIG TIPOEIBOTTOINTIKES UTTODEIGEIG KOl 0dNyieg
CE. 0123: utnpeaia TTou eAeyXel TNV TTapaywyn Twv MAT .

TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrae 65, 80339 Miinchen, Germany)

QL "ED'T”U’,UTL HNKOG gXOIvVIou .
ku EEEE MM: ETog Kal URvag KaTaoKeung. o | i i
Mapdadelyua onpavong pe evioxutikn Taivia: A 11,0 EN 1891 anuaivel 611 TIpOKeITal yia Eva axoIvi
T0TTO0U kernmantle gs HIKpA zmpgxqvcn (EN 1891), uopenig A, e ovopaaTikn didpeTpo 11 mm.
AgATio TEXVIKWVY OECOPEVWIV: APIBHOG TTapPTIONG PE avapopd TOU ETOUG KATAOKEUNG.

Ta TPoidvTa Pag KaragkeuagovTal pe IBlaiTepn TPogoxr. QaTOT0, Qv EXETE TEKUNPIWEVA TTapdTTova,
00G TTAPAKAAOUIE VO AVOPEPETE TOV APIBHO TTAPTIOAG.

Me TV em@UAEN TEXVIKWY TPOTTOTTOINTEWY.
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