
DatenblattDatenblatt

kontakt@ikar-gmbh.de  www.ikar-gmbh.de Tel: +49 (0)661 - 22050  
 

IKAR GmbH
Nobelstrasse 2 
36041 Fulda  

Eigenschaften:
Automatik-Lasthalter mit Umlenkrollen

• widerstandsfähiger und wartungsarmer Automatik-Lasthalter mit Doppel-Umlenkrollen
• robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit Kernmantelseil ∅ 10,5 mm
• Fangmechanismus im Seil-Rücklauf
• Handzugklemme für Seil aus Aluminium
• Schäkel mit Schlitzbolzen aus Stahl
• max. Gebrauchslast: 100 kg  
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Lasthalter AL 100
nach RL 2006/42/EG

Datenblatt

Produktinformationen:
Art.-Nr.: Seillänge Gehäuse Gewicht  Abmessungen

(LxBxT)
max. Hubhöhe 
bei Maximal-

last 

max. Hubhöhe 
bei Last

43-AL 100 U 30 30 m Aluminium 5,0 kg 167,25 x 118 x 61 mm 5 m / 100 kg 15 m / 20 kg
43-AL 100 U 100 100 m Aluminium 10,2 kg 167,25 x 118 x 61 mm 16 m / 100 kg 50 m / 20 kg
43-AL 100 U 180 180m Aluminium 16,1 kg 167,25 x 118 x 61 mm 30 m / 100 kg 90 m / 20kg

14 mm

30 mm

8 mm

20 mm

M 
10

0 m
m

ø 
10

0m
m

30
 m

m

 118 mm 

 1
67

,2
5 

m
m

 17 mm

 43 mm 

 61 mm 


