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WVI00039

Y E A R S
GUARANTEE

Y E A R S
LIFE SPAN

SCAN FOR 
C O M P L E T E 
C O L L E C T I O N

WVI00039-500

WVI00039-510

WVI00039-520

WVI00039-500 CLEAR

WVI00039-510 SMOKE

WVI00039-520 SILVER
MIRROR

ANSI Z87 | + | U6 | X | D3

ANSI Z87 | + | U6 | L1.5 | X | D3

ANSI Z87 | + | U6 | L2 | X | D3

ZEN PLUS VISOR

WAC00074
EASY CLICK

ADAPTERS FR

WVI00039
ZEN PLUS VISOR

2754

      2754 | EN14458:2018 |             | ZEN PLUS | MM/YY | = |     | BT | E1/E3 | 2C-1,2 | -30°C +50°C |
             | UL1,2 | DT | 1 | -5°C +55°C | K | N | CH | 16321 |              | DT | 1-M | -5°C +55°C

      2754 | EN14458:2018 |             | ZEN PLUS | MM/YY | = |     | BT | E1/E3 | 5-1,4 | -30°C +50°C |
             | GL1 | DT | 1 | -5°C +55°C | K | N | CH | 16321 |              | DT | 1-M | -5°C +55°C

      2754 | EN14458:2018 |             | ZEN PLUS | MM/YY | = |     | BT | E1/E3 | 5-2,5 | -30°C +50°C |
             | GL2 | DT | 1 | -5°C +55°C | K | N | CH | 16321 |              | DT | 1-M | -5°C +55°C

CLEAR

SMOKE

SILVER 
MIRROR

MATERIAL
Polykarbonaatti

PARANNETTU OPTINEN 
SUORITUSKYKY
1

LUOKKA
III

PAINO
80 g

STANDARDIT
EN ISO 16321
EN 14458

ANSI Z87.1

TEKNISET TIEDOT

CE MERKINNÄT

ANSI MERKINNÄT

TEKNOLOGIATT

ASENNUSOSAT

FI

LISÄTIEDOT

Palonkestävä, naarmuuntumaton ja huurtumaton polykarbonaattisilmäsuoja. 
Vaatii KASK Easy Click -adapterit FR. Voidaan käyttää korjaavien silmälasien 
kanssa.

Yhteensopiva KASK Zenith X, Primero ja Quantum kypäräsarjojen kanssa.

QUANTUM-kypärään EASY CLICK ADAPTERS FR:n avulla asennettu ZEN 
PLUS VISOR tekee kypärästä käyttökelpoisen maastopalontorjunnassa 
(EN16471) ja teknisessä pelastustoiminnassa (EN16473), jossa on 
mahdollista altistua liekeille.

ELINKAARI
10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Elinikä riippuu useista 
tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa heikkenemistä, kuten 
äkill iset lämpötilanvaihtelut, suoralle auringonvalolle 
altistumisen määrä ja käytön voimakkuus. Näön 
muuttuminen ja naarmut ovat tekijöitä, jotka kertovat 
tarpeesta tarkistaa visiirin heikkeneminen.

TAKUU
3 vuotta ostopäivästä alkaen.

PUHDISTUS
Puhdista vain vedellä ja miedolla saippualla. Anna kuivua 
ilmakuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, liuottimia 
tai bensiinijauheita, koska ne ovat liian aggressiivisia ja 
voivat heikentää visiirin rakenteellista kestävyyttä. 

KOODI

KOODI

VÄRI

VÄRI

MERKINTÄ

MERKINTÄ

HUURTUMISENSUOJAIN
Varustettu huurtumisenestokäsittelyllä, joka parantaa käyttäjän 
näkyvyyttä työskentelyn aikana ja erilaisissa olosuhteissa.

PANORAAMALINSSIT 
Laajakuvalinssit takaavat optimaalisen suojan ja näkyvyyden.

YHTEENSOPIVA SILMÄLASIEN KANSSA
Suunniteltu käytettäväksi silmälasien päällä.

EASY CLICK ADAPTERIT
Sovittimet, jotka on suunniteltu kiinnitettäviksi ja irrotettaviksi helpo-
sti KASK-silmien- ja kasvonsuojainten lisävarusteisiin.

TIPPUMISTA KESTÄVÄ YLÄREUNUS
Kumireuna suojaa silmiä nesteen ja roskien joutumiselta visiirin 
sisään.

KULUTUKSEN JA NAARMUJEN KESTÄVYYS
Linssien käsittely on suunniteltu suojaamaan hankaukselta ja 
naarmuilta tai lisäämään kestävyyttä ja katselun selkeyttä.


