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Kompakti LED-otsavalaisin, jonka teho on 400 lumenia. Suunniteltu ladattavilla paristoilla. Kiinnittyy kaikkiin KASK-kypäriin kuminauhan tai mukana tulevan 
yläpuolisen nauhan avulla, mikä mahdollistaa käytön silmien-, kasvojen- tai kuulosuojainten kanssa.

PUNAINEN LUKUVALO
Varustettu punaisella LED-valolla parempaan yönäkyvyyteen ja 
hätätilanteisiin.

KAKSOISVIRTALÄHDE
Varustettu kahdella paristotyypillä; ladattava litiumioniakku ja 
tavallinen AA-alkaliparisto.

PIKATARKENNUS
Mekanismi, jonka avulla valokelaa voidaan säätää nopeasti.

MAGNEETTINEN LATAUSJÄRJESTELMÄ
Helposti ladattava litiumioniakku magneettisen USB-johdon 
kautta.

ADVANCED FOCUS SYSTEM®

Patentoitu tekniikka mahdollistaa saumattoman siirtymisen laaja-
sta lähivalosta teräväksi kohdennettuun kaukovaloon.

KULJETUSLUKKO
Estää valon tahattoman kytkemisen päälle.

Paino akku mukaan lukien

Valoteho max - min

Toiminta-aika min - max

Akku
1* Li-ion (mukana) or 2*AA Alkaline 1.5V/ 
2*AANiMH1.2V (ei sisälly)

IP-luokka

Latausaika 150 min (käytetyn laitteiston mukaan)

Valotoiminnot Teho, alhainen teho

Toiminnot

Mukana ajovalaisimen kanssa

Akun alhaisen varaustason varoitus, 
varauksen ilmaisin, akun ilmaisin, nopea 
tarkennus, punainen lukuvalo

Otsalamppu + Kuminauha | Päähän Kiinnitettävä 
Nauha | Latauskaapeli | Akku (asennettava)

ETUKIINNITYS (SOVITIN EI SISÄLLY AJOVALAISIMEEN)

(SOVITIN EI 
SISÄLLY)

OVERHEAD-BAND-KIINNITYS (SISÄLTYY AJOVALAISIMEEN)

* Kuvat lyhdyistä ovat vain 
havainnollistamistarkoituk-

sessa.

(SOVITTIMET 
EIVÄT SISÄLLY)

OVERHEAD-BAND

OVERHEAD-BAND

LISÄTIEDOT
TAKUU
2 vuotta ostopäivästä alkaen.

PUHDISTUS
Käytä kosteaa puhdasta l i inaa ja kuivaa huolel l isest i .  Älä käytä kemial l is ia  pesuaineita,  l iuott imia tai  bensi ini jauheita,  koska ne ovat l i ian 
aggressi iv is ia ja  voivat  heikentää osien rakenteel l ista kestävyyttä.


